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13.
14.
. Reduktor cisnienia biogazu (ci$nienie wylotowe 30 mbar)
16.
17.
18.
19.

20.
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przytgcze gazu wysypiskowego dn 160 mm

. Palnik gazowy M301HT
. Blok zaworéw do biogazu (2" )

. Presostat ci$nienia gazu MIN
. Kompensator drgan ( 2" )

. Palnik kontrolny z zaworkiem
. Manometr z zaworkiem

. Bufor dla mieszaniny gazéw
10.
11.
. Presostaty cisnienia biogazu(do sterowania automatycznym

. Naped zaworu regulacyjnego
22.
. Presostat cisnienia gazu MIN

24,
25.
26.

Naped zaworu regulacyjnego

Naped zaworu szybkozamykajgcego

Przepustnica z sitownikiem (1 15" )
Reduktor cisnienia gazu (ci$nienie wylotowe 30 mbar)

przetgczaniem rodzaju gazu)

Filtr gazu (1 15"

Zawoér kulowy (1 %5")

Filtr biogazu ( 2")
Zawor kulowy ( 2")
Sonda Lambda+transmiter/zawartos¢ O2 w spalinach

Regulator cyfrowy PID

punkt redukcyjny PR-WEBA-60M

Blok zaworéw do gazu ziemnego (1 A\M.g

Naped zaworu szybkozamykajgcego

Kompensator drgar (1 A\md

Filtr gazu (1 %5") —

Zawor kulowy (1 A\m..v gaz wysypiskowy

mieszanina

na scianie kontenera kottowni
punkt pomiarowy

gaz ziemny

gazéw
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na scianie kontenera kottowni
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przytgcze gazu Sredniego cisnienia dn 32 mm

gaz ziemny do agregatéw prgdotwérczych

palnik marathon M 301 HT 75 -600 kW

VITOPLEX 300 345 kW
fundament pod kociot 1600x1025x200 mm

PRZEKROJ
KOTLOWNIA KONTENEROWA
INSTALACJA GAZU

INWESTOR:

"RADKOM" Sp. z o0.0.
26-600 Radom, ul. Witosa 76

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe

AREL-PROJEKT

ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom

BRORTOW: BIURO UStUG TECHNICZNYCH

Tel./ Fox: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@.poczta.onet.pl
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