zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury

pompa kottowa
regulator temperatury

zawor bezpieczenstwa

termometr —

. : zawor tréjdrogowy z
ogranicznik poziomu wody silnikiem mieszacza
zawor odc. zabezpiecz. przed niezamierzonym zamknieciem zawor zwrotny
manometr kotnierzowy
zabezpieczajgcy ogranicznik ci$nienia maksymalnego pompa mieszajaca
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do rozdzielaczy co w budynku technicznym
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kottowe naczynie wzbiorcze

punkt redukcyjny PR-WEBA-60M
na Scianie kontenerakottowni

Q

przytgcze gazu wysypiskowego dn 110 mm

PRZEKROJ
KOTLOWNI KONTENEROWEJ
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

przytgcze gazu Sredniego cisnienia dn 32 mm PE

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe
"RADKOM" Sp. z 0.0.
26-600 Radom, ul. Witosa 76

BRGitKTow: BIURO USLUG TECHNICZNYCH
ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@.poczta.onet.pl
OBIEKT: Alternatywne zrédio ciepta - STADILM: BRANZA:
- kotlownia kontenerowa na gaz ziemny i biogaz vw inst.sanit.
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