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I. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

» PT budowlane budynku,

* Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Dane ogolne.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojacym jednokondygnacyjnym. Budynek
podlega modernizacii | zostanie adaptowany do aktualnych potrzeb inwestora,

3. Zakres opracowania .

Projekt cbejmuje .

WYKONANIE INSTALACJ] WODY ZIMNEJ _

Woda zostanie doprowadzona z istniejgcej instalacii wodociggowej znajdujacej sie w
budynku.

Projekt zakiada wykonanie wymiany instalacji wodociggowej dia celow higienicznych
(fazienki, wezly sanitarne) i socjalno bytowych (jadalnia). Nowg instalacje oraz
podejscia do przyboréw nalezy wykonac z rur z tworzywa prowadzonych w warstwach
posadzkowych oraz po $cianach budynku w bruzdach w otulinach izolacyjnych.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajaca kulowa, oraz baterie nad
przyborami (umywalki, zlewozmywaki,brodziki natryskowe ) i armature splukujgcg, (w-c).
Przewady do punktow czerpalnych oraz w fazienkach nalezy prowadzi¢ w bruzdach

sciennych.

WYKONANIE INSTALACJH WODY CIEPLE.

Ciepta woda uzytkowa dia celdw higienicznych i socjalno-bytowych bedzie
przygotowywana w elekirycznych podgrzewaczach pojemno$ciowych ¢ poj. 80 dm3
oraz 100 dm3. Przewody do punktéw czerpalnych oraz w tazienkach nalezy prowadzic¢

w bruzdach $ciennych.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJH SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacji sanitamej nalezy réwniez w catosci wymienié na nowa. Scieki
zostang cdprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zickalizowanej na
dziatce. Scieki sanitarne odprowadzane beda przez instalacje wewnetrzng w systemie
grawitacyjnym. Projekiowang instalacje kanalizacji sanitarmej, nalezy wykonac z rur
PVC lgczaonych za pomocy ksztaltek PVC, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi.
Odpowietrzenie instalacdji przez piony kanalizacyjne zakonczone wywiewkami. Piony
uzbrojono w rewizje zamykane hermetycznie. Pomieszczenia wyposazono w umywalki
na postumencie lub pdipostumencie, zlewozmywaki, brodziki natryskowe oraz miski

ustepowe.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zakres opracowania wchodzi wymiana instalacji centralinego ogrzewania. Przewidziano
demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz rurazu wraz z armaturg odcinajaca i montaz
grzejnikdw stalowych ptytowych wraz z zaworami termostatycznymi oraz powrotnymi. W
budynku nalezy réwniez zamontowac cztery podokienne konwektory wentylacyjne.
Przewody z rur z iworzywa nalezy prowadzi¢ w posadzce kondygnaciji w izolacji termicznej
Zrodiem ciepta bedzie wezet cieplny zlokalizowany w budynku administracyjno-socjalnym.
Ciepto do budynku doprowadzone bedzie za pomocg odcinka ziemnego instalacii c.o..
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WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJ!

W pomieszczeniach przewidziano wentylacje wyciggows, Jako elementy wykonawcze
wentylacji projektuje sie wywietrzaki dachowe zamontowane na podstawach
dachowych oraz wentylatory dachowe na podstawach dachowych typ B/IL.

W pomieszczeniu sanitariatow na kanatach wyciagowych grawitacyjnych nalezy
zamontowac wentylatory tazienkowe.

W pomieszczeniu serwisu pojazdéw przewidziano ,odciag bebnowy” do odciggania spalin
samochodowych .



[Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji; wod-kan., centralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej w modernizowanym budynku biurowo-warsztatowym przy ul. Witosa 76 w
Radomiu.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacia techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdiowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt, 1,1.

1.3, Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dia robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000-3
{Nrspecyfikacji - SST.IIL1)
- Instalowanie centrainego ogrzewania KOB CPV 453311007
(Nr specyfikacjii - SSTI1.2)
- Instalowanie wentylacji KOD CPV 45331210-1

{Nr specyfikacjii - SST.IL3)

1.4, Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projekiows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktow giéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow

pormiarowych do chwili odbioru koficowego rabét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
wykonawca oditworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentagja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacia projektowa | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chodby jednym z nich s obowigzujace dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w,Ogdélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych,a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoscl liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projekiowa i
S8T.

Wielkosgci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé jednorodne | wykazywad zgodnost z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materiafy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii

kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne -
$rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosai i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W ckresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce),

b) podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i nomm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dia osob lub wiasnoéci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sig do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1} lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powisirza pytami i gazari,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie ufrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych .

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepemn osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1 5.7 Qchrona wlasnosc] publiczne] i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawcea bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potizebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1 .5.8. Qgraniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$

przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nistypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekiora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczenstwo | higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
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higieny pracy .W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajgcych odpowiednich
wymagar sanitamych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyze] nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy | urzgdzenia uzywane
do robot od dary rozpoczecia do dary odbioru cstatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej | samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny

za wypeinienie wszelkich wymagaii prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspekiora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdowe informacie dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiaiéw | odpowiednie aprobaty fechniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.  Pozostate materiaty
budowlane powinny spehiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ziéz migjscowych, wigczajac w to 2rddta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacjt zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacy raporly z badar terenowych i laboratoryjnych oraz
zaproponowang, przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowt nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialinosc za spelnienie wymagar ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokoiwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszly, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiagzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne [ub szczegdtowes
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i migjsc pozyskania piasku i 2wiry
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub edwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy fub wskazan Inspeklora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z
terenu budowy, badz zZozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiashe ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé | wlasciwo$e do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w migjscach uzgodnionych z nspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania rdznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru ¢ zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu, Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloscl wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robot zaakceptowanym
przez Inspekiora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowag,. Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do
wykanania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosdi do pracy. Bedzie spelniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykaonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspekfora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefniad wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie | innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obc:lqzen na osie mogg byt
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawcea opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z cze$ci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczerstwa i ochrany zdrowia {plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw [ wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjy projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. 1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentaci projektoweg lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, JeS|l wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Whykonawce na wlasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowe]j i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4Polecenia Inspektora nadzoru dotyczac realizacii robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozhg wstrzymania robot,
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on



zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu

na budowie wraz z oznakowaniem robdt, plan bezpieczenstwa i achrony zdrowia, wykaz zespotow
roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb

odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementéw robét, system
(sposob i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét. wyposazenie
w sprzet i urzgdzenia do pomiardw | kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktdremu Wykonawea zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb | forme przekazywania tych informacijt inspektorowi Nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-

kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i

zatadunky materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposob i procedure pomiardw i badan
(rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole jakosci robét i stosowanych materiaiow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajge w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewnigjgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentagcji projekiowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okredlone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontrofi

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw | dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodabienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosai, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badari bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspekiora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
fnspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
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Wyniki badan {kopie) bedg péZnief jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobigrania probek | badania materialow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jermu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomac ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ matetiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacig projektowa i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtdomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby | materialy, kidre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw | informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. {Dz. U. 89/98),,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. | | ktére speiniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o kidrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatow, dia kidrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kaZda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1} Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy .Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane frwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przediozone
Inspekiorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy
robét,

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty labeoratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoséci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udastepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostaie dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, opracz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenity:

a) pozwolenie na budowe,

b} protokoly przekazania terenu budowy,



¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

) protokely z narad i ustalen,

f) operaty gecdezyjnej

) plan hezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.,

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane da ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczngj platnosci na rzecz wykonawcy lub w
innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okreslania flosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostii obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaci

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadad
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewniajac w sposob cigghy zachowanie
doktadnosci wg norm zatvyierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznoéci od ustalen adpowiednich SST, roboty podlegajg nastepuigcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji | urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz floéci tych robodt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umoziiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony hiezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych | w aparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami,
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8.3. Odbior czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

QOdbioru czeéciowego robdt dokonuje sig dla zakresu robdt okredlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Qdbicru robdt dekenuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu ~ do
zakresu (iloéci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robdt i przyjecia dokumentow, o kirych
mowa w punkgcie 8.4.2..Odbioru ostatecznegoe robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacig projektows | SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robét zanikajacyeh i ulegajgeych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych § wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jakosé wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg | SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wphywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do adbioru ostatecznego (kofcowe}

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianarmi dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikagje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetnigjace
Jub zamienne),

3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgoych,

4. protokoly adbiordw czesciowych,

5. receply i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzlki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét whascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Qdbiér pogwarancyjny po upiywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sig w okresie rekojmi | gwarancyjnym i rgkojmi. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizuainei obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,0dbidr ostateczny
robot(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine
Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
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obmiarowg ustalona dla dane} pozycii koszlorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyriagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania | badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla iej roboty
w SST i w dokumentacji projektowsf. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robot bedg
obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, ale z wytgczeniemn podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedziainymi instytucjami projektu
organizagji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(o) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

{d) przygotowanie terenu,

(e} konstrukcie tymczasowej nawierzchni, ramp, chadnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

{f) tymczasowg przebudowg urzgdzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(by utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji chjazdow/przejazd6w i organizacii ruchu obejmuije:

{a) usunigcie whudowanych materialdw i oznakowania,

{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2 4. Koszt budo mania i fikwidacji objazddw, pizejazddw | organizacii ruchut ponosi

Whykonawca lub Zamawigjagy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. Zzm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawc zamowien publicznych {Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budaowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o cchronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002

r. Nr 147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozarze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. J 321 z pdZn.

zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $érodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z poin.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (fednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
p6z 2086).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz.
1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreglenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastrukiury z dnia 6 futego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz.
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U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz, 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie
sposobow deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, pz. 204!},
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, {tom |, i, ill, IV, V)

Arkady, Warszawa 1883-1850.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, instytut Techniki  Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Warszawa 2003,
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJINE WODNE I KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szezegdlowej Specyfikacji Techniczaej

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikaci Technicznej sa wymagania dotyczgee wykonania
i odbioru robét w zakresic wykonania wymiany wewnetrznej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i
cieplej wody uzytkowej w modernizowanym budynku biurowo-warsztatowym przy ul. Witosa 76 w
Radomiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegblowej Specytikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacija Techniczng

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejimnja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celn
wykonanie nowej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej i cieple] wody uzytkowe;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem niZej wymienionych robdt:

. - demontaz istniejacej instalacji wodno-kanalizacyjnej
. - montaz rurociagdw,

. - montaz armatury wody zimnej i ciepte]

. - montaz urzadzen,

- préby szezelnodei i badania instalacji,
- wykonanie izolacji termiczne;j,
- regulacia dzialania instalacji.

. o @

1.3.1. Instalacja wod- kan.

Woda do przyboréw sanitarnych zostanie doprowadzona z istniejgee] instalacji wodociagowej w
budynku, natomiast $cieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dzialce inwestora.

Istniejaca instalacje wodno-kanalizacyjng nalezy catikowicie zdemontowaé.

Instalacje wodociagowa nalezy wykonaé z rur z tworzywa sztucznego lub miedzianych. Przewody nalezy
prowadzié w posadzee budynku lub w bruzdach $ciennych , w izolacji termicznej.

Woda ciepla przygotowywana bedzie w elektrycznych pionowych pojemuosciowych podgrzewaczach
wody :

- dla przybordow sanitamych o poj. 80 dm3 oraz dla natryskéw o poj. 100 dm3.

Scicki sanitarne zostang wyprowadzone do studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na dzialce
inwestora. Z budynku wyprowadzone sg dwa istniejace wyjscia kanalizacji sanitarnej. Projektowane jest
wyijscic trzecie do studzienki inspekcyjnej z tworzywa. Studzienki potaczone sg z istniejaca siecig
kanalizacji sanitarnej znajdujaca sie na dzialce inwestora.

Instalacje nalezy wykonaé z rur PVC kielichowych lgczonych na weisk z uszezelkami gumowymi. Piony
nalezy zakofczyé wywiewkami 1 wyprowadzi¢ nad dach. U podstawy kazdego pionu nalezy zamontowad
rewizje.

1.4. Ogdine wymagania

. Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z dokumentacja projekiowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzorn autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 1
28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warnnkami techniczoymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe™.

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zimnian
konstrukeyjno-budowlanych, hul zastapienia zaprojektowanych materialéw —w przypadku
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niemozliwogei ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyinej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacie sanitarne

i przemyslowe™, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby produ-
centow krajowych 1 zagranicznych.
. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktvalne polskie aprobaty

techniczne Iub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawea uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan 1 w sposob okreélony aktualnymi normamsi.
2.1. Przewody
¢ Rozprowadzenia, polgczenta lokalne i podejécia do armatury projektowane sg z rur z tworzywa
wielowarstwowych np.PE-RT/AL/PE-RT np.Uponar lub réwnowazne.
« Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierécieniami zaopalrzonych w rewizje oraz rury wywiewne lub zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace typ Wirquin oraz kratki Sciekowe.
s Odcinek kanalizacji sanitarnej zewngtrznej nalezy wykonaé z rur kielichowych do sieci
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC — U typu N wg PN-85/C-89205 i ISO
4435:1991 o sr. 110 oraz 160 mm {aczone na uszezelki gnmowe, kidre dostarcza producent rur.
¢  Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami mechanicznymi.
2.2. Armatura
« Instalacja ma byé wyposazona w typowa armature odcinajgca oraz armaturg wyplywowa — zawory
odcinajgee kulowe, do pluczek zawory chromoniklowe z wezykiem elastycznym, zawory
czerpalne ze Zaczka do weza — niklowane oraz do umywalek i zlewozmywakow baterie
chromoniklowe, do natryskdw baterie termostatyczne.
2.3. Przybory sanitarne
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastgpujace przybory sanitarne:
umywalki ceramiczne biale z postumentami lub pdtpostumentami
miski ustepowe typu kompact z zaworem katowym chromowanym
. zlewozmywaki ze stali chromonikowej
. brodziki natryskowe z kabinami lub zastonami natryskowymi na stelazu
elektryczne pionowe pogrzewacze pojemnosciowe o poj. 80 dm3 (przybory sanitamne)
elekiryczny pionowy pogrzewacz pojeninosciowy ¢ poj. 100 dmn3 (natryski)
2.4. Elementy uznpelniajgce kanalizacji sanitarnej
» Odeinek zewngtrzny instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zaopatrzyé w
studzienki z tworzywa o §r. 425 mm z wiazem zelivnym.
2.5 ¥zolacja termiczna
s Izolacje cieptochronna rurociagdw prowadzonych po wierzchu $cian wykonad z materialtdow
niepalnych np. otuliny thermaflex w ptaszczu z folii niepalnej, natomiast przewody w bruzdach oraz
posadzkach zaizolowaé otulinami typu thermocompact (thermaflex) grub. 9 mm lub inng o podobnych
wiasdciwosceiach, posiadajaca atest o wspdlezymniku przenikania ciepta k-0,38 W/im K.
¢ Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centrainy Ogrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET
«  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpkywu na jako$t wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robat, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomoeniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugogei. [{sztattki
nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporty, przetadunku i magazynowania ror
i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
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. Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac sig krytymi
érodkami. Zaleca sig iransportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.,3. Armatura )

. Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szezelno$c. Armaturg nalezy
skiadowat w magazynach zamknietych. Baterie oraz armature transportowaé krytym grodkiem
transportu, natomiast skfadowaé, do czasu montazu, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w
pomieszezeniu zabezpieczonym przed ingerencja oséb postronnych.

4.4. Izolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposcb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanisczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w po-
mieszezeniach krytyeh i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego dziatania promieni sfonecziych na otuliny

z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promiente ultrafiolctowe.

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominainych wymiarow
produkeyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. }

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MontazZ rurociggbw

. Rurociagt taczone bedq przez skrecanie za pomoey ksztatiek gwintowarrych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztaltek zaciskowych lub zgrzewanych (rury z tworzywa) . Wymagania ogolne dia
polaczen gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych okredlone sq w tomie IT,, Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru robét .....”.

. Przy montaz rur z tworzyw sztucznych nalezy uwzglednié wytyczne zawarte w,,Warunkach
techniczaych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W-
Wa. T w odpowiednich normach przedmiotowych.

. Przed ukiadaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowad nszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej 1 muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamantowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezen (ziemia, papiery
iinne elementy}. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywacd.

. Kolejnosé wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wloZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczeii.

. W miejscach przejsé przewodow przez éciany i stropy nic wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulgjach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzog Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypeinienie powinno zapewniaé jedynie moz2liwosé osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubodci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocq odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

. Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw wmieszezonych co najinnie;
co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmnie]j jeden uchwyt.

. ‘Wylkonang instalacje nalezy zaizolowad .

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgadnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢

poddana prdbie szczelnoscel.

. Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy<.

. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw badania szezelnodci nalezy przeprowadzié
dla kazdego ztadu oddziehie.
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. Z proby szczelnodel nalezy sporzadzi¢ protokot.

. Nalezy umozliwi¢ chwilowe podniesienie temperatury wody do min. 70 st.C w celu dezynfekeji
instalacji cieplej wody.

5.4. Wykonanie izolacji ciepltochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szezelnosei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowanta
oraz po potwierdzeniu prawidlowodci wykonania powyzszych robét protoketem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadko wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.5. Wykonanie robét — odeinek ziemny

5.5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robdt podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do  akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana of kanatu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Of przewodu

wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciagdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyt za pomocs drewnianych palikéw, tzw, kotkéw osiowych z gwoz-

dziami, Kolki osiowe nalezy whié na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sig po dwu

stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie

zabudowanym repery robocze nalezy osadzié w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub boleéw. Ciag

reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci pafistwowe;j.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce

nalezy kontrolowaé t konserwowaé przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istnigjace odeinki kanalizacji, do ktérych

przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.

5.5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kamalizacje nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze skarpami, rgcznie lub

mechanicznie, zgodnie 2z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610.Wykopy o glebokosdci wigkszej

niz 1 m nalezy bezwzglednie numocni¢ wypraskami stalowymi.

Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktn, {j. od wylota do odbiornika i prowadzi¢ w
gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boezne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do frasy
kanalu, polowy szerokoéci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciagnigoie sznura
wzdtuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odkiad nalezy skiadowaé wzdhuz krawedzi wykopu w odleglosei 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejécie wzdluz wykopu. Przejicie to powinno byé stale oczyszezane z
wyrzocanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosei 4,0 m powinno wynosié przy braku wody gruntowej
i nsuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) 1 skalistych spekanych 1:,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokoscl réwnej trzykrotne] giebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy uvmocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykonad bezposrednio przed
utozeniem podsypki.
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W trakcie realizacji robot zicmmych nalezy nad wykopami ustawié tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosei ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopy, krzyinjace sie Iub
biegnace rdwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie poirzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinne by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosei wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.
Dno wykopu powinno byé réwne 1 wykonane ze spadkiem ustzlonym w Dokomentacji Projekrowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +£3 cm dla grontéw zwigztych, +£5 cm dla
gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomtiast tolerancja szerokoget wykopu wynost £5 cim.
Pod studzienki kanaiizacyjne betonowe nalezy wykonac wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.
5.5.4. Odspojenie i transport uroblu
Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomocs topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawgdzia wykopu,
ktéry nastepnie po zatadowaniu na érodki transporiowe nalezy wywiez€ i
zhozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg 1 zaakceptowane przez Inwestora.
5.5.5. Obudowa écian i rozbiérka ebudowy
Wykonawea przedstawl do akceptacii Inwestorowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji sanitamej, zapewniajacy bezpieczefistwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.
5.5.6. Odwodnienic wykopu na ezas budowy kolektordw
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie rurociagiem drenarskim o $r. 80 mm do studzienki zbiorezej o ér. 500 mm umieszczonej w
dnie na koficu wykopu, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie
do odbiomika.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robdt.
5.5.7. Podloze
Grubosé warstwy podsypkt powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gmazun.
Podloze powinne by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwartq swojej powierzchni.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie reednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekraczaé¢ w zadnym jego punkeie £ cn.
Badania podloza natralnego i umocnionego — zgodnic z wymaganiami normry PN-81/B-10735 . .
5.8.8. Zasypka i zaggszezenie gruntu
Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu | obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszezelnej. Gruboéé warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzeh przewodun powinna wynosic co najmniej 0,3 m dla rarz PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sig¢ w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na zlgezach;

etap II -~ po probie szczelnosei ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap II —~ zasyp wykopu grintem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszezeniem i

rozbidrka odeskowan i rozpér scian wykopu.
Materiatern zasypu w obrebie strefy niebezpieczne) powinien byé grunt nieskalisty, (piasek) bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty . Material zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewadu, z¢ szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zhacza, zeby kanat
nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ rownicz piaskiem,
warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnym zageszezeniem jak dla ruchu sredniego lub cigzkiego i ewentalng
rozbidrks odeskowar i rozpor Scian wykapu.
Zasypanic wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zagesz-
czenia przy zachowaniu wymagal dotyczacych zageszezenia gruntdw zgodnie z wymaganiami.
5.5.9. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podloza mosma przystapié do  wykonania montazowych robdt
kanalizacyjmych.
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W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegad zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projekiowa,

5.5.10. Ogolne warunki ukladania kanaléw
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkdéw przewodow. Do budowy kana-
t6w w wykopie otwartym mozna przystapic po czgéciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na
odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozyé zgodnie z wymaganiami nornty PN-EN 1452-1:5:2000,
PN-EN 476:2001, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1401-1.
Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i 8T. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié od wewnalrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skfadowania.
Do wykopu nalezy opuscit recznie, za pomoca jednej ub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy ukfadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po wlozenin zgodmie z osig i niweleta powinna scisle przylegaé do podioza na calej swej
dlugesci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszeza si¢ pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ziaczy. Poszezegblne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig po
$rodku dlugosci rury) i moeno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ziaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$e ulozenia rory (o 1 spadek) za pomocg
taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomaoc-
niczych.

Qdchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczad +20 mm dla wr PVC.

Spadek dna rry powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac =1 em.

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu palezy otwarty koniec wlozonego przewodu

zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows lub opadows przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewod6w i badaniu szozelnodei nalezy rury zasypac do takiej

wysokoéei, aby znajdujacy sig nad nim grunt uniemozliwil sptynigeie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.11. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powieirza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych

rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

- wykonaé zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastgpne] rury)
winna byé uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odeinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem weiskowym.

Rury nalezy ukiadaé na 15 cm podsypce z piasku o grub. 15 cm zageszczone] do wspolezynnika Js >
95 %, natomiast kanal obsypa¢ obsypka piaskowa do wysokosci 30 cm ponad przewod..

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczed weiskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzenia monta7u przewodu

nalezy whasciwie przygotowaé mry z PVC, wykonujge odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawoze, takie jak:
- przyceinanie rur,
- ukosowanie bosych konicdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowat bose kofice rury pod katem

159, Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury

byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym

weiskowym zaznaczy¢ ghebokosé ziacza.

Ztacza kielichowe weiskane nalezy wykonywaé wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjainie

wyprofilowang pierscieniows uszezelke gumows, 2 nastgpnie weiskajac bosy zukosowany koniec nury do

kielicha, po upszednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weiskania bosego kofica rury przy
érednicach powyzej 90 mmn uzywaé nalezy weiskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia powinno byt osiggniecie przez czoto kielicha

granicy weisku oraz wspélosiowos¢ faczonych elementow.

Podobne wymagania odnosza sig do laczenia bosych odcinkéw rur o innej srednicy za pomoca nasuwki z

pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie

granicy weisku, Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folia z tworzywa sztucznego w celn
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zabezpieczenia przed dcieraniem uszezelki w czasic pracy przewodu.

5.5.12. Studzienki kanalizacyjne

Ogolne wytyczne wykonawstwa:

Studzienki z tworzywa nalezy wykona¢ zgoduie ze sztuka budowlang oraz zaleceniami producenta.
Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091. Klasy obeigzen C250-D400
wg PN-EN-124;2000.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wylkonad zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od cigzaru, mozna ukiadaé recznie lub przy uzyein lekkiego sprzetu
montazowego. Przy monfazu elementow nalezy zwrécié uwage na wiasciwe ustawiente poszczegdlinych
clementdw, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sig na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykonaé rownolegle z budows kanaléw sanitarnych.

5.5.13. Proba szczelnosci odeinka ziemnego

Prébe szezelnodel przewodoéw nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002,

Prébe szezelnegel na eksfiltracje przeprowadza sig odeinkami pomigedzy studzienkami rewizyjnymi.
Badany odcinek nalezy zamknaé mechanicznie w studzienkach za pomocy korkdw lub pnenmatycznych
workow. Urzadzenia do zamykania badanych kanatéw musza by¢ na czas proby wyposazone w krocee z
zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowietrzenia w najwyzszym punkcie, polaczenia urzadzenia
pomocniczego, oproznienia kanatu z wody po probie.

Przewdd z rur kanalowych PVC poddaje sig probie na cisnienie o wartosci 3.0 m st. w. Czas proby — 30
min. Przewodd uwaza sie za szezelny gdy dopetnienie wody w czasie trwania proby nie wynosi wigeej niz
0,02 dm*/m’ powierzchni rury. Badany odcinek przed prébag powinien pozostawaé przez jedng godzing
catkowicie napefniony. Po sprawdzeniu na szezelno$é, zlacza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie
kanatowej z cdpowiednim zaggszezeniem. Przeprowadzona wezedniej proba szezelnosei na ci$nienie 3.0
m st w. jest gwarancjq zabezpieczenia przewodu przed mnfiltracja wéd gruntowych do ww. wartosel.
Kanaty z rur zelbetowych podlegajg badaniu szezelnogei kanatu na infiltracje wiod gruntowych oraz na
eksfiltracie. Wynik badania kanalu na infiltracje wody gruntowej nalezy uznaé za pozytywny, jezeli
przenikanie wéd gruntowych do kanatu w ciggu doby nie przekroczy 40 dm’m? powierzchni boczoej
kanatu, Wynik badania kanatu Zelbetowego na eksfiltracje da wynik pozytywny, jezeli nie zosfanie
stwierdzona ucieczka wody przez zlacza, a ucieczka wody przez §ciany w ciagu 8 godzin nie przekroczy
2% pojemmosci badanego odeinka kanatu.

Panadto nalezy wybudowane kanaly poddaé badanion::

prostoliniowo$¢ utozenia kanatu poprzez przeswietlenie lusterkiem,

jednostajnosei spadku przez niwelete dna w studniach oraz sprawdzajac prawidtowosé sptywu wody,
wymiaréw kanatu poprzez kontrole wymiardw kinet, studni rewizyjnych poprzez pomiar lustra wody w
badanej studni, probe szezelnoscl uwaza sig za pozytywng, jezeli ubytek wody nie przekracza 2 l/m?
powierzchni zwilzonej w ciagu doby.

5.5.14. Sprawdzenie deformacji przekroju peprzecznego przewodu odeinka ziemnego

Po calkowitym zasypaniu wykopu zaleca sig przeprowadzenie pomiarn poprzeczne] deformacii przewodu
PVC. Prébg przeprowadza sig specjalnyim urzadzeniem wsuwanym do wnetrza rury na odlegtosé min. 3,0
m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odksztalcenie rury przy dobrze posadowionym kanale nie powinno
byé wigkswe niz 3-6% zewngtrznej sredunicy rury.

5.5.15. Udroznienie istniejgcej kanalizacii zewnetrznej

Przed podigczeniem kanatéw do istnigjacych ciagdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszezenie. ) i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kontrola jakosei robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
techniczoymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne

i przemyslowe”,

. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagai nie zostato spehione, nalezy dang faze rabot
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robdt polegajacych na wykonaniv instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom IE Instalacje sanitarne i prze-
mysiowe”

. W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
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- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiegjscowienie | wymiary otwordw),

- §ciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy w Scianach: — wymiary, czystoéé bruzd, zgodnoéé z pionem i zgodno$é z kierun-
kiem w przypadkn minimalnych spadkow edeinkdw poziomych.

. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robdt i elementow do prawidiowego montazu.

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koacowego
odbioru technicznego instalacji.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionyni na niej zmianami i uzupetniania w trakeie wykonywania
robot,

- Dzienunik budowy,

- dokumenty dotyczace jakodci whudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatéw),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgiciowych,

- protoké} przeprowadzenia préby szezelnodei calej instalacji,

. Przy odbiorze kolicowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjy projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacii projektowsj,

- protokotly z odbloréw czgsciowych i realizacji postanowief dotyczacych usuniecia usterck,

- aktimalnosé Dolcumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoly badan szezelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

. Ogdlne wymagania dotyczace platnogei podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. wWartnki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysfowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

. PN -76/B-02861 ,,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i

badania.”

PN-72/B-02865 ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa

wewngtrzna przeciwpozarowa.”

. PN —85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.”

. PN-76/B-02440 ,,Zabezpicczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.”

. PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.”

. PN-R1/B-10700/00 , Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.”

. FN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

. PN-81/B-10700/02 ,\Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

. PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.”

. PN-82/M- 54910 ,,Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacji
wodociagowej.”

. PN-85/M-75178/00 ,Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”

. PN-76/M74001 ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7

(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP
i.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznef
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresic wykonamia wymiany instalacji centralnego ogrzewania w modernizowanym budynlku
biurowo-warsztatowym przy ul.Witosa 76 w Radomiu.
1.2, Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres rob6t objetych Szezegblows Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejrmijg wszystkie czynnoéel umozliwiajaee 1 majace na celu
wykonanie wymiany grzejnikow instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest
z wykonaniem nizej wymienionych roboi:

« demontaz istniejacych grzejnikéw c.o.

demontaz armatury odcinajace]

demontaz rurociggéw
montaz rurociggow

* montaz armatury grzejnikowe;j

= montaz grzejnikdw stalowych plytowych

*  montaz konwektordw wentylacyjnych

s proby szezelnodel 1 badania instalacji,

s  wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dzialania instalacii.

i.3.1. Przyjete rozwigzania projektowe
Zasilenie obiektu w cieplo z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku administracyjno-socjalnym.
Doprowadzenie czynnika grzewczege do budynku biurowo-warsztatowego przewidziano za pomocg
odcinka ziemnego instalacji c.o..
Przewidziano catkowity demontaz istniejacej instalacii centralnego ogrzewania oraz wykonanic nowe;j.
Projektuje sig ogrzewanie wodne dwururowe o parametrach 90/70 st.C pracujace w ukladzie zamknietym
Instalacje nalezy wykonad 2 rur z tworzywa szlucznego lub miedzianych prowadzonych w warstwach
posadzkowych w izolacji texmicznef. Jake elementy grzejne przewiduje sig montaz greejnikéw
stalowych plytowych z zasilaniem bocznym. Przy grzejnikach nalezy zainstalowaé zawory
termostatyczne, natomiast na gatazkach powrotnych zawory odcinajace oraz odpowietrzniki w korku
grzejnika, Poza tyin przewidziano montaZ czierech podokiennych konwektordw wentylacyjnych z
armaturg regulacyjna, Po zamontowaniu grzejnikéw wykona¢ wstepna regulacie przy pomocy nastaw
zawordw termostatycznych oznaczonych na rzatach instalacji, Korekte nastaw przeprowadzic przy
prébie instalacji na goraco przy czynnej pompie obiegowsj ¢.0..

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedziainy za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 { 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom [1 Instalacje sanitarne i przemystowe™. Arkady, Warszawa 1988.

. Odstepstwa od projektu moga dotyczyt jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemozliwodei ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
mie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg,
zamiany materialéw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne,nie mogg powodowad
zmnigjszenia trwatodci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalagji.

2. MATERIALY

. Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé¢ dokonywany wedtug
wymagai i w sposob okredlony aktuainymi normany.
2.1, Przewody
» Instalacjg centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur z tworzywsa wielowarstwowych np.PE-
RT/AL/PE-RT np.Uponor lub réwnowaine.
¢ Odeinek zienmmy instalacji nalezy wykonaé z elementdw preizolowanych bez alarmu.
»  Dostarczone na budoweg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami mechaniczoymi.
2.2. Grzejniki
. Jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki stalowe plytowe np.Purmo typ C
(zasilenie boczne) lub réwnowazne
. Podokienne konwektory wentylacyjne np, KW-W (UWEK-W) Juwent lub réwnowazne z armatura
regulacyjna i odcinajaca
. Podokienne konweltory wentylacyjne np. UWK-W-V-KM-F Juwent (z komorg mieszania i
filtrem) lub réwnowazne z armatura regulacyjng i odeinajaca
2.3. Armatura
. Na podejéciach do grzejnikow plytowych montowaé nowe zawory grzejnikowe termostatyczne
typu RTD-N Danfoss lub réwnowaime
. Na galazkach powrotnych grzejnikow nalezy zamontowaé zawory powrome typu RLV Danfoss
lub réwnowaine.
. Na zasilanin konwektoréw wentylacyjnych przewidziano montaz armatury regulacyjnej np.
zalecanych przez producenta zaworéw regulacyjnych z sifownikiem lub zaworéw termostatycznych,
natomiast na powrocie — Lypowe zawory powrotne
. Instalacje nalezy zaopatrzyé w kulowsa armature odeinajaca.
. Odcinek ziemny instalacji centralnego ogrzewania (przylacze) nalezy zaopatrzyé w armature
odcinajaca spawang lub koierzows oraz w najnizszym punkeie w odwodnienie, natomiast w
najwyzszym w odpowietrzenie
2.4. 1zolacja termiczna
W przypadku ingerencji w instalacje zaizolowana termicznie, nalezy uzupehnié istniejaca izolacje
zgodnie z ponizszymi zaloZzeniami:
» Tzolacjg cieplochronng rurociagéw prowadzonych po wierzchu $cian wykonaé z materiatéw
niepalnych np., otuliny thermaflex, natomiast przewody w bruzdach oraz posadzkach zaizolowaé
otulinami typu climaflex lub inng o podobnych wiasciwosciach, posiadajaca atest o wspélezynniku
przenikania ciepta k-0,38 W/m~K.
» Grubodci izolacji dla przewoddw wlozonyeh w przegrodach budowlanych ogrzewanych
pomieszczen:

- do dw-22 mm — 20 mm

- dw22-35 mm— 30 mm

- dw35-100 mm - %5 dw

Dla przewodéw utozonych w podlodze grub. 6-9 mm

s Otuliny musza posiadac aprobatg techniczng o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot, zardwno w misjseu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1, Rury

. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosei. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia. :
4.2. Grzejniki
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. Transport grzejnikéw powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zalcca sig transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecic powinny byé pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinay by¢ ustawione i zabezpieczone, aby

w czasie ruchu §rodka transportu nie nastapilo ich przemieszezanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszeza
sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem.
4.3. Armatura

. Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowaé w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinmny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenia. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. ¥zolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi
érodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszezeniem

1 zniszczeniem.

. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢

w pomieszczeniach krytych i suclych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni slonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszezyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkeyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej Montaz przewodow

4.5, Rury preizolowane

. Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
slonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur
powinno odbywaé sig w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych érednicach i grubosciach winny by¢ skiadowane oddzielnie.
Rury powinny byé skladowane na réwnym podiozu na podkiadach i przekdadkach drewnianych, a wy-
soko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Zabezpicczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgdel uszko-
dzone odciaé, a kotice rur sfazowacd.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych srodkow ostroznosei.

4.6. Ksztaltki preizolowane

. Ksztaltki preizolowane nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosei jak dla rur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggdw

Przy montaz rur z tworzyw sztucznych nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W-
Wa. i w odpowiednich normach przedmiotowych.

Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania” oraz zeszyt 5,6,10.

. Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowanicm nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzesi mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanicczyszezef (ziemia, papiery

i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

. Kolejnosé wykonywania robdt:

- wyznaczenie migjsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

= wykonanie polgczen.

. Rurociagi poziome nalezy prowadzié ze spadkiem wynoszacym co pajmnicj 0,3% w kierunku
zrédia ciepta. Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i cdwodnienie catego pionu.
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. W miejscach przejéé przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaezen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemié odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewniaé jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dlugoéé tulei powinna
by¢ wigksza o 6+8 mm od gruboéci sciany lub stropu, Przejscia przez przegrody okredlone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocy odpowiednich tulei zabezpieczajacyeh.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé da $cian za pomocs,
uchwytéw umieszezonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji must by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do rurociagow
poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosei ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2, Montaz grzejnikow

e Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawic w plaszezyinie réwnoleglej do powierzehni
éciany lub wneki. Odlegtosé grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosic co najmpiej 110 mm.
. Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdw,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejuika,

- podigozenie grzejnika z rurami przylacznymi.

. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykoiiczeniowych, tub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakewanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb
zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykoficzeniowych.

s Gatazki grzejnika powinny byé tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
zlaczek w grzejnika nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszezalne sa dziatania mogaee
powodowaé deformacie grzejnika fub zniszezenie powloki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

. Rurociagi faczone beda z armatura i osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej,

. Kolejnost wykonywania robét:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- nagwintowanie koncéwelk,

~  wkrecenie pot-Srubunkow w zawdr i na wure, z uszezelnieniem gwintéw materiatem

uszezelniajaeym,

- skrecenie polaczenia.

) Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by

wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w plaszczyZnie pionowe przechodzacej przez of przewodu.

. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz {atwo dostepnych dia obstugi, konserwacji i kontroli.

. Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenic miejscowe

przy pomocy odpowietrzuikéw automatycznyeh, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem sto-
powym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowielrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy, np. firmy Naval.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

e . Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prdbie szczelnodel. .
. Przed przystapieniem do badania szezelnosel nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢)

kilkakrotnie skutecznie przepiuka¢ woda, Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetnié¢ wodg uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania,
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szezelnosci nalezy przeprowadzié
dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelnogci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrzngj
powyzej 0°C. '
. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdlowo przez producenta przy ciénieniu prébnym 13 barow.

Ciénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 10 baréw. Probe
25



S

"

szezelnosei w instalacii centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami tech-
nicznymni wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lccz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szezelnosei nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszezaé do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 barow.

. Do pomiaru cisnieii prébnych nalezy wzywaé manometry, ktéry pozwala na bezbledny odezyt
ziniany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcic instalacji.
. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono

przecickéw ani roszenia.

. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié¢ protokéil.

. Po uzyskaniu pozytywnej préby szezelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy-
najwyzszych — w miarg mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

. Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracyg instalacji,
5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej
. Roboty izolacyjue nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu

proby szczelnoéei i wykonanin zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robt
protokolem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne

i wzdiuzne elementéw nasigpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy nzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sig rézni¢ od grubosei okreslonej w dokumentacji
technicznej wigeej niz o -5 do -+10 mm.

5.6. Wykonanie robét — odeinek ziemny - przylacze

5.6.1. Wymagania ogdine

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST.
Wykonaweca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitama.
5.6.2. Robety przygotowaweze
. Projektowana of kanahi powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tew. kolkéw osiowych z EWOZ-
dziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odeinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na kazdym prostym odeinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki $wiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenic
zabudowanym repery robocze naleZy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperow roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowe;.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenic odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenic odprowadzajace
nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania robét.
Przed przystapieniem do buidowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podiaczenie projekiowanych kanatéw,

5.6.3. Roboty ziemne

. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechaniczaie, zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610.Wykopy o atebokosci wigkszej
niz 1 m nalezy bezwzglgdnie umocni¢ wypraskami stalowyrmi.

Wykop pod kanal nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, fj. od wylotu do odbiomika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, Zapewnia to mozliwo$é grawitacyjnego odphywu wéd z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawgdzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanalu, polowy szerokosci wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw krawgdziowych, naciagniecie sznura
wzdiuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata.

Wydobywana ziemig na odklad nalezy sktadowa¢ wzdhiz krawedzi wykopu w odlegloéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno byé stale 0CZySzczane Z
wyrzucane] ziemi.
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0 m powinno wynosié przy braku wody
gruntowej i usuwisk: ,

- w grontach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i1 szybkiego odplywu wéd opadowyeh od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokoscl réwnej trzykrotne] glebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 em ponad teren.
Spod wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchiym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 em. Wykopy palezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezpodrednio przed
ulozeniem podsypki. ‘ :
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna,
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co
30 m. Lawy powinny mieé¢ wyraZne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyinjace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwicszone w sposdl zapewniajacy ich eksploatacie.
Wyjscie (zgjscie) po drabinie z wykopu powimno byé wykonane z chwilg osiagniecia glebokodci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dia rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dia
gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokoscei wykopu wynosi =5 em.
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykonaé wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.
5.6.4. Odspojenie i transport urobku
. Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocy fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sig na powierzchnie terenu przez przerzucanic nad krawedzig wykopu,
ktory nastgpnie po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy wywicze i
zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawee i zaakceptowane przez Inwestora.
5.6.5. Obudowa §cian i rezbidrka obudowy
. Wykonawca przedstawi do akeeptacji Tnwestorowi szczegdlowy opis proponowanych metod
zabezpicezenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczefistwo pracy i
ochrong wykonywanych robot.,
5.6.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw
. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa 2z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie rurociggiem drenarskim o ér. 80 mm do studzienki zbiorezej o r. 500 mm
umieszczonej w dnie na konen wykopu, skad zostanie odpompowana poza zasieg rob6t wzglednie
splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakeie wykonywania robot,

5.6.7. Podloze

Grubo$é warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.
Niedopuszezalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni.
Dopuszezalne zmniejszenie grubosci podlioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno byé wieksze niz 10%,
Dopuszezalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdanych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadaym jego punkcie =1 cim.
Badania podioZa naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 .
5.0.8. Zasypka i zageszczenie gruntu
. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu | obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubodé warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3 m dia rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sig w trzech etapach:
etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odeinkéw na zlaczach;
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etap IT — po probie szezelmosci zlaez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
migjscach polaczen;

etap II - Zasyp wykopu gruntemn rodzimym, warstwani z jednoczesnym zageszezeniem i
rozbidrka odeskowat i rozpdr Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, (piasek) bez grud i

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty . Material zasypu powinien byé zageszczony

ubijukiem po obu stronach przewodu, ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanat

nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ réwniez piaskiem,

warstwami  0,1-0,2 m, zjednoczesnym zaggszezeniem jak dla ruchu sredniego Iub ciezkiego i

ewentualng rozbidrka odeskowan 1 rozpdr scian wykopu.

Zasypanie wykop6w nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zagesz-

czenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszezenia gruntéw zgodnie z wymaganiami.

5.7. Robety montazowe

. Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapié do wykonania montazowych robét
kanatizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego postepu robdét montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokogci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacia Projektowa.

5.7.1. Ogdlne warunki ukladania rurociggéow
. Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapic do wykonania montazowych robét siec
cieplogj.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacjs Projektows i ST. Rury do
budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Kazda rura po ufozeniu zgodnie z osig i niweletq powinna icisle przylegaé do poditoza na cale] swej
dtugodci, na co najmniej 1/4 obwoduy, symetryczaie do jej osi.

Po zakofczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows lub opadowa przez zatkanic wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowosdci uloZenia przewoddéw i badaniu szezelnodei nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwil splynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
Przylacza cieplne nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i wytycznymi
producenta rur preizolowanych .
Przylgcza cieplne uktadaé na gigbokodci umozliwiajacej ominiecie istniejacego uzbrojenia podziemnego
z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemig i unikniecia montazu dodatkowych odwodnien i
odpowietrzen. W jednym wykopie prowadzone sa dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny), przy czym
zaleca sig ukiadanie rurociagéw jeden obok drugiego. Rurociag zasilajacy powinien znajdowag sie z
prawej strony (patrzac w kierunku przeplywu czynnika w rurociagu zasilajacym). Warunek ten nie
dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania. W celu ewentualnego ominigcia istnicjacego
niczamwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykorzysta¢ izw. elastyczny kat gigcia.
Roboty nalezy rozpoczaé od sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopow kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizeA z uzbrojeniem
roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku zblizeh do
kabli energetycznych lub telefonicznych na odleglos¢ mniejsza niz 30 cm, nalezy kabel zabezpieczyé
rurg ochronng typu AROT PS o $rednicach 110 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli W i na diugosci
min.3 mb, Projektowane przylacza cieplne uktada¢ w wykopie wg dokumentacji projektowej. Dno
wykopu wyprofilowaé do projektowanych rzednych podsypka piaskows, ktéra nie zawiera gliny,
kamient oraz innych ostrych przedmiotow mogacych uszkodzi¢ izolacje. Granulacja piasku winna
wynosi¢ 2-10 um, dopuszeza sig wystgpowanie frakcji grubszych 10-15 pwm, w ilosci 15%. Obie rury
uklada¢ na jednakowym poziomie. Nalezy zachowal odleglo$ei miedzy rurami i $cianami wykopu dla
zapewnienia dostgpu dla wykonania spawdw i montazu muf. W miejscach polaczen spawanych wykop
powinien by¢ odpowiednio glebszy, w celu mozliwoscei prawidlowego wykonania ziacza. Odstep
pomiedzy rurociggami zasilajagcym i powrotnym powinien wynosié, co najmniej 15 cm.
5.7.2. Polaczenia spawane
* Przylacza cieplne nalezy faczy¢ przez spawanie (zalecane w ostonie argonu) spoinami
klasy min. W3 (zalecana jednak klasa W2). Brzegi rur stalowych powinny byé
oczyszezone z rdzy, farby, thuszezu i innych zanieczyszezen do metalicznego potysku.
Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby, ttuszezu i innych
zanieczyszezen do metalicznego potysku. Krawedzie do spawania moga byé
przygotowane przez obrobke mechaniczna lub cigcia termiczne. Przy termicaryimn
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cigciu krawedzi zaleca sig oszlifowanie krawedzi cigeia (ok. 0,5 mm). Spawanie ror
przewodowych powinni wykonywaé spawacze posiadajacy edpowicdnic uprawnienia
do spawania rur, ap: RIE, RITIG, RIT/E. Proces spawania nalezy prowadzic¢ zgodnic z
ogdlnie przyjetymi zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powinny byt
oznaczone wyraznym znakiem spawacza, umieszezonym obok spoiny. W czasie
spawania pianka poliuretanowa oraz rura oslonowa elementdw preizolowanych musza
by¢ zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za pomocq metalowych osfon, mat i
sznurdw niepalaych, odpomych na wysokie temperatury.
Po wykonaniu robét spawalniczych nalezy dokonaé sprawdzenia ich jakoSci poprzez wykonanie préby
radiograficzne], badz uhradzwickowej zgodnie z wymaganiami Inwestora, tj. wykonanie badan 100 %
spawow. Wynik badania polaczen spawanych powinien byé potwierdzony ,,Protokétem adbioru
potaczen spawanych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i, Warinkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne

i przemystowe™.

. Kazda dostarczona partia materialdw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosei
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badait nalezy vznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwick z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg
robdt nznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie,

7. ODBIOR ROBOT

. Qdbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnic z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rabét budowlano-mentazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysfowe” oraz norma PN-64/B-10400.

. Qdbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzié w stosunku do nastgpujacych robot:

—~  przejécia dla przewoddw przez Sciany i stropy (wnigjscowienie 1 wymiary otwordwy),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w écianach: wymiary, czystosé bruzd, zgodnoéé z pionem i zgodno$é z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkow odcinkdw poziomych.

. Z odbioréw miedzyoperacyjuych nalezy spisaé protoko! stwicrdzajgey jakodé wykonania oraz
przydatno$c robot i elementow do prawidiowego montazu.

. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koficowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zimianami i uzupeiniania w trakcie wykonywania
robdt,

-~ Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (§wiadectwa jakosei wydane przez dostaw-
cOw materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szezelnodci calej instalacji,

. Przy adbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnost wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbiordw czgéciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigeia usterek,

- aktalno$é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia),

-~ protokoly badaf szczelnoscl instalacji. ’

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji techniczoej ,, Wymagania ogoélne™.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe™. Arkady, Warszawa [988.
. »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”

29



ekt

S

oprac. PKTSGG W-wa

»Poradnik projektanta™ oprac. KAN, wyd.pazdziernik 2001 r.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze™.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,.Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieplowniczych, Wymagania”.

PN-82/B-02402 ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach”

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania™.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania, Ogdlne wymagania i badania™.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé 1. ‘Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badaii (zmiana A1),
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury

1 urzadzen, Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen”

PN-91/B-02415 ,,Uzupelnienie instalacji w wodg”
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3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1

(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

1. WSTEP
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej 3 wymagania dolyczace wykonania
i odbiomn robét w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w modermizowanym budynku
biurowo-warsztatowym przy ul. Witosa 76 w Radomiu.
1.2, Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng [}
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie o/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nastgpujace roboty instalacyjne:

~ wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej

- montaz urzadzen wentylacyjaoych
121  Przyjete rozwigzania projektowe instalacji wentylacji
W pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng wyciggows,
W pomieszczeniach higienicznyeh projektuje sie wentylacje wywiewnq. Na kanatach grawitacyjnych
przewidziano montaz wentylatoréw kanatowych np. typu EDM 100 zalaczanych przy otwieranin drzwi lub
przez zapalenie $wiatia,
W pomieszezeniu warsztatu stolarsko-elektrycznego oraz w warsztacie $lusarskim nalezy zastosowad
wywictrzaki dachowe WLO 250 na podstawach dachowych typ B/IL Nawiew powictrza przez wrota
zewngtrzne.
Pomieszczenie serwisu pojazdéw - wentylacia nawiewno-wywiewna - przewidziano montaz wentylatora
dachowepo WD) 20 na podstawie dachowej typ B/H wraz z ttumikiem. NaleZzy zamontowad réwniez
wentylatory dachowe Das 160 oraz Das 200 na podstawach dachowych typu B/Il wraz z ttumikami.
Dodatkowo w pomieszezeniu serwisu pajazddw, proponuje sig zastosowaé urzadzenic ,,odciag bebnowy” do
odciagania spalin samochodowych np. typu SR 15 lub rownowazne z odprowadzeniem ponad dach
budynku.
1.2.2. Okreslenia podstawowe
Wentylacja podzielona zostala na dwa systemny wentylowania: system nawiewny i system wywiewny.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w OST .

2.2, Szezegdlowe wymagania dotyczace materialdw

W skiad elementdw wentylacji wehodzi:

- Woentylator dachowy np.WD-20 lub réwnowazny na podstawie dachowej typ B/ll oraz z tlumikiem

- Wentylator dachowy np.DAs-200 Iub réwnowazny na podstawie dachowej typ B/l oraz z thumikiem

- Wentylator dachowy np.DAs-160 lub réwnowazny na podstawie dachowej typ B/IL oraz z thumikiem

- Wywienrzaki dachowe typy WLO 250 lub rdwnowazne na podstawie dachowej typ B/II

- Wentylatory kanatowe typu EDM 100 Q-95 m3/h, N-13W Iub rownowaine .

- Dodatkowo proponuje sie zastosowaé wzadzenie ,,odciag bebnowy” do odciagania spalin
samochodowych np.typu SR 15 lub réwnowainy z odprowadzeniem ponad dach budynku.

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okre$lonych materiatéw, produ-
centdéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych,
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Wentylatory tazienkowe i wyciggowe nalezy montowac na podkiadkach uszczelniajacych i thumiacych
przenoszone wibracje.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowaé matami z welny mineralne] z warstwa folii aluminiowsj.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisarni, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekeic
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,, Warunkami techniczoymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. tom I, warunkami odnoszgcymi sie do peszezegdlnych robdt oraz zgodnie ze
sztuka budowlang. Obowigzldem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatdw zgodnosci i atestow, aprobat techniczaych, $wiadectw dopuszezenia wszystkich
zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem
bezpieczelistwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na
znalk bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczyé odpowiednia
deldaracje zgodnodei tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowiagzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami. Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze
zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosel lub atesty, dopuszczenia, etc. [ moga
by¢ dostarczone przez dostawcdw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli
zachodzi konieczno$é zmiany typu badZ wielkodcl zamawianego nrzadzenia (np. je$li w momencie
skiadania zamdwienia wyspecyfikowane w Projekeie Przetargowym urzadzenia nie sa juz produkowance),
nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgode na zmiang typu (producenta) wzadzenia.

Wszelkie zmiany typéw, wielkosci urzadzen i materiatow, przyjetych rozwiazan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktdrych typ (producent)
nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materialy montazowe) muszg odpowiadaé
aktualnym wydaniom Polskich Norm i speiniaé¢ obowigzujace wymagania. Jakosé¢ montazu elementow
instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu { maszyn do robét instalacyjnych.:

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .

3.2. Szczegélowe wymagania dotyezyce sprzetu i maszyn do robét instalacyjnychD

Wszellde prace zwiqzane z obstuga sprzgtu 1 maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajq przepisy, posiadajace uprawnicnia. Urzadzenia, ktdrych rnuch stwarza zagroZzenie dla
zdrowia lndzkiego, mogg by¢ wruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych sig wich
bezposrednim sasiedziwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzety mechanicznego niszg speiniad
wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace $rodkdw transportul]

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanoe w OST .

4.2, Wymagania szezeg6lowe dotyczgce $rodkéw transporful’

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportern samochodowym. Podezas roztadunku
elementdw instalacii, takich jak: wentylatory, centrale wentylacyjne, nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagai bhp.
Transport powyzszych wzadzen powinien odbywac sig w opakowaniach fabrycznych w sposcb
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszezeniem lub upadkiem.

Na terenie budowy przewiduje sig transport reczny, w czescl wspomagany urzadzeniami mechanicznymi
stanowigcymi wyposazenie placu budowy. Transport na terenie budowy musi spelniaé wymagania
zawarte w czgsci ogolngj specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych}

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST .

5.2. Szczegolowe wymagania wykonania robét budowlanych D

Podstawg do wykonania instalacji moga stanowié jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
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wykonawcow inslalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe,
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekeie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakeie Jub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze musz posiada¢ komplet uzgodnien wlasciwych rzeczoznaweow (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpicczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP

1 ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i obowigzujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszezegblnych instalacji i ich czeéei skladowych, w stosunku do ktérych
wymagane sq dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, instytucji (w tym dostawcéw mediéw) Iub
odrebne pozwolenia na budowe, musza byé opatrzone takimni uzgodnieniami oraz posiadaé wymagane
pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgeiem robot Projekty Wykonaweze musza zostaé zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych
lub wskazanych w przekazanych wykonawey dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztuky budowiana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte

w niniejszym opracowaniu oraz innych przckazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzegac wszelkich zalecefi oraz wykorzystywadé wszystkie informacje podane w przekazanych
wylkonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szozegélowe maja za zadanie utatwienie okreglenia
niezbgdnych prac i w Zadnym wypadku nie ograniczaja wymagai ogélnych,

W zakres prac wykonawcy wehodza w szezegdlnosei

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czgéci skiadowych instalacji
wchodzacych w zales instalacii sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez innych
wykonawcoéw przed wejéciem wykonawey instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialéw i urzadzes, niezbgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw cksploatacyjnych potrzebiych do rozruchu instalacji),

¢) zainstalowanic (montaz) wszelkich materialéw i urzadzed,

d) podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania
I automatycznej regulacji, poza pracami wehodzacymi w zakres instalacji elektryczaych
i AKPiA, wylaczonymi z zakresu robdt,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokéty odbiordw, wpisy do dziennika budowy),

f)  przeprowadzenie rozvuchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametréw pracy),

g} wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegbinosci pomiardw przeplywéw, wydatkéw, cigniet, temperatur,
wilgotnosei, pozioméw glosnosei, wielkodei elektrycznych),

h)  przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednic
wladze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

1) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

I} dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialow
iwrzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadaja
aktualnych certyfikatéw (atestow, dopuszezefi, etc.), wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania ich wiasnym kosztem i staraniem badZ do wystapicnia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszezene, etc.
Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie
pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie micjsca robot,

) wykonanie przej$¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukeyjne niewymagajace
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m)

n)

P)

q)

5)

t)

v)

dodatkowych obliczen konstrukeyjnych, oraz ich zabezpieczenie 1 uszezelnienie (np. przejsc
instalacyjnych przez $ciany 1 stropy, przejé¢ szczeinych przez $ciany pozarowe, przej$c przez
fundamenty
jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otwordw (przebic) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentdw i konstrukeji
wsporczych pod urzadzenia 1 instalacje, a w szezegolnodcl fundamentéw i konstmikcji pod
wszelkie wentylatory 1 inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszezeniach lub
na dachu budynku, opartych na gléwnej konstrukeji budynlm, wraz z obrébka
i uszczelnieniem wszelkich przejéc instalacii elementow konstrukeyjnych przez dach, etc.
(poza elementami wyspecyfikowanymi w czgsci budowlano-konstrukeyjnej projektu). Prace te
musza by¢ prowadzone w uzgodnienin z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami
poszezegdlnych robdt budowlano-konstrukeyjnych,
wykonanie uszczelnien wszelkich przejéé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,
wykonanie wszelkich przejéé instalacji przez §ciany 1 stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z ohowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
techinicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukejami wykonywania tego typu przejsc
(np.odpowiedni sposdb montazu klap ppoz. na kanalach wentylacyjnych, zainstalowanie
specialnych, atestowanych przej$¢ przewoddw (rur) instalagji grzewczych, chlodmc/ych
wodnych, kanalizacyjnych, etc.},
montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig hatasu oraz drgad
spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i ostony thumigee, ttumiki dZwicku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiadki ttumiggce, lqczniki clastyczne przewodow
rurowych i kanaléw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thumiace w migjscach styku instalaci z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukeji urzadzen i elementéw instalacji — wentylatory, ctc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzah ograniczajacych rozprzestrzenianic degan i halasy,
zZamurowanie, zabetonowanie, etc, wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraZnie (w odpowiednich
projektach branzowych} wlaczone do zakresu rob6t wykonawcey rob6t innej branzy (np. robét
ogdlnobudowlanych),
kontrola istniejacych lindi rzednych wysokodciowych oraz kontrola wymiardw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,
udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz irmych rozmowach
koordynacyjnych,
uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,
sporzadzenie Projekiv Wykonawezego wszystkich instalacji uwzglgdniajacego wymagania
Projektu Budowlanego, Prajektu Przetargowego, Zafaeznika do Kontraktu, ete. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcow:
do spraw ochrony przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigieniczanych oraz do spraw BHP
i ergonomii, potwicrdzajacych jego zgodno$é z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowe oraz aktualnymi wydaniami obowiazujacych norm i przepisami,
uzyskanie wymaganych pozwolei na budowe i uzgodnien, a takze zatwierdzenie Projektu
Wykonawczego lub jego elementdw przez wiasciwe wladze, instytucje oraz dostawcow
mediow,
Projekt Wykonawczy musi uwzgledniaé wszelkie zmiany w pozostatych branzach
{(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, ktéry stanowil podstawe do opracowania
Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych — zar¢wno w zakresie ewentualnych aranzacji
pommieszezen jak i prowadzenia giéwnych przewoddw instalacji oraz lokalizacji gtéwnych
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urzadzend,
w)} Przedstawienie Projeldu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,
x) dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawezego znajdujacepo sig stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupelniajacych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowartia robot,
y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
z) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokoléw dokumentujacych szkolenie,
7) opracowanie instrukeji obstugi i eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladdw i konserwacii wszystkich elementow instalacji.
Nalezy zwrdcié szezegding uwage na to, aby w trakeie prac nie doszlo do uszkodzenia ani
zanieczyszezenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszellde otwarle
zakonczenia przewoddw (zardwno przewodow rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaglepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze
przewod6w wolne bylo od wszelkich zanieczyszezef badZ ciat obcych.
Wszellkie elementy instatacji, ktdre mogg byé narazone na uszkodzenic nalezy odpowiednio zabezpieczyC
lub czasowo (na czas robdt, ktdre mogg spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowac do
czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu,
Wszelkie przejicia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewadu
uszozelnié oraz zabezpieczyé przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty stylku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy powsta-
wanie hafasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek., Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy
odseparowaé od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy powstawanie halasu oraz
przenoszenie drgad.
Elementy instalacji wyniagajace obstugi nalezy w miarg mozliwosci lokalizowaé poza pomieszezeniami,
w obszarach ogélnie dostepnych.
Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzad
W naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykon-
czeniowymi (w tym w szczegolnosei przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, lconstrukeje
wsporcze, ete.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powloka zabezpicczajaca, nalezy pokry¢ powtoka
malarslks w kolorze wskazanym przez Inwestora (roine kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalezy zastosowac powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowansj
powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalosé oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace,
w ktorych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powloki malarskie, na ktorych elementach instalacji
oraz typ i kolor powlok zostana przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania kontroli jakoseil
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST .
6.2. Szezegolowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny:.
Odbiory migdzyoperacyine sa elementem kontroli wykonania robét poprzedzajaeych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé w stosunku
do nastepujacych rodzajdéw robdt:
- Przejscia dla przewoddw przez éciany i stropy.
- Fundamenty pod urzadzenia.
- Konshrukeje pod urzadzenia.
Konstrukeje wsporcze
- Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne wymagania dotyczyce przedmiaru i obmiaru robdots

Ogdine wymagania dotyczace przedmiaru podano w OST .

7.2. Szezegblowe wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiarn robéti}

Jednostka obmiarowa dla poszezegdlnyeh elementéw instalacii sa: szt. — dla wzadzen: m2 — dla blachy;
mb — dla rur; kpl, — dia zestawdw; kg - dla materialéw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzglednié wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejécia 1 przepusty instalacyjne, kompensatory,
polaczenia roziaczne, materiaty i elementy montazowe 1 uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztaltki, elementy
faczace 1 dostosownjace, osprzet, filtry, thumiki dZzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane
przejicia instalacyine przez oddzielenia poZarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju wrzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy cksploatacyjne potrzebne do napelnienia i rozruchu instalacji
oraz wszellde zabiegi i ezynnosci konieczne do zgodnego = wymaganiami dostawey lub innych stron,
urechomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét nalezy zwrdcié nwagg na wszelkie wymagania, w tym og6lne, kidre moga mieé
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogdlne wymagania odbioru rebét[
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST .
8.2. Odbiory robét]
Odbidr robdt nastepuje po zakofczeniu montazu i przeprowadzenin prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie 2 projektem, nadajq sie do eksploatac)i i osiqgajq zakiadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obicktow do odbioru wpisem
do dziennika budowy 1 zawiadamia o zakonczeniu roboét na budowie.
Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji i technologiczne, ktore wyodregbniono jako oddzielne
skiadniki inwestycji.
§.2.1. Odbiér czeSciowyll
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdt ,,zanikajgeych”, kidre muszg byé wykonane przed
zakodczeniem catodci zadania. Nalezy sprawdzic:

-~ zgodnos$é wykonania z projektem,

- uzycie whadciwych materiatéw, ]

- Wylkonanie prawidlowych potaczen 1 konstrukeji, i
Qdbiory czesciowe przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbiordéw kofcowych, jednak bez oceny
prawidiowosci dziatania catego urzadzenia.
8.2.2. Odbiér koncowy!!
Po wykonanin prob przewidzianych dla poszezegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru
koficowego.
W skifad komisji wehodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegblnych w skiad komisji wchodzg rdwniez:

- przedstawiciel nadzor sanitarno-epidemiologicznego,’

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego, !

- przedstawiciel strazy pozarnej.’ !
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
woéwcezas protokdty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokétu koncowego.
Przy adbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projcktowej, '
- protokoly z odbioréw czedciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- akinalno$é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia),
- proiokely badan szezelnosei instalacji.
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Przy odbiorze koficowym nalezy przedslawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dolumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupeknieniami
dokonywanymi w trakcie budowy, ]

-~ Dziennik budowy i ksiazke obmiardw, .

- protokoly odbiordw czgsciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoly wykonanych préb i badan,:?

- $wiadectwa jakodci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materialdw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszezeniu do

- Instrukcje obstugi i Dokumentacie Techniczno Ruchowe urzqdzes zastosowanych
w instalacjach...:

Ruch probny oraz urnchomienia instalacji nalezy wykonywad w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw keficowych. Podezas odbioru kosicowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentdw.,
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koficowy z adnotacja o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegblnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.
8.3. Zobowiazania wykonawey po zakoficzeniu rob6t(d
Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecnosé wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekeie, w celu przeszkolenia personeln majacego obstugiwaé sprzet
i urzadzenia instalacji. i
9. ROZLICZENIE ROBOTO
9.1 Ogolne wymagania rozliczenia robét0
Ogélne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w OST .
9.2, Szezegdlowe wymagania rozliczenia robétd
Oferent jest zobowigzany do zasiggnigeia w rakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacii
vdnodnie wszelkich dokumentdw bedacych podstawa przetargn. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie
ryczattowej oferty uwzgledniajacef wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki
sposGb, aby speiniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniv oferty wszelkich informacii zawartych
w Dolmimentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasnodel nalezy si¢ skontaktowa¢ z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Pyzepisy (z uvwzglednieniem pdzniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 ).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 1. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowe]j budynkéw, innyeh obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnglrznych z dnia 22 kwietnia 1998 1. w sprawie wyrabdw stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosei.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych prze-
piséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn, 16.04.2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz.15,44,92,881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrzoych | Administracji z dn. 22.04.1998 1. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgeznie
na podstawie certyfikatu zgodnodei (Dz.U.98.55-362)
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTT Instal — zeszyt 5
10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzqdzen i materiatéw.
10.3 Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430

PN-B-(3431
PN-B-02151/02

PN-B-02020
PN-B-02402
PN-B-0240

10.4 Inne normy:
PN-B-0141 1: 1999
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

Wentylagja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publiczne]. Wymagania.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszezen w budynkach.
Dopuszczalne wartodci poziomu déwicku w pomieszczeniach.

QOchrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

Wentylagja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszezeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,
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