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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ZAGOSPODAROWANIE TERNU
1 WIATA KOMPAKTORA
1.1 Roboty ziemne
1|SST.III. |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado [m3
d.1.1]2 0310-02 1.5 m i gtgbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.1ll)
1.10*0.60*(6.0+12.0)*2 m3 23.76
RAZEM 23.76
2|SST.III. |[KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-Ill z [m3
d.1.1|2 0501-01 przerzutem na odl.do 3 m
1.10*0.60*(6.0+12.0)*2-1.10*0.20*(6.0+12.0)*2 m3 15.84
RAZEM 15.84
1.2 Fundamenty
3|SST.III. [KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pom- [m3
d.1.2/4 1101-01 pe do betonu na samochodzie.
z2.52.5.4.
9913
podwalina 0.10*0.30*(6.10+12.10)*2 m3 1.09
RAZEM 1.09
4|SST.III. |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy ha lepiku  [m2
d.1.2/4 0604-02 na goraco taw fundamentowych betonowych
podwalina 0.30*(6.10+12.10)*2 m2 10.92
RAZEM 10.92
5|SST.III. [KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubo$ci 20 cm wysoko$cido 3m -z |m2
d.1.2/4 0207-01 zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-20
0207-07
2.20*(6.20+11.80)*2-1.0*3.80 m?2 75.40
RAZEM 75.40
6/SST.IIl. [KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.2|3 0290-01 wli - prety gtadkie fi 6 mm
6 mm 267.10/1000 t 0.27
RAZEM 0.27
7|SST.lII. |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- [t
d.1.2|3 0290-02 wli - prety zebrowane 12 mm
12 mm 672.53/1000 t 0.67
RAZEM 0.67
8|SST.IIl. [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.2|4 0603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
1.30*(6.20+11.80)*2*2 m?2 93.60
RAZEM 93.60
9|SST.III. |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m?2
d.1.2|4 0603-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastep-
na warstwa
93.60 m2 93.60
RAZEM 93.60
10[SST.IIl. |[NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy  |m2
d.1.2/4 202 0618-01 |zgrzewalnej
0.20%(6.20+11.80)*2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
1.3 Konstrukcja stalowa
11|SST.III. [KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.1.3|5 0101-01
(405.68+35.04)*1.02*1.018/1000 t 0.46
RAZEM 0.46
12|SST.III. |[KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian t
d.1.3|5 0101-06
(188.60+234.79+184.52)*1.02/1000 t 0.62
RAZEM 0.62
13|SST.IIl. |[KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
d.1.3/5 0101-05
stezenia (246.80-4.76*8*1.58)*1.02*1.018/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
14|SST.IIl. |[KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.1.3/5 0102-02
Dzwigary (136.50+465.0+108.0+55.30)*1.02*1.018/1000 t 0.79
RAZEM 0.79
15(SST.IIl. |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.1.3/5 0102-06
(4.76*8*1.58)*1.02*1.018/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
16(SST.IIl. |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.1.3/5 0102-04
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549.90*1.018*1.02/1000 t 0.57
RAZEM 0.57
17|SST.III. Dostarczenie konstrukcji stalowej t
d.1.3|5 analiza indy-
widualna
2610.13*1.02*1.018/1000 t 2.71
RAZEM 2.71
18|SST.III. |[KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego m2
d.1.3|6 0103-02 stopnia czysto$ci konstrukgji kratowych (stan wyjéciowy po-
wierzchni B)
0.0503*156.20+0.242*60.30+0.38*32.80+0.146*32.50+0.226* |m?2 127.25
69.30+0.306*44.0+0.466*10.0+0.42*36.80+0.45*78.0+1.174*2+
0.4494*2
RAZEM 127.25
19|SST.III. [KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.1.3|6 0105-02
127.25 m?2 127.25
RAZEM 127.25
20|SST.III. |[KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy-|m2
d.1.3|6 0204-02 mi konstrukgji kratowych
127.25 m2 127.25
RAZEM 127.25
21|SST.III. |[KNR7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy-|m?2
d.1.3|6 0204-02 mi konstrukcji kratowych - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
127.25 m?2 127.25
RAZEM 127.25
22|SST.III. |[KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji |m2
d.1.3|6 0213-02 kratowych
Krotnos¢ = 2
127.25 m2 127.25
RAZEM 127.25
1.4 Obudowa $cian i dachu
23|SST.III. |[KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z plyt poliweglanowych gr. 20 mm monto-|{m2
d.1.4|7 1007-01 wang metodg tradycyjna (tacznie z kosztem poliweglanu )
analogia
4.0%(6.20+12.20)*2-3.80*4.0 m2 132.00
RAZEM 132.00
24|SST.IIl. |[KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu po- [m?2
d.1.4|7 1008-02 wyzej 10% z blach stalowych fatdow.bez ocieplenia
analogia montow.met.tradycyjng - tacznie z kosztem blachy trapezowej
T-35x188s powlekanej
13.0*4.0*2 m?2 104.00
RAZEM 104.00
25|SST.III. |[KNR 2-02 Bramy z o$cieznica peine stalowe - brama z blachy trapezowej |m2
d.1.4|7 1205-01 T-35x188s powlekanej na obramowaniu z profili stalowych
analogia
3.80*5.0 m?2 19.00
RAZEM 19.00
26|SST.IIl. [NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.1.4|7 202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm
dach 0.40%(13.0*3+4.0*4) m2 22.00
$ciana 0.25*(6.20*2+12.20*2-3.80) m? 8.25
RAZEM 30.25
27|SST.III. |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o ér. |m
d.1.4|7 0524-01 120 mm
13.0%2 m 26.00
RAZEM 26.00
28|SST.III. |[KNR-W 2-02 (Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.1.4|7 0531-04
5.30*2 m 10.60
RAZEM 10.60
1.5 Posadzki
29|SST.III. |[KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym [m3
d.1.5|2 1101-07
0.20*68.40 m3 13.68
RAZEM 13.68
30(SST.IIl. |[KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10 m3
d.1.54 1101-01
0.10*68.40 m3 6.84
RAZEM 6.84
31|SST.HI. |[KNR 2-02  |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.1.5/4 1914-04
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68.40 m?2 68.40
RAZEM 68.40
32|SST.1Il. [ KNR 2-02 Izolacje z folii wodoodpornej klejonej na zaktad m2
d.1.5/4 0607-01
analogia
68.40 m2 68.40
RAZEM 68.40
33|SST.lII. |[KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 8 cm zatarte na ostro - beton B-20|m2
d.1.54 1003-01 +
KNR 2-22
1003-03
68.40 m2 68.40
RAZEM 68.40
34/SST.III. |[KNR AT-27 |Dodatek za wzmocnienie powierzchni betonu np. Durobetem | m2
d.1.5/4 0403-02
analogia
68.40 m?2 68.40
RAZEM 68.40
1.6 ' |Opaska
35(SST.lII. |[KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- [m2
d.1.6/11 0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie Kat. I1I-1V
1.0*(6.20+13.20*2) m?2 32.60
RAZEM 32.60
36|SST.III. [KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gru- m2
d.1.6/11 0105-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02
32.60 m?2 32.60
RAZEM 32.60
37|SST.III. |[KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.6/11 0502-06 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
32.60 m2 32.60
RAZEM 32.60
38|SST.II. |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.1.6{11 0407-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
8.20+13.20*2 m 34.60
RAZEM 34.60
2 45342000-6 |OGRODZENIA | ZASIEKI
21 Ogrodzenie panelowe
39(SST.III. |[KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gteboko$ci do |dot.
d.2.1|2 0312-10 1.0 m (kat.gr.Ill)
21+4*2 dot. 29.00
RAZEM 29.00
40[SST.IIl. |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado |m3
d.2.1|12 0310-02 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
0.20*0.50*2*(10.0*3+8.0*2) m3 9.20
RAZEM 9.20
41(SST.IIl. |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- |m3
d.2.1|12 0320-0201  |tach kat.llI-1V; gleboko$é do 1.5 m, szerokos$é 0.8-1.5m
0.15*0.30*(10.0*3+8.0*2) m3 2.07
RAZEM 2.07
42|SST.III. |KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3  |m3
d.2.1|2 0415-02 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
1.0*0.40*0.40*29 m3 4.64
9.20-2.07 m3 7.13
RAZEM 11.77
43|SST.II. [KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 -z za- |m3
d.2.1/4 0203-01 stosowaniem pompy do betonu - beton B-20
1.20*0.40*0.40*29 m3 5.57
RAZEM 5.57
44(SST.II. |KNR 2-31 Cokot z ptyt chodnikowych 50x50 na podsypce cementowo- m
d.2.1(8 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
10.0*3+8.0*2-0.90*2 m 44.20
RAZEM 44.20
45|SST.III. |[KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki zgrzewanej ocynkowane 50x200x5 mm wy- |m
d.2.1|8 1802-04 soko$ci 2,40 m na stupkach stalowych 60x40x2 mm o rozsta-
analogia wie 2,59 m obsadzonych w gniazdach cokotow
10.0*3+8.0*2-0.9*2+2*5.0 m 54.20
RAZEM 54.20
46|SST.IIl. |[KNR 2-23 Brama o wym. 500x240 cm z siatki zgrzewanej - brama dwu- |szt.
d.2.1|8 0402-02 skrzydtowa
B2 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12867 dla agrig



Zagospodarowanie 08.2010

OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
47|SST.II. |[KNR 2-23 Furtka o wym. 120x240 cm z siatki zgrzewanej szt.
d.2.1|8 0402-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Zasieki
48|SST.IIl. [KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp m3
d.2.2|2 0311-02 (kat.gr.ll)
0.20*(1.80+0.80)*104.0 m3 54.08
RAZEM 54.08
49|SST.III. |[KNR 2-01 Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, ruro- |m3
d.2.2|2 0317-0202 |ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym; gteboko$é do 1.5 m,
szeroko$¢ 1.6-2.5 m
1.10*1.80*104.0 m3 205.92
RAZEM 205.92
50|SST.II. |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z [m3
d.2.2|2 0501-01 przerzutem na odl.do 3 m
205.92 m3 205.92
RAZEM 205.92
51[SST.III. |KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pom- |m3
d.2.2|4 1101-01 pe do betonu na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
0.10*1.80*104.0 m3 18.72
RAZEM 18.72
52|SST.NI. |[KNR 2-25  |Zasieki na materialy sypkie z elementéw zelbetowych katowych |m
d.2.2|9 0305-03 - budowa z elementéw typu L wysoko$ci 350 cm
64 m 64.00
RAZEM 64.00
53|SST.III. [KNR 2-25 | Zasieki na materialy sypkie z elementéw zelbetowych katowych |m
d.2.2|9 0305-03 - budowa z elementéw typu T wysokoéci 350 cm
40 m 40.00
RAZEM 40.00
23 Kojce dla pséw
54|SST.II. |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 20 cm gru- m2
d.2.3(12 0105-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02
5.60 m2 5.60
RAZEM 5.60
55|SST.II. |KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m?2
d.2.3|11 0502-06 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.60 m?2 5.60
RAZEM 5.60
3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
3.1 Roboty rozbiérkowe
56|SST.lII. |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o gru-  [m?2
d.3.1/1 0811-02 bosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
10.0*3.0+4.0*16.0+17.0*8.0+30.0*1.0 m?2 260.00
RAZEM 260.00
57|SST.lI. |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.3.1/1 0813-03 cementowo-piaskowej
970.0 m 970.00
RAZEM 970.00
58|SST.III. |[KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.3.1}1 0812-03
(0.15*0.35+0.15*0.15)*40 m3 3.00
RAZEM 3.00
59|SST.IIl. |[KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych - rozbicie $cianek oporo-|m3
d.3.1/1 0306-06 wych zasiekéw
0.20%(1.80+3.50)*104.0 m3 110.24
RAZEM 110.24
60|SST.lII. |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniui |m3
d.3.1/1 1101-02 wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
260.0*0.15+0.15*0.30*40.0+3.0+110.24 m3 154.04
RAZEM 154.04
3.2 Roboty ziemne
61[SST.III. |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i m?2
d.3.2|12 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gleboko$ci 65 cm
0101-02
kostka 8 cm |230.0+420.0+85.0+495.0 m2 1230.00
azur 830.0+63.0 m2 893.00
kliniec 180.0 m2 180.00
RAZEM 2303.00
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62|SST.III. |[KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodni- | m2
d.3.2|2 0101-05 kéw w gruncie kat. I-Il gteboko$ci 65 cm
0101-06
zasieki 12.0*40.0 m?2 480.00
RAZEM 480.00
63|SST.III. |[KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3.2]2 0102-05 1I-1V - 30 cm gtebokosci koryta
0102-06
chodniki 128.0 m2 128.00
RAZEM 128.00
64(SST.IIl. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m2
d.3.2|12 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie Kkat. I-IV
2303+480.0 m2 2783.00
RAZEM 2783.00
65|SST.III. |[KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.3.2|12 0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
chodniki 128.0 m2 128.00
RAZEM 128.00
66|SST.III. [KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - [ha
d.3.2|2 0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
(2303.0+128.0)/10000 ha 0.24
RAZEM 0.24
3.3 Roboty nawierzchniowe - drogi i place utwardzone
67|SST.III. [KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m?2
d.3.3|11 0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo§é warstwy po
0104-08 zag. 15 cm
2303.0-180 m2 2123.00
RAZEM 2123.00
68|SST.III. [KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.3.3|11 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
2303-180.0 m?2 2123.00
RAZEM 2123.00
69(SST.III. |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubos$ci |m?2
d.3.3/11 0114-07 po zageszczeniu 15 cm
0114-08
2303-180.0 m2 2123.00
RAZEM 2123.00
70({SST.IIl. [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na m?2
d.3.3]11 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
1230.0 m2 1230.00
RAZEM 1230.00
71|SST.III. [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azurowej grubo$é 10 [m2
d.3.3|11 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
893.0 m?2 893.00
RAZEM 893.00
72|SST.IIl. |[KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna z betonu B-25 o gru-  |m2
d.3.3|11 0308-03 bosci 12 cm
0308-04
480.0 m?2 480.00
RAZEM 480.00
3.4 Roboty nawierzchniowe - nawierzchnie nieulepszone
73|SST.II. |[KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m?2
d.3.4/11 0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$é¢ warstwy po
0104-08 zag. 15 cm
180.0 m?2 180.00
RAZEM 180.00
74|SST.IIl. |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna |m2
d.3.4/11 0114-05 o grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-06
180.0 m?2 180.00
RAZEM 180.00
75|SST.III. |KNR 2-31 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego 4-20 mm - warstwa gérna |m2
d.3.4|11 0204-05 z tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm
0204-06
180.0 m?2 180.00
RAZEM 180.00
3.5 Roboty nawierzchniowe - chodniki
76|SST.lIl. [KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po- [m2
d.3.5/11 0104-01 szerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
128 m?2 128.00
RAZEM 128.00
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77|SST.II. |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci |m2
d.3.5|11 0114-07 +  |po zageszczeniu 6 cm
KNR 2-31
0114-08
128.0 m2 128.00
RAZEM 128.00
78|SST.III. |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na m2
d.3.5/11 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
128.0 m?2 128.00
RAZEM 128.00
3.6 Krawezniki i obrzeza
79|SST.III. |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 |m
d.3.6/11 0401-06 cm w gruncie kat.lll-IV
(180.0+50.0+13+13+32+38) m 326.00
RAZEM 326.00
80|SST.III. |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.6|11 0402-04
(0.35*0.15+0.15*0.15)*180.0 m3 13.50
RAZEM 13.50
81|SST.III. |[KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.6|11 0402-03
0.25*0.10%(50+13+13+32+38) m3 3.65
RAZEM 3.65
82|SST.lII. |[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod-|m
d.3.6/11 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
180.0 m 180.00
RAZEM 180.00
83|SST.lIl. |[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na pod- [m
d.3.6/11 0403-05 sypce cementowo-piaskowej
13+32+38 m 83.00
RAZEM 83.00
84/|SST.III. |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.3.6/11 0407-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
64.0+8.0*2+5.0+2.0+3.0 m 90.00
RAZEM 90.00
85|SST.III. |[KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubo$ci 15 cm na pod- |m
d.3.6/11 0606-03 sypce cementowo-piaskowej
50+13 m 63.00
RAZEM 63.00
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