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45315300-1 Energetyczae tinie kablowe zasilajres

" 1.5.1 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowinzujaeymi przepisami, stanowiscy wzedowy

st 2

Q-00 WVYMAGANIA OGOILNE

1. WSTEPR.
11 'Pt:rcdmmtST

1.2, Zakres stasowania ST

Sp ecyfikac_;a techniczna stanowi oboqunjch podstawe opracowania szezegblowe] specyfikacii
fechniczne] stosowansj jako dokument przetargowy i kontraldowy pezy zlecaniu i realizacji robst wymienionyeh
wpkt. 1.1.
1.3. Zalires robot objelych ST

Ustalenia zawarte w ninicjeze] specyfikacii obejmmis wymagania ogdine, wepdlne dis rob6t objglych
nize] wymienionymi specyfikacjami teclmiczaymi :

C-02 Roboty kablowe

0-03  Moniaz urzgdzeit ofwistleniowych

1.4 Informacje o torenie hudowy

Teren budowy:-znajduje sig na rekreacyfno-spottowym terenie przyszkoinym. Na omawianym obszarze
wystepufe uzbrojenic podziembe w postaci linii energetycznych , kanalizacii sanitarnych i deszezowych
OraZ QUEU.

1.4 Nazwy i kody wg Wspdinego Slownika Zamowiei

45316100-5 Instalowanie shopéw opraw i wzadzen et%wxeﬁema’terenu
45315700-5  Instalowanie rozdzielnic elektryoznych, )

1.5. Olereflenin podstawosve
Uzyte w 5T wymienione ponizej ckreslenia nalezy rozumist w kazdym przypadiu nustepujaco:

dolcunent przebiegu robét budowlanych oraz zdarzed 1 okolicznofci zachodzaeych wtoku wykonywania robt,
1.5.2.Inzynier-osoba wyznaczona przez Inwestora pelniaes finkeie Inspelitors Nadzomu Inwestorskiego .
1.5.3. Kierownik budowy -~ osoba wyznaczona prres ‘Wykonawee, upowazniona do kisrowanfa sobotami i do .
wystepowaria w jego fmienin vi sprawach realizaci kontraktu. ;
1.5.4. Rejesir obmiaréw - akceptowany przez InZyniera zeszyt 2 ponvmerowanymi stronami, shuZgey do

wpisywania przez Wykonaweg obmiara dokonywanych robét w.formis wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych :
zalqcznikéw. Wyisy w rejestrze 'obmiardw podiegaja potwierdzeniu przez In2yniera. :
155, Leboratoriven zankceplowane przez Zamawisjacego, niezbedne do przeprowadzenis wszelldeh badah i :
préb zwigzanych z oceng jakosel materiatéw oraz xobét,

1.5.6. Materiely - wszelkie tworzywa miezbedne do wykonenin Tobdt; zgodne z dokumentacjy projektows i
specylikaciami technjcznynt, zaekceptowene przez Intyniers.

157, Pas drogowy - wydzielohy liniami rozgreniczajqeymi pas teremu przeznaczony do nmieszozania w nim
drogi oraz dzew i kizewsw. Pas drogowy moze riwniez cbefmowsé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzed chronineych ludzi i Srodowisko przed nelgzliwoseiami powodowanymi pizez ruch na drodze.
1.5.8. Podloze - grunt rodzimy 1ub nasypowy, letaey pod nawierzchnia do glebokodei preemarzania, -

1.5.9. Polecenie Inzyniern - wszelkie polecenia przekazanc Wykonawey przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dolyczgee sposobu realizacii robét lub innych spraw zwiszanych z prowedzeniem budowy.

1.5.10. Projektant - sprawniona osoba prawna lub fizyezn hedaca antorem dokumentacii projektowe;.

1.511. Przetargowz dokumentacia projektown - czgéé dokumentacji projektowsf, ktéra wskezuje lokalizacie,
chargkterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robét.

L5.12. Slop oéwiefloniowy — konstrukejr weporczs ossdzona bezpofrednio w gruncie lub na fundamencie,
sluzqea do zamocowania opraw odwiclleniowych (bezpoéradnio Tub na poprzeczee) na wysokosei nie wigksze
niz 14 m.

1.5.13. Oprasia oswictleniowa~urzqdzenia shizgce do rozdzitn, filivac]i i preekszialcenia srumienia :
Swietlnego wysylanego preez £rddio $wiata, zawierajgca wezystkie niezbedne detale do przymocowania
1 polaczenia z instalngia elekiryezng
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L5.14. Maszt ofwictleniowy —komplotne zainstalowane gotows do eksploatacji virzqdzenie obcjmuizce
fundament,stun z poprzeczks, 1 tablionks bezpiccznikown oprawy ze sradiem
1.515. Kabel ~ przewdd wiclozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu clekiryeznego,
mogaey pracowat pod 1 nad ziemis,

1.5.16. Findament ~ kanstrukéja 2etbetowa zagighiom w ziemi, shezaea do ubzymania shupa lob szafy’
ofwistlenfowe] w pozyeii pracy.

1.5.17. Rozdzielaia ofwietleniows — urzadzenic rozdzieloro-sterownivze bezpodrodnio zZarilajgee instalacie
oswietleniowe, .

1.5.18. Szafkn pomiarews ~urqdzenie rozdzisleze przystosownne do zainstalowania ulladu pominr energit
clektryczngj.

1.5.19. Linia kablowa —~kabel wiclozylowy lub wigzka kebli jednozylewych w ukladzie wiclofazowym albo
kilka kabH fedno- lub wielozylowych polaczonych révmolegle, lacemic 7 osprzgtem, nlozons na wspblnej
trasie i }4cz300 zaciski tych sanych dwéch urzadzen elektrycanych jedno- ub wiclofazowych.

1.5.20. Trasa kablowa ~pas tereny, wktdrym wlozone sa jedng hib wigeej linti keblowyeh,

1.5.21. Osprzet linii kablowe] —zbidr elementéw przeznaczonych do lezenie, rozgalezienia Iub zakodczenia
kabli.

1.5.22, Ostona kabls - konstrokefa przeznaczons do ochrony kabla przed nszkodzeniami mechaniczaymi,
chemicznymi i dzialaniem Juku elekirycznego.

1.5.23. Przykiycie — ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanioznym uszkodzeniem z gory.

1.5.24. Przepust knblowy - konstrukja o przekroju najezedciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
usekodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniom hiku elekiryernepo,

1.5.25, Skrzytowanic - takic misjsca na trasie Enii kablowej, w kl6rych jakakolwiek cze$é rzutu poziomego
Ynii kablowej przecina Iub pokrywn jakalcolwiek ozeét rautu paziomego inmej linii kablowsj Iub innego
urzgdzenia podziemnesa,

1.5.26. ZhiiZenfe- takic miejsca ns trasie linii keblowsj, w ktérym odleglogs migdzy linia kablows, wzadzeniem
podziemnym 1ub droge komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtoss dopuszczalna dla denych
wanikéw ukladania bez stosowania przegréd ub oston zabezpicezajacych 1 w ktérych
nic wystepuje skrzyzowanie,

L5.27. TNapigcle znamionowe linii —napiceie migdzyprzewodowe, na ktére lints keblows zostala zhudowana.

1.5.28, Sreduie nateionie ofwictionia - stosunsk strumicnia Swiatla padajacezo na powierzechaie do jgj pola.

LG.1, Przekazanie terenu budowy -

Zamawiniacy wterminie okredlonym w dokumertach mmowy przekeze Wykonnwey teren budowy
wraz ze wezystkimi wymaganymi uzgodnjeniami prownmymi i administracyjoymi, dziennik budowy oz
okreslong w umowie ilodé egz.dokumentacii projektows] 1 8T, Na wykonawey spoczywa pozyakanie we
wiasnym zakresic Iokolizacji punki6w gléwnych trasy wnz ze waptlrzednymi reperéw oraz ich ochrona do
chwili odbioru ostatecanego Robét. Uszkodzone badZ zaiszezone znaki geodezyjae Wykonawca odtworzy i
ubrwali na wiasny koszt,

L.6.2. Dokumentacja projekéiva

Dokumentacia projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia 1 dokimenty, zgodne z wykazetn
nedanym w szezegdtowych warunkach umowy, nwzgledniajgeym nodziat na dokomentacje projektown:
~ Zamawiajgeepo,

— spotzadzang przez Wykanawes.

1.6.3. Zgodnoié robit z dokumentacig projektows i ST

Dokumentagja projektowa, ST oraz dodatkewe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykanawey
stanowiy cz¢sé wnowy, a wymagania wyszozegblnione w chofby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawoy tak jakby zawarte byly w calef doknmentaoji,

W przypadicr rozbiezriofei wustaleninch poszezegbinych dokumentdw chowipzge kolejnogé ich
waznosel wynileniona w, Ogélhyel warinkach umowy™.

Wykotnwea nic moze wykorzysiywaé bledow lub opuszezest w dokumentach kontraktowyeh, & oich
wykrychu winien natychmiast powiadomis Inkyniera, kitry dokona edpowisdnich zmian i poprawek,

W przypadkn rozbieznofel opis wymisrw wazniejszy jest od adezytu ze skali rysunkow,

Wazystkie wykonane roboty § dostarczone matedaly beds zgoadne z dokumentacjg projektowa 1 ST.
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Dane okreslone w dokumentagii projektowe] iw ST beda nwazane 22 wartoéei docelowe, od ktérych
dopuszezalne s odehylenia w ramach okreslonagn preedzialn talerancii. Cechy materiatlow i clementéow budowli
muezy byé jednorodne i wykezywaé zgodnest z okreslonymi wymaganiany, rozrzuly tych cech nie mogn
przekmezat doprszezalpego przedziah: tolerancii,

W przypadku, gdy matedaly tub roboty nis beda w pelni zeodne = dokumentagig projektows ub 8T i
wplynie to na niczadowalajaes jakosé elementy budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabvzpicczenie teremy budowy

Wykonawea jest zobowigzany do ubrzymanin rechu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontrakty, ez do zakotiezenia i odbiom ostateoznego robét,

Przed przystapieniem do robst Wykonawea przedstawi Inzynicrowi do zalwierdzenia vzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organein zarzadzajseym ruchem projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleinodei od patrzeb i postepurobst prajekt crganizagii mchn powinien byt
ukinalizowany przez Wykonawce na biczqco, ’

W czasie wykonywania rob6t Wykonawea dostarcey, zainstaluje  bedzie obshrgiwal wszystkic
tymezasowe urzqdzenia zabezpieczajace, zapewnizige w ten sposdb bezpicezehstwo pojazdow i pleszych

Wykonawea zapewni state warinkd widocznose w deded: 1 W nocy tyol: zapdr i znakow, dla ki6ryeh jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpicczenstwa,

Wazystkie maki, zapory § inne urzadzenia zabezpicozajnee beda akeeptowans przez Bvkyniers.

Falkt przystapienin do xobdt Wykenawea obwiesel publisznie przed ich Tozporzeciem w sposéb
uzgodniony z In2ynierem oraz przez umieszezenie, wmicjscach i ilosciach okredlonych pizez InZyniera, tablic
informacyjmych, kiérych tresé bedzie zatwisrdeona przez Tnzyniera. Tablice inform acyjne beda nirzymywane
przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizasii robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplaeic i pIzyjmuje sig, ze jest wigezony w
ceng tuowns.

L.6.5. Ochrona wlasnosct publiczne] 1 prywatne]

Wykonawea odpowiagda za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
Wykonawca Zipewni wiadcivwe dzanczenic i zabezpieczenie preed uszkodzeniem tych instalacii i nrzadzen w
czasie trwania:budowy.

- Wykonawoa bedete odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialaniz nszkodzenia instalacji
na powierzehni ziemi i urzadzeh podzisranych,

1.6.6. Bezpicczofisho | higiena pracy

Padezas realizacii robtt Wykanawea hedzie przestrzegat przepiséw dolyczgeych bezpieczeiistwa i
higieny pracy.

W szazegblnodei Wykonnwea ma obowiszek zadbaé, aby personel nie ‘wykonywal pracy wwarunkach
nighezpiecanych, szkodliwych dinzdrowia oraz nie spelntafasych odpowiednich Wymagah sanitarnych.

Whykonawea zapewni i bedzie wtrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet {
odpowicdnig odziez dia ochronty Zyocia i zdrowin oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publiczaego,

Uznaje sig, 28 wszelkie kosaty zwigzane z wypelnieniem wymapat okreflonych powyzej nie podlegai
edrgbae] zaplacie 1 sa uwzglednione wcenie umownej.

1.6.7. Stosowanle si¢ do prawa [ innych przepisow

Wykonuwon zobowiazany jest zuné wseystkic przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wylyczne, ktére sg wjakikolwiek spossb zwinzane z robotami { bedzio w pelni
odpowiedzinlny za przestresganie tych prew, przepisow i wytyeznych, podezas prowadzenia robdt,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowyeh i bedzie wpelni odpowiedzialny za wypelnienie
wizelkich wymagadi prawnyeh odnodnie wykorzystanis epatentowanych urzgdzed hib metod L w spostb ciggly

2. MATERIALY
2,1, Zrodla nzyskania neaterialdw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick muterintow przeznaczonych do robst Wykonnwen
przedstawi szezegSlowe informacie dotyczace proponowsnepo Erédla wytwarzenia, zamawiania i odpowiednie
fwindectwa i ceniyfikaty do zatwierdzenia przez Tngymiera,

Zatwierdzenie partil materialéw z danego #rédia nic ozeacza automaiycznie, 2e wseelkie matedaly z
danego Zrodla uzyskaia zatwierdzenie,
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2.2, Materialy elektryczne
2.2.1. Kable clektraencrgzetyczne.

Nalezy stosowad kable o napigein znemionowym 0,6/1 ¥V o 2ylach sluminiowych 'w izolacji PVC. Przekrd]
zyl powinien byé dobrany w zaleimosel od dopuszczalnego spadiny napiecia oraz skutecznoéei oshrony
przeciwpora2eniowsi. Zaleos sig stosowad kable typn YAKY wg PN-76/2-90301
w sicei ofwictleniowej
2.2.2. Oprawy ofwietleniowe,

Oprawy oéwietleniowe powimy spelniné wymagania PN-83/B-06305 i PN-79/B-06314. Ze wzgledu na
wysoks skuteczno$é Swietlng, trwalogé i stalo$é streroienia $wietlnego w czasie omz oddawanio barw, zaleca. sig
stosowanis wysokopreznych lamp sodowych. .

Oprawy powinny charakteryzowné sig szerokim ograniczonym rozsyledm $wiatia i posindaé konstrukeje
zamknigly o stopniv zabezpieczenia przed wplywami zewngtznymi komory lampowej IP 54 i I klase

ochronnodel . Elementy opmwy takie jak uklad optyeray i karpus powinny byé wykenane z materisléw
nierdzewnych. .

223 Zr&dla_éwiaﬂa.
Zrédla Swistla powinny emitowsd strumionie $wietine o minimalne] wartodo:
35000 Tm dla Zrodia Swiatls 400W,

2.24. Siupy.

Slupy powinny byé wykonane ze stali (zgedsie z wymogemi Tnwestora).

Zabezpieczenis antykorozyjne powinna stanowis powloka synkows na zewnaz ships.

Slupy powinny przeniesé obeiazenin wynikajaee z zawicszenia opraw i wysiegnik6w oraz parcin wiatru dla

11 strefy wiatrowe .

W dolnej szifei stupy powiiny posiadas jednn wogka zamykena drzwiczkemi, Wneki powinny by
przystosowane do zainstalowania typowej tabliczkd bezpiecznikowe-zaciskowej, posiadsjacej podstawy
bezpierenikowe 25A. oraz zaciski do podigezenia minimuom dwdch kebli o przekeoju de 50 mm?,

2.2.5. Tabliezka bezpiecznikowve- zaciskowa,

Tabliczka Hezpiecznikowo-zaciskowa powinna byt dostosowana do typn stupa. Tabliczka powinna posiadaé
odpowiednia iloSé padstaw bezpiecznikowych 25A ( zalezny od ilofei montowanych opraw ofwistlenfowych
na slupie), oraz zaciski do podifezenia 5 2yt kabla o przekroju do 50 mm?

2.2.6, Praevvody. .

Przewody vzywane do polapzenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami ofwietleniowymi powinny
spelniaé wymagania normy PN-74/E-90184, tale2y stosowas przewody o napigein zpamionowym 750V,
wielozylowe, o 2ytach wiedzianych w izolacji PVC i przekroju nie mnisjszym ni2 2,5 mn?, Przeked] i ilosé
przewodbw powiomn byé zgodnr z projekiem.

2.2.7. Whladki bezplecznilotve,

Widadki bezpiecznikowe, montowane we wngkach slupdw cswietleniowyeh i szafie oswietleniowe],
powinny spelniat wymagania normy PN-91/E-0616/10,

2.2.9, Bednarka,
Bednarka ocynkowana powinna speiniad wymagania normy PN-67/H-92325.
2.3. Materisly budowldne

2.3.1, Cement:
Zaleca sig stosowanle cementu portiandzkiego marki 35 bez dodatkéw, spelniajacy wymagania norm
PN-90/8-3000. Cement powinien by& dostarczany w opakowaniach spelaisaeych wymagamia BN-88/6731-08,

2,3.2, Piasele .
Pia;ek do wykonania rob6t powirden apeinies wymegania normy BN-87/6774-04,
2.3.3. Lwir. .
NaleZy stosowaé 2wir odpowindajgey wymaganiom normy BN-66/6774-01.
2.3.4. Woda.
Woda powinng byé, “odmiany 1°, zzodnie z wymapaniomi normy PN-88/8-32250.

2.3.5. Folia ostrregawcza.

Nalezy nzywat folii kalandrowanej z uplastycznianego PCV o grubosei 0.4 —0.6 mm, gat. I, kolora
niebieskiego Folia powinna spelniad wymagania BN-68/6353-03.
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2.3.6, Kit uszezelninjgcy.

Do wszezelnienia polaezet stupa = wysigenikiem mozna stosowaé wszelkic Todzaje kitdw spelnfajacych
wymagania normy BN-80/6112-28.

2.3.7. Fundamenty prefabrykowane.

Pod shipy zaleca sig stosowanie fundementéw prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny byé wykonane wg
rysunkéw uwzgledniajzoych parametry wybrzymalosciowe 1 wanmki, w jakich beds pracowaly. Ogélne
wymaggnia dotyczace fundamentéw okrelone sa wnormis PN-80/B-03322,

2.3.8. Rury na przepusty kablowe.

" Przepusty knblowe powinny byé wykonane z materialéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznis { edpornych na dzislanie huke elektryoznego. Rury niywane na preepusty powinny byé dostateeznic
wytczymale nu dzishnie 58 {eiskajacych, 2 jakimi neley Hezyé sig w miejscu ich ulogenia, Whaetrea foianek
powinny by gladkde Iub powleezone warstwy wyglodzajaca ich powierzehnie, dla wiatwienin przesuwenia sie
kahli. ‘

Na przepusty kablowe dla kabli o napigeiu do 1 KV moznn stosowad nury stalowe i z tworzyw sziucznyeh o
drednicy wewngtiznej nie mniejszej nix 100 mm. Rury 2 tworzyw sziuczayeh powinny odpowiadad
wymagmiom-normy PN-80/C-89205 Rury stalowe powinny odpowindaé wymaganiom normy PN-80/H-74219.

2.4, Materialy nie odpowiadajpce wymaganiom

Katdy rodzaf mob6t, wktbrym znajduja sie nie zbadane i nie zankeeptowane materisly, Wykonawea
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie Z jego nie preyjeciem i niezaptaceniem.
2.5, Przechowywanic i skladowanie materintow

“Wykonawca zapewnt, aby tymezasovio skiadowane materialy, do czasu gdy bedg ons potrzebne do
rabot, byly zabezpieczone przed zanicczyszezeniem, zachownly swojg jakost { whaciwoss do rabsti byly
dostepne do kontroli przez Insyniera. .

Miejsea czasowego skladowanip. materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terem budowy w misjscach
uzgodnionych z InZynietem lnb poza ferenom budowy wmiejscach zorganizownnyeh przez Wykonawee

2.6. Wariantowe stosowanie maferinléw,

Jesli dokumentaeja projektowa lub ST przewidujs moslivods weriantowego zastogowania rodzsjn mateticlu w
wykonywanych robotach. Wykonawsa powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze przed uzyciem materian,
Wybrany i zaskeeptowany rodzaf materialz nie moze bys péinic] zmieniany bez zgody Tnzyniera

3.SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do wrywania jedynie takieno sprzety, ktdry nie spowodije
nickorzystnego wplywe ma jakosé wykonywanych robét, Sprzgt nzywany do robst powinien byé zgodny z ofert -
Wykonawcy i powinien edpowindaé pod wzgledem typdw i iloSel wskazaniom zawartym w ST, Iub projekeis
organizacii robit, zaskceptowanym. przez Infyniers; wprzypadia bralm ustalefi w takich dokumentach, sprzet

powinien byt uzgodniony i zaskceptowany przez Inzynicra. I

- Liczba 1 wydajnost spraghu bedzie pwarantowaé przeprowadzenio robdt, zgednic z zasadami
okredlonymi w dokumentacii projektowe], 8T i wekazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umows,

Sprzet bednsy wlasnofcia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by utraymywany w
dobrym stanié i gotowasci do.prey. Bedzie on zgodny z nomami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawea dostarczy: Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajneych dopuszezenie sprzghn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymapgane przepisami.

Jezeli dokumentacia projektowa fub ST przewidnig moxtiwods wariantowege uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawen powiadomi Indyniera o swoim zamisrze wybom i uzyska jego akeepingje
przed vzyclen sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Intyniers, nis moze byé péZuiej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek spragt, maszyny, nrzadzenia i narzgdzia nie pwarantujace zachowania warunkéw UMOWY,
zostana przez Inkyniera zdyskwalifikowans 1 nie donuszezone do robst.

4, TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sradkéw transportu, ktére nis wplyng
nickorzystnie na jakosé wykonywenych robét i wiaseiwosel przewozonych materialow.

Liczba érodkéw fransportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robét zgednie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowe, ST i wekazaniach Intyniera, wterminie przewidzianym umowa.

Przy mehu nz drogech publieznych pojezdy bedn spelniat wymagania dotyczacs przepiséw mehu
drogowego w adniesienin do dopuszezalnych cbeiszef na osie i innych parametréw techniczaych. Srodki
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transporiu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazen na osie moga by dopuszezone przez
Iozyniera, pod warunkiem przywedcenia stams pierwotnego urythowanych odeinksvs dedg na koszt Wykonawey.

Whykonawea bedzie usuwaé na biezneo, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publiczaych oraz dojazdach de terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialay 2za prowadzenie rohot zgodnie z umowa orgz za jakost zastosowanych
meterialtw i wykonywanych robst, za ich zgodnosé z dolmmentaciy projektowa, wymaganiami ST
projekin organizacji robét oraz poleceniami Insyniera,

Wykonawea pontosi odpowiedzialnods za dokladne wytyczeniz w planie i wymsczenie wysokodcei
wezystkich slementéw sobSt zgodnic z wymiarami 1 rzednymi clkreslonymi w dokumentacji projektowej Tub
przekazanymi no pisinie przez Ingyniers,

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanege przez Wykonawee w wytyczenin i wyznaczaniu
Tobst zostann, jesli wymagné fego bedzie Inzynier, poprawions przez Wykonavreg ga wiasny koszt.

Sprawdzenies wytyozenia robot ub wyzmaczents wysokosdei prmz TnZymiera nio zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnoged za ich dokladnosa.

Decyzje nzynicra dotyczqee akeoplacfi Inb odrzvcenia materintw i elementsw 1obot beds oparte ng
wymaganiach sformufowanych w dokumentach nmowy, dokumentacii proj ektowej i w ST, a takde w nommach i
wytyezaych, .

Przy podejmowsnin decyzii -Indynier vwzgledni wyniki badat materialéw i robdt, rozrzuly nomalnfe
wystepujace przy produkeji i przy badanisch materialéw, dodwiadezenis z przesziosei, wyniki badah naukowych
oraz inne ozynniki wplywaigce na rozwazang kwestie,

Polsoenia Infyniera beds wykonywane nie péZuiej niz w czasie prrez niego wyznaczomym, po ich
olizymaniu przez Wykonaweg, pod grofby zatzymania robst. Skaiki finansowe =z tego tytwha ponosi
Wykonawea, -

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbine zasady koniroli jakosci robst,
6.1.1. Zasady kontroli jakosei rohst

Colems kontroli tobdt bedzic takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigpnng
zalozony jekodé robot, .

Wykonawen jest odpowiedzialuy za peing kontrole robét i jakosol moterintéw, Preed  zatwierdzeniem
systemu kontroli Intynier moze zazgdaé od Wykonawey preeprowadzenia badas w colua zedemonstrowania, Ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgey.

Wykonawea dostarezy InZynierowi $windectwa, 2o wezystkie stosowane urzadzenta 1 sprzgt badawozy
posindajy, waing lepelizacie, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowindaja, wymaganiom wnorm
okreslajaoych procedury badad,

Wazysikie koszly zwinzane z organizowaniem i prowadzenicm baduf materialéw ponosi Wykonawea,

6.1.2, Badania i pomiary

Wizystkie badania { pomiary beda przeprowadzone zgednie z wymaganiam? norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiepokolwick badanin wymaganego w ST, stosowaé mozna wylyezng krajowe, albio inne
procedury, zankeeptowane pizez Insyniera,

Przell praystapleniem do pomiaréw lub badatt, Wykonawea powindomi Inzyniera o rodzaju, miejsou i
terminic pomiaru Jub badania. Po wykonaniu pomiara Jub badania, Wykenawea przedstawi na pismie ich wyniki
do akeeptacii nzyaiera,

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materaly, ktbre posiadaja;

certyiikat na znak bezpicezefstwa wykazniacy, #e zapewniono zgodnosé z kryteriami techniczaymi okreslonymi
na podstawie FPolskich Werm, aprobat technicenyeh oraz wiasciwych przepiséw i dokannentéw technicznyeh,
deklarasie zgodnosed lub cerlyfikat zgodnosei z:

— Polska MNorma ub

— aprobalg techniczng, w przypadku wyrobsw, dia kiérych, nie ustanowiono Polskiej Wormy, jezeli nie

sq objete certyfikaclq okreslong wpkt 1 i kidre spelninja wymogi ST.

W przypadiu materiatow, dia kiérych ww, dokumenty sa wymagane preez 8T, kazda pariia dostarczona
do robdt bydzis posiadaé to dolamenty, okreslajace w sposth jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslows musz3 posiadaé ww, dolamenty wydano przez producents, & w razie potrzeby
poparte wynikamd badat wykonanych przez niege. Kopie wynikéw tych badag bedy dostarczons przez
Wykonaweg Inzynierowi.

Takiekolwisk materialy, ktére nie spelninjg tyeh wymagast beda odrzncone.
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6.1.4. Dolkumenty badowy

(1) Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymapmym dokumeniem prawnym  ehowinzujqeym  Zamawiajacego i
Wykonawce w okresic od przekazania Wykooawcy terenu budowy do kefica oloesu gwarancyjnego.
Odpowiedziainosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2 obowigzujacymi preepisawmi [2] spoczywa na
Wykonawoy.

Zopisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biczgeo 1 beds dotyezyé przcbiegu rob6t, stamu
bezpieczefistwa Tudwi i mienia otaz technicznej gospodarcze] strony budowy.

Kukdy zapis w dzicnpike budowy bedzie opatony datn jego dokonania, podpisem osoby, kitra
dokonala zapist, z podaniem jej imienia i pazwisks oraz stamowiska shrzhowego. Zapisy beds czytelne,
dokonane trwaly technika, w parzadku chronologicznyms, bezposrednio jeden pod dmghn, bez przerw.

Zalgezone do dziennika budowy protokely i inns dokomenty beds ozmaczons kolejnym numerem -
zatacznika i opatrzons daty i podpiserm Wykorawey § Inzyniera.

Do dziennika budavy nelezy wpisywat w szezegblnocl:
== dalg przekazunia Wykonawsy {erem budowy,

— terminy rozpaczeeis i zakofiezenin poszozegblnych clementéw robit,

- przebieg robét, trudnoéel i prreszkody wich prowedzenin, okresy i pzyczmy preerw wrobotach,

~ uwagl i polecenin Intyniera,

— daty zaczqdzenia wstrzymanin 1obst, z podaniem powodu,

- zgloszeniz i daty odbioséw rob6t zanikajaeych i ulspgianych zakeyeit, czgdciowyeh 1 ostatecznych odbioréw
Yobot,

~ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

~ stan pogody i temperture powietrza w oloesie wykenywania rohdt podlegaiseych ograniczeniom lub
wymaganiom szezegdlaym w zwinzku = warinkami Klimatyeznyndi,

- zgoduo$s weczywistyeh warmokéw geotechniozaych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyezace czynnofed geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w teakeie wykonywania
Tobéd,

— dane dotyezqce sposobu wykonywanie zebezpieczenia robét,

— inne istotne mformasje o przebiepy robét, .

Propozycje, uwagi 1 wijasnienia Wykonawey, wpisene do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowaniz sig,

Decyzje Intyniera wpisane do dziennika budowy Wykemawea podpisuje 7 zaznaczeniem ich przyjecia |
Iub zajgciem stanowiska.

Wpis projekiznta do dziennika budowy obliguje Inzyniers do ustosunkowanja sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nis maviprawnien do wydswania poleceh Wykonawey robdt,

Dir dokumentéw budowy zalioza sig, oprécz wymienjonych w punkeie (1)

a) pozwolenic na realizacjg zadania budowlanego,
b) pratekoly przckazonia teremy budowy,
) protokoly odbiomy robét,
d) protokoly z narad i ustales,
e) korespondencie na budowis,
(2) Przechowywanic dokumentéw budowy :
Dolamnenty budowy beda przechowywane na terenie budowy wmisfscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigele ktérogokoliviek z dolammentdw budowy spowoduie jego natychmiastowe odiworzenie w
formie przewidzianej prawem,
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepna dla Inzyniera i przedstawians do weladu na
zadanic

7. OBM¥AR ROBOT
7.1. Ogélne zasady abmizn robit

Obmiar robét bedzie okreflat faktyozny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacy
projektows i ST, w jedrostkach ustalonych wkosztorysie oferfowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisernym powisdomienia Inzyniera o zakrosie obmiczzanych
tobét i terminie obmiam, co nafinnief na 3 dni przed tym tenminem,

Jakikolwick bisd lub przevezente (opuszczenis) w ilofeinch podanych w Slepyin koszlorysie Inb gdzie
indzigj w ST .nie zwalnin Wykonawcy od obowinzkn nkeficzenin wazystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg insinikeji Inzynilerana pismie,

Ohmiar gotowych tobét bedzie przeprowadzony 2 czgstodois wymagang do celu miesieczns] platnosol
na rzecz Wykonawey Inb w innym czasie okreslonym w umowie Inb oczekiwanym przer Wykonawce i
Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét § materialéw

Dlugosei i adleglosei porsigdey wyszozegdinionymi punktami skmjnymi beds obmisrzone poziomo
wzdiuz linii osiowej.

Jedli 8T wiadciwe dlz danych robét nie wymapaja lego inaczej, chjgtodci beda wyliczone w m? Jjako
Hupost pomuozona przez sredni przekrd]. .

Todcl, kibre majg byé obmierzons wagowo, beds wazene w iomach Iub kilogramach zgodnie =
wymaganiaini ST,

7.3. Urzgdzenia i sprzet pumizvowy

Wazystkie urzqdzenia § sprzet pomiarowy, stosowany w cezasic ohmiar robét bedq zankceptowane
przez Inzyniera,

Urzadzenin i sprzgt pumiarowy zostang dostarezons przez Wykonawee, Jezel wzadzenia e lub sprzet
wymagajs, badait atestajgeych to Wykoenawea bedzie posiadaé wazne swisdectwa legalizaci.

Wazystkie urzqdzenia pomisrowe beda przez Wykonawes ntrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwanig robot.

1.4, Cuas przeprowagdzents obmiary

Obimiary beda przeprowadzons przed czgiciowym Iub ostatcoznym edbiorem odeinkéw robsdt, a takze
w przypadlas wystepowania dhuzsze] przerwy wrobotach, ©

Obmiar tobét zanikajieych przeprowadza sig w czasic ich wykonywania,

Obmiar robdt pedlegajneyeh zakryeiu przeprowadza sig przed ich zakryeiem.

Roboty pomiarowe do obmigm oraz nieodzowne obliczenia hedy wykonane w sposdéb zrozumialy i
Jednoznaezny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorés robst

W zaleznodef od nstales edpowiednich ST, roboty podlegajs nastepujgeym clapom odbions:
) odbiorowd rohét zanikajagych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeseiowemy,
¢) odbjorowiiostatecznem,

8.2, Qdbidr vahét zanikajacych i nlegajgcych zakryciu

Odbiér bdt zanikajgeyeh i vlegejapyeh zedoyein polegn na foulng ocenie lofei 1 iskofel
wykaonywanjth robot, kidre w'ilalszym procesie realizacii ulegng zakryoin.

Qdbiér robbt zanikaiacych 1 wlegsiacych zakryein bedzic dokonany w czesie mmozliwinjacym
wykonanic ewentualnych korekt i poprawek bez bamowania ogélnego postepu robdt,

Qidbiora robét dokohife Inzynier.

Gotowosé danej ezgfei 1obét do odbivrn zpldsza Wykonswes wpisem do deisnniks budowy i
Jednoezesnym powisdomieniem InZyniers. Odbisr bedzis przeprowadzony niszwlooznie, nie poiniej jednak niz
w ciggu 3 doi od dafy zgloszenih wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fokeie Inzyniera.

Jakodé 1 ilodé robdt. ulepnjaoych zakeyein ocenia Meiynier na podstawie dokumentéw zawierajaeych
komplet wynikéw badaii Iaboratoryjnyeh i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronfacii z dokumentacis

prajektows, 8T {1 uprzedniti ustaleniami,
8.3, Odbibr czesclowy

Odbibr czesciowy polega ma ocenie iofei i jakosei wykonanych czedei robbt. Odbiont czefciowego
tobét dokonuje sic wg zasad jak przy odbiorze estatecznym robét. Odbiora rob6t dokonuie Irzynies,

8.4, Odbibr estateczny robit
8.4,1. Zasady odblor ostatecznego robit

Odbiér ostateceny poliza un finnlnej oeenic rzeezywistego wykonania robit w odrissieniu do ich ilosed, I

Jjakosol 1 wartodel

Calkawite zakefigzenie Tobdt oz gotewast do odbiom ostatecznsgo bedzie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocenym powiadomicniem pa pifmie o tym fakeic Inzyniera.

Odbidr estateczay robét nestapi wterminie nstalonym w dokumentach nmowy, liczqe od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia rohéti preyigeia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkeis 8.4.2,

Odbiom ostatecznego robst dokona komisia wyznaczons przez Zamawiajacegoe w obecnodei Inzyniem i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakofciowsj na podstanie przediozonych
dolaumentéw, wynikéw badahi pomiaréw, ocenie wizualng] oraz zgodnosed wykonania robét z dokumentaciy,
projektowa i ST.

W toku edbjoru ostatecznego robdt komisfa zapozaa sig z realizacjy ustaledt przyjetych wirakeie
odbioréw mbét zanikajgeych { ulegajgeych zakiyehy, zwiaszeza w zakvesis wykonania robét uzupelnisjacych i
robét poprawkowych,
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W przypadiou sbwierdzenia przez komisjy, 2 jakost wykonywanych 1obét w poszczegblaych

asorlymentach nisznacanie adbiega od wymaganei dokumentacia nrajekiows i 8T 7 uwezglednieniew tolerancii |
tiie s Wickszego wplywi na cechy cksploatacyjne obickin § bezpicczefstwo ruchm, komisja dokona potracer,
oceniajas pomniejsrons wartosé wykomywanych robdt w stosunin do wymagan przyjetych w dokumentach
UmOWY.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbion ostatecznego robot jest protokdi edbioru

ostateczaego sobdt sporzadzony we wrorn ustalonego przez Zamawiajaceno,

1.

- LSRN

Do odbiom ostatecznege Wykonawea jest zobowiszany przyzotowad nastgpujaee dokumenty:
dokumentagjg projekiows podstawows = nanfesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona
w trakeie realizeefi nmowy, :

. dziomik budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai
deklarncjo zgodnosei Iwb certyfikaty zgodnodet whndowanych materiatéw zgodnie z ST

- geodezyjng inwentaryzacie powykonawezq na mapic zasadmicze
. dodatkowe dokumenty wymagane w SST Iub przez Zamawiajgcego

W przypadiu, zdy wgkomisH, woboty ped wgledem przygotowania dolmmenineyirego nie beds

gotowe do odbioru ostatecznego, komisjn w porozumicnin z Wykonawes wyzngezy ponowny termin odbiom
ostatecznego robdt,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe luh uapeltisinee bedy zestawions wg wzorn

ustalonego przez, Zemawiajaeepo,

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Tenuin wykonmiz ro_bét poprawkowych i robét uzupelniajneych wyznrezy komisja.

9.1, Ustalenis ogdlne

Podsiawq platnosed jest cona jednostkown skatkulowans przez Wykonawoeg z& jednostke cbmiarows,

wsialong dia dangf pozyoli kosziorysn,

Dia pozycjt kosztorysowych wyeenionych ryezaltowo podstawa platnoel Jest wartoss (fowota) podana

przez Wykonawee w donef pozyefi kosziorysn, .

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycii kosztorysowej bedzie nweglednias wszystide

czyrmosel, wytitagania i badanis skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tef roboly wSTiw
dokumentaaji projekiowsj,

1

Cony jednostkows Iubkwoly zyczsltows robdt bpda obejmowad:

robosizag bezpadrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,w tym

projekt ,ozfiakowande i utrZymanie organizacii rachu na czas budowy
warto§é zuylych materialéw wraz z koszlami zakups, magazynowania, ewenfualnych ubytkdw i trausporin
1a teren budowy, '
wartodé pracy sprzghl weaz z towarzyszacymi kosztam,
koszly posredniz, zysk kalkvlacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT

W.PRZEPISY ZWIAZANE
101 Rormy.
1. PN-76/8-02032 Ofwistlenie drég publicznych.
2. PRABC-60364 Tnstalacio elekiryezne w obiektach budowianych,
3. PN-75/E-05100 Elekfroencrgetyczne linie napowieirzne, Projektowanie i budowa,
4. PN-76/B-05125 Hlekiroenergetyczne linfe kablowa. Profektowanie i bndowa.
5. PN-TAIB-90184 Przevvody wislozytowe o izolacii poliwinylowej.
6. PN-83/E-06305/00  Eleltiyczne oprawy o$wietleniows, Opsine ‘wymaganis i badmnip. Postanowienia

ogdine.

7. PN-83/E-06305/07  Blekhyozne oprawy ofwigtieniows. Ogélne wymagania i badania, Zabezpieczenie

przed porazeniem,

8. PN-83/E-06305/08  EleKiryozne oprawy o$wieticniows. Ogblne wymagania 1 badania, Odpomost na

wode, pyl i wilgod.

9. PN-83/E-06305/14  Elekiryezne oprawy o$wistleniowe. Ogblne wymsganin i badanin. Ogéine wymagania

Swietlne,

10.PN-79/8-06314  Blektryoane oprawy aéwistisniowe zewnetrzne,
11. BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogélnych celsw oswictleniowych. .
12, PN-T6/E-50301 Kubla elektroenergelyczne o izolacii = tworzyw termoplasiyeznych i powloce

polisvinylowe] na napiecic znamionowe 0,6/1KV,

13.PN-91/E-06160/10  Bezpleczniki topikowe niskiego napiecia, Ogdine wymsaganiz i badania,
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14, PN-80/B-03322
15, BN-91/8870-08
16, BN-82/2872.01

17. PN-68/R-06050
18. PN-80/C-89205
19, BN-68/6353-03
20. BN-83/8836-02
21. BN.78/6114-32
22. BN-28/3932-01
23, PN-8&/B-06250
24. PN-90/8-30000
25. PN-88/3-32250
26. PN-76/H-92325
27, PNLO2IC-79100
28, BN-87/6714-04
29. BN-66/6774-01
30. BN-80/6112-2%
31. PN-IEC-60364-1

32. PNAIEC-60364-4-41

10.2. Inne doknmenty

sfr, 11
Blektroenergetyezne linfe napowistrzne, Fundamenty konstaikei wsposcaych.
Obliezanin statyezne i projektowanie.
Rozdzielnice skizynkowe niskonapigciowe. Skrzynki z tworzyw szncznych. Ogdlne
wymagania i badania,
Rozdziclnice skeynkowe niskonapiceiowe w skrzynkach z tworzyw sziveznyci.
Ogélne wynnagania i bedania, '
Roboty ziemne budowlane.
Rury z nieplastyfikewansga polichlorku winybs, -
Folia kalandrowa techniczns z uplastycznionepo polichlorkm winyha,
Roboty ziemne. Wymagania i badania, przy odbiorze.
Lakier asfultowy preeciwrdzewny do ochrany hierngj szybkoschnney czaray.
Budowle drogows i kolejowe. Roboty ziemno.
Beton zwykly. ;
Cement portlandzki,
Matedaly budowlane. Wods do betonsw i zapraw.
Bednarka stalowa bez pokryela Iub coynkowana,
Opakowsnia fransportows z zawariessia.
Kriszyws mineralne, Kruszywa nabiralne do nawierzehni drogowych, Piasek.
Kruszywa mineralne. Kruszywa nataralne do nawierzchni drogowych. Zwir,
Kit miniowy.
Instalagje elektryczne w obicktach budowlanyeh. Zakres, przedmiot i wymaganis
ogéine, .
Instalacie elekirycznes wobisktach budowlanych. Ochrona.dia zepewnienin
bezpieczeristwe, Odlironn przeciwporazeniows, -

33. PMEC-603564-4-47
Ochronn zapewniajaea bezpicczehstwo. Zastosowanie srodkdw ochrony
zapewaiajgoych bezpicczedstwo, Postanowienia ogélne. Srodkd ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznyrm.

34. Przepisy budowy urzadzeri elekbrycznych, PBUE Wyd. 1980k
35. Rozporzadzenic Ministra Budownictwa i Przemysin Materialdw Budowlanych w sprawie
bezpinczedstwa i hipieny:pracy przy wykonywaniu robst budowlmo -montatowych i Tozbidrkowych.

Instalacie elskirycume w obiektach budowlanych.

DzUstawnr 13 z dn. 10.04.1972 1.

36. Warnnki Techrdezne Wykonania 1 Qdbiora Robét Budowlano-Montazowych Czesé V Inst. Rlekty, 1088z

37. Rozporzfdzenic Minisira Przemysiu z dn. 26.22.1900 w sprawie warupkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadnd uzadzenia elektroenergetyczne wzokreste ochrony przeciwporazesiowej. Da Ustaw nr 81 z
dn. 26111990 ¢

38, Instrukefar zabeapleczen przed korozja konstrukoji betanowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 19821,

33. Zarzgdzenie Nr 29 Ministta Gémictwa i Energetyki z duia 17 lipea 1974 2. w sprawie
doboru przewoddw 1 kabii elekteaenergetycznych do obeiazef pradem elekirveznym.

40. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07,1994 x. Dz Ustawnr 89 z dn. 25.08, 19941

AL Ustaws z dia 7 lipea 1994 . - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 9, poz. 414). T

42. Zarzadzenie Ministra Gosjrodarki Przestrzennsi i Budownistwa 7 duia 15 gradnia 1994 1. w sprawie

dziennika budowy omz tablicy informacyjne} QMP.Nr 2z 1995 1., poz. 2.
43. Ustawa ¥ dnia 21 marea 1985 1. o drogach publicznych (DzUNr 14, poz. 60 = piinielszymi Zmianami),
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