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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budynek biurowo-warsztatowy
1 Roboty rozbiérkowe
1)KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 33.00
d.1/03 do 1 m2
2|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 27.00
d.1,04 do2m2 {
3|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  [m2 5.42
d.1]05 ponad 2 m2
4/KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 12.90
d.1]08 okapow, koknierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
: sie do uzytku
5|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwio- szt. 10.00
d.1/09 wych o powierzchni do 2 m2
6/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwio- m2 53.50
d.1]10 wych o powierzchni ponad 2 m2
7|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie [m2 52.87
d.1]05 cementowej
8|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wykiadziny ciennej z plytek m2 16.50
d.1]15 ] :
9/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo- |m2 29.11
d.1|02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2 - pod glazure
10|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej |m?2 7.20
d.1/07
11|KNR 4-01 0807-|Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowej m2 56.90
d.1/04
12/KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepieri otworéw w §cianach z cegiet z |m3 0.15
d.1]02 wykuciem bruzd dla belek
13|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepiert otworéw w $cianach z cegiel - |m 20.20
d.1/04 dostarcz.i obsadz.belek stalowych - ceownikéw 120
14]KNR 4-06 0102-|Wiercenie otworéw o sr.powyzej 16 do 20 mm szt. 40.00
d.1{01
15|KNR 4-06 0112-|Skrecanie potaczen $rubami M16 szt. 20.00
d.101
16|KNR 4-01 0703-| Umocowanie siatki 'Rabitza' ha stopkach belek m 20.20
d.1/03
analogia
17|KNR 4-01 0704-|Wypelnienie oczek siatki na $cianach i stropach zapra- |m2 1.10
d.1/03 wa cementowq,
18|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 3.61
d.1]03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otwordéw drzwiowych i okiennych
19/KNR 4-01-0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na|m2 2.10
d1(02 - zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
row drzwiowych i okiennych
20|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 28.69
d.1/09 skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km
2 Modernizacja Scian
21|KNR 4-01 0304-|Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cia-  |m3 5.49
d.2|02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komaérkowego
22|KNR 4-01 0303-|Uzupeinienie $cianek z cegief o grub. 1/2 ceg. lub zamu-|m2 6.02
d.2/02 rowanie otworéw w §cianach na zaprawie cementowo-
: - |wapiennej
23|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe peine z cegiel peinych grubosci 172 m2 287.53
d.2|02 ceg.
24KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe pelne z cegiet pelnych grubosci 1/4 m2 15.60
d.2/01 ceg. )
3 Modernizacja dachu .
25|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku [m 42.70
d.3/04
26|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |[m 11.50
d.3/06 do uzytku
27|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 65.10
d.3|08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
i sie do uzytku )
28/KNR-W 4-02  |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z pod- [szt. 22.00
d.3/40206-01 stawami o obwodzie do 1300 mm
29/KNR 4-01 0206-|Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o po- szt. 22.00
d.3/02 ____|wierzchni do 0.1 m2 przy glebokosci ponad 10 cm
30|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 32.55
d.3/06 pierwsza warstwa

-3-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31/KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy ha dachach betonowych - na-|m2 32.55
d.3(07 stepna warstwa
Krotno$¢ = 2
32|KNR 2-02 0122-|Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2|m3 9.70
d.3]01 ceg.
33|KNR 2-02 0219-|Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej m2; 3.11
d.3/05 grubo$ci 7 cm
34|KNR 4-01 0208-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 36.00
d.3/03 tach z betohu Zzwirowego o grubosci do 30 cm
35|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ  |m2 31.65
d.3/02 . S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztaitek do 35 %
36|KNR 8-16 0107-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izolacji 31.65
d.3o1 | przekroju okragtym samoprzylepna mata lamelowa -
udziat ksztattek do 10%; rednica kanatéw do 200 mm
37|KNR 2-02 0125-|Zatozenie belek stalowych - ceownik 200 kg 1533.18
d.3/05
38|KNR 2-02 0211-|Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- |[m3 7.31
d.3{04 stronnie deskowane o szeroko$ci przewigzek do 0,3 m
39|KNR 2-02 0116-|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéwz  |m2 41.86
d.3|01 betonu komérkowego, grubosci 24 cm - $ciany szczyto-
we
40|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw |t 0.06
d.3/01 i budowli - prety gtadkie fi 6 mm
41|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw |t 0.20
d.3/02 i budowli - prety Zebrowane fi 10 mm
42|KNR 2-02 0406-| Murlaty - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 1.71
d.3/02 tarcicy nasyconej
43|KNR 2-02 0407-|Podwaliny o diugo$ci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 0.19
d.3/01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
44 |KNR 2-02 0407-|Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3 drew. 0.88
d.3/05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
45|KNR 2-02 0407-|Stupy o diugosci do 2 m - przekrsj poprzeczny drewna  [m3 drew. 1.20
d.3/04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
46|KNR 2-02 0406-|Ramy gorne i platwie, diugos¢ ponad 3 m - przekréj po- [m3 drew. 1.55
d.3{06 przeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
47|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprze- |ms3 13.79
d.3|06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
48|KNR 4-01 0627-| Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedzia- |m2 573.40
d.3|06 kéw metoda smarowania preparatami solowymi
49|KNR 4-01 0631-|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedzia- |m? 573.40
d.3/01 kéw
S50/NNRNKB 202 |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dia pokryé z blach po- |m2 574.67
d.3|0421-01 wlekanych - taty
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokryé z blach po- [m2 574.67
d.3/0421-01 wlekanych - kontriaty
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m 86.80
d.3{0421-02 wlekanych - przybicie deski czolowej
53|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej. przymocowana do kons-  |m2 574.67
d.3/02 trukcji drewnianej - wiatroizolacja
54| NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyle- [m2 574.67
d.3|0535-04 niu potaci do 85 % blachg powlekang dachdwkowg na
tatach
55|NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekana - montaz ga- |[m 43.40
d.3/0539-01 sioréw
56|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz ba- |m 86.80
d.3|0539-04 rier $niegowych
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w [m2 166.89
d.3/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
58/KNR-W 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $r. 14 cm - montaz z goto- |m 86.80|
d.3/0522-02 wych elementéw z blachy stalowej tytancynk 0,6 mm
59|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - mor:iaz z gotowych [m 38.00
d.3/0529-02 elementéw z blachy stalowej tytancynk 0,6 mm
60|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m?2 455.49
d.3|03 twardej gr.80 mm pozieme z plyt ukladanych na sucho -
"~ |jedna warstwa .
61|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej |m2 455.49
d.3|04 twardej gr. 80 mm poziome z ptyt ukladanych na sucho -
kazda nastepna warstwa
62/KNR 2-02 0616-|Izolacje z folii PCW klejonej m?2 455.49
d.3/03
analogia
4 Stolarka i $lusarka
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
63|KNR 2-02 1205-|Brama stalowa segmentowa z przeszkleniami- z termoi-|m2 17.55
d.4(01 2olacjg o UK > 1,0 W/m2k.
64| KNR-W 2-02 Drzwi z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW - pro- |m2 9.33
d.4|1018-05 file pigciokomorowe szklone pakietami zespolonymi o
wspétczynniku przenikania ciepta Uk > 1,6 W/m2k.. Szy-
by P4A, Drzwi zewnetrzne D3. 2
65|KNR-W 2-02 Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o po- [m2 14.25
d.4/1018-01 wierzchni do 0.6 m2 - profile pieciokomorowe szklone
pakietami zespolonymi o wspodtczynniku przenikania
ciepta Uk > 1,6 W/m2k.. Szyby P4A, skrzydta z blokadg
antywywazeniowa. 02
66| KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m2 6.30
d.4/1018-03 wierzchni 1.0-1.5 m2 - profile pigciokomorowe szklone
* pakietami zespolonymi o wspotczynniku przenikania
ciepta Uk > 1,6 W/m2k.. Szyby P4A, skrzydta z blokadg
antywywazeniowg. O1
67 |KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m2 12.01
d.4(1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - profile pieciokomorowe szklo-
ne pakietami zespolonymi o wspdiczynniku przenikania
ciepta Uk > 1,6 W/m2k.. Szyby P4A, skrzydia z blokada
antywywazeniowa. O3 ] :
68/KNR-W 2-02  |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m2 5.27
d.4{1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - profile pieciokomorowe szklo-
ne pakietami zespolonymi o wspétczynniku przenikania
ciepta Uk > 1,6 W/m2k.. Szyby P4A, skrzydta z blokadg
antywywazeniowg. O4
69|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o po- |m2 7.13
d.4/1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - profile pieciokomorowe szklo-
. ne pakietami zespolonymi o wspélczynniku przenikania
ciepta Uk > 1,6 W/m2k.. Szyby P4A, skrzydta z blokada
antywywazeniowg. 05
70|KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m2 8.14
d.4/1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - profile pieciokomorowe szklo-
ne pakietami zespolonymi o wspdtczynniku przenikania
ciepta Uk > 1,6 W/m2k.. Szyby P4A, okna stale 06
71|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastryko- szt. 35.00
d.4[03 wych do 1.5 w §cianach z cegiet
72| KNR 4-01 0321-| Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastryko- szt. 9.00
d.4/04 wych ponad 1.5 w $cianach z cegiel
73 Dostarczenie podokiennikow iastryko mb 39.00
d.4|analiza indywi-
dualna
74|KNR 2-02 1016-|Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na |szt. 19.00
d.4|02 : budowie dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w
: trakcie wznoszenia $cian
75{KNR 2-02 1017-|Skrzydla drzwiowe plytowe wewnelrzne jednodzielne m2 27.00
d.4|05 szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
czone - skrzydta fazienkowe, gladkie, wyposazone w
kratke wentylacyjng ;
76|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnelrzne jednodzielne m2 7.20
d.4|02 peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykorczo-
ne - skrzydta profilowane peine
77|KNR 4-01 0920-|Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 18.00
d.4(20
78|KNR 4-01 0920-|Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych  |szt. 4.00
d.4|24 zwyklych
79]KNR 4-01 0920-|Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych fa- |szt. 15.00
d.4(25 Zienkowych
80|KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 m2 8.04
d.4(02
5 Tynki i okladziny wewnetrzne
81/KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian ptytkami na kiej - przygotowanie podfo- |m2 317.93
d.5/01 Za
82|KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x25 cm na Klej |m2 317.93
d.5|06 metoda zwykla )
83|KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na|m2 547.52
d.5(02 podtozu z cegly i pustakow na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
84/KNR 4-01 0711-|Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1z |m2 91.25
d.5/02 zaprawy cementowo-wapienngj na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2w
1 miejscu)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary losé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
85/KNR 4-01 0713-|Przecieranie isthiejacych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 273.76
d.5/01 skrobaniem farby-lub zdzieraniem tapet na $cianach
86/KNR 4-01 0708-| Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Il z za- |m 202.21
d.5|02 prawy cementowo-wapiennej na o$ciezach szeroko$ci
do25cm
87 /KNR 4-01 0708-| Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z za- |m . 16.20
d.5(01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szeroko$ci
do 15 cm
88|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukgji aluminiowe] z wy- |m2 207.60
d.5|2701-01 peinieniem plytami gipsowymi
89/KNR 4-01 0711-)Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. lllz  |m2 17.33
d.5[13 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podlozu z cegly i
- pustakéw (do 1 m2 w 1 migjscu)
90|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 155.94
d.5(02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
91|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 912.53
d.5/02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podlozu z tynku
92|KNR 2-02 2009- | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 173.27
d.5/04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podiozu z tynku
93|KNR 2-02 2009-  Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 52.98
d.5/05 szpachlow.wyk.recz.na o$ciezach i pasach sciennych
94/KNR 2-02 1505-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 1138.78
d.5/03 wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem
6 Posadzki
95|KNR 4-01 0210-|Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub |m 264.00
d.6/01 pionowych w elementach z betonu zwirowego - bruzdy w
wylewce i izolagji pod instalacje c.o. i wodng
96 |KNR 2-02 0608- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-  |m?2 64.90
d.6{03 wych gr. § cm poziome na wizrzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
97|KNR 4-01 0602- Dwuwarstwowe izolacje poziome z papy asfaltowejna |m?2 64.90
d.6|08 lepiku z warstwa wyréwnawcza z zaprawy - uzupelnienie
izolacji
98/ KNR 2-02 1102- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 64.90
d.6/02 1102-03 towej grubosci 50 mm zatarte na gladko
99|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin podio- |m?2 379.10
d.6/0101-01 gowych - oczyszczenie i zmycie podioza
100(NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy [m2 168.80
d.6({1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m?2
101/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy |[m?2 53.10
d.6(1130-03 samopoziomujggej - dodalek lub polracenie za zmiang
’ grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
102|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych m2 115.70
d.6(2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
103|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamiorikowych GRES o wym. m 131.29
d.6/2809-03 15x15 cm na zaprawie klgjowsj w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
104|KNR 2-02 1112-Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwgq [m2 53.10
d.6|01 izolacyjna rulonowe
105/KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw szlucznych listwy przy$cienne drew- |m 60.53
d.6/08 hiane
7 Izolacja §clan fundamentowych
106/KNR 4-01 0101-|Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych m2 56.02
d.7|03
107|KNR 4-01 0104-Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 67.46
d.7|02 kami istniejacych fundamentéw o glebokosci do 1.5m w
] gruncie kat. Il i
108/KNR 0-23 2611-{Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg |m2 112.44
d.7[01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
109/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg {m?2 112.44
d.7/02 lekka-mokra - jednokrotne grunlowanie emulsjg
110|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2 112.44
d.7(01 ~ |ptyty EPS 100-038 gr. 8 cm laminowane jednostronnie
. papa
111{KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem zie- |m3 67.46
d.7(02 - |mina odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw

gruncie kat. Il
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena ’ Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
112|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubo3é 6 cm |m?2 56.02
d.7/01 na podsypce piaskowej
113|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 114.04
d.7|02 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
8 Elewacje
114|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2; 429.37
d.8|o1 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
115/KNR 4-01 0726-|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. o |m2 64.41
d.8|01 podtozach z cegly, pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do
1 m2 w 1 miejscu )
116|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg |m?2 429.37
d.8|02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
117|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS |m2 429.37
d.g|o1 -~ 70-040 gr. 12 cm - przykiejenie plyt styropianowych do
$cian
118|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2 35.35
d.8(02 EPS 70-040 gr. 2 cm przyklejenie piyt styropianowych
do osciezy ;
119/ KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi szt 1934.00
d.8{04 przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly
120|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw plytami slyropianowymi - m?2 429.37
d.8|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
121|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkow plytami slyropianowymi - |m2 35.35
d.8(07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
122]KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m 262.59
d.8|08 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem melalowym
123|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - za-|m 110.04
d.8|09 mocowanie listwy cokotowej
124/KNR 4-01 0735-|Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapien nych |m2 76.97
d.8|o7 kat. 11l na kominach ponad dachem spadzistym
125|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 plytkami ka- [m2 97.48
d.8/2803-05 mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm
126/KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow  [m2 472.49
d.8(01 dekor. recznie na uprzednio przyg. podiozu - nafoZenie
. podktadowej masy tynkarskiej
127 |KNR 0-23 0933-Wyprawa elew. cienkowarsiwowa z akrylowych tynkéw |m2 408.86
d.8|02 dekor.wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
128|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow  [m2 63.63
d.8|04 dekor. ATLAS CERMIT N 200 o faklurze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
: uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
129/NNRNKB 202 |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 13.11
d.8/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm

Stowni

Ie:

Ogélem wartosé kosztorysowa robot
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