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1. INFORMACJE OGOLNE

1.Zakres remontu i modernizacji

Projelauje sig czesciowa zmiang ukladu fimkcjoralnego pomieszezen, preebudowe zadaszenia i ukdadu wenitylagji pomieszezed otz
rermomodemizacie budynka

2. Roboty rozhidrkowe

Scianki dzislowe nalesy rozebraé, wyburzyé filarki migdzy okienne i padekienniki dla nowych otworéw
drawiowych. Po wezesniejszym ulozeniu nadprozy wg zataczone instrukeji.Zdemontowaé wywietrzaki dachowe.
3. Roboty nmurowe

Nowe $cianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej pefnej lub wapienno — piaskowej ki, 100. na zaprawie
cementowo-wapiennej o Rz=3,0.

Sciany szczytowe - po usunieciu pasa pokrycia papowego — wymmrowaé z bloczkéw gazobetonowych odm. 800.
Szczyty nalezy zwiefczyé wieficem zelbetowym 20 x 20 zbrojonym 4 @ 10, strzemiona @ 6eo 25 cm .
Likwidowane otwory okicnne nalezy zamurowaé bloczkami gazobetonowymi odm. 500 na zaprawie
cieplochronnej.

Po usunigeiu wywietrzakow i zaplastrowaniu zbednych otworéw w stropodachu nalezy wymurowaé kominy z cegly
ceramicznej kl. 150 na zaprawie cem. wap. ,,5”

Kominy nakryé plyia zelbetowagrub, 6,0 cm , beton B 20, zbrojenie krzyzowe @ 6 co 10,0 cm.

UWAGA : Przed wymurowaniem kominéw nad czedciy nizszg nalezy ulozyt podeiag 2 [ 200 na poduszce
betonowej w polowie szerokosci budynk, korfice podciggu nalezy oprzed min, 20,0 ¢m na fcianach nosnych.
4.Dach )

Nz isiniejgcym stropodachu projekiuje sig wykonanie drewnianej wigZby dachowej.

Platwie stropowe /murtaty/ nalezy zakotwié co 1,0 m w wieficu stropodachu kotwami @ 16/300.

Pokrycie - blacha dachGwkopodobnana fatach 6/4 .

5. Termormlacia

Bezposrednio na papie stropodachu welna mineralna — 16,0 cm

/ 8+ 8/ ukiadana na mijankg — plyty péitwarde,

$ciany zewnetrzne -- styropian SF 20 — grub. 12,0 cm

6. Stolaria

Okna z twardego PCV — profile pigcickomorowe szklone pakietami zespolonymi o wspélezynniku przenikania
ciepta Ue < 1,6 W/mk.

Drzwi zewngirzne — PCV przeszklone o wspdlezynniku przenikania ciepla Ux < 2,6 Wim'k.

Drzwi wewnetrzne drewnopochodne.

Wrota do warsztatu stolarsko — elektryeznepo — stalowe z termoizolacja o Uy < 1,0 WA'k., wrota do stanowiska
serwisowego i warsztatu §lusarskiego — segmentowe z przeszkleniami z termoizolacja Uy < 1,0 W/nrk.

7. Posadzki

W sanitariatach , kuchni, jadalni, szatoiach i komunikacji oraz w magazynku /oleje, smary/, GRANITOGRES o
jcieralnosci min. VI i twardosci w skali MOHSA — 7. antyposlizgowosdé wg din 51130-R10.

W pomieszczeniach biurowych, ochrony i pokoju kierowcdw — wykladzina gladka Aatwozmywalna/ na welonie
termoizolacyjnym. W pomieszezeniach warsztatowych i magazynowych — beton.

8 Wyloriczenia

Tynki

Wewnetrzne — cementowo —wapienne Kat. III wyprawione gipsem na gladko .

Zewngtrzne —- akrylowe wg projektu kolorystyki.

9, Sufity

W pomieszezeniach : biurowych , sanitarmych, kachni, jadalni, szataiach, pokéj ochrony, pekéj kierowedw i
komunikacji — sufit podwieszony stelazu aluminiowym, wypelnienie plyty gipsowe z lermoizolacig -

W pozostatych pomieszezeniach istnicjace stropy nalezy zmy¢ wyreperowad ubytki i pomalowaéfarbg emulsyjng
paraprzepuszezalng, ;

10. Okdadziny

W sanitariatach, kuchni, jadalni i szatniach na scianach glazura do wysokodei 2,10 m .

Cokdt budynku do wysokosci parapet§w , granitogresna zaprawie kigjowej mrozo { wodo odporme;.

11. Parapety zewngtrzne

Blacha stalowa ocynkowana0,8 mm lakierowane proszkowo.

12. Wentylacja grawitacyjna

2 poszczegdluych pomieszezen rurami elastycznymi @ 140 z tagmy aluminiowej  termoizolacja whaczonymi do
blokéw kominowych.

13.Rynny i rury spustowe

Blacha ,,Tytan cynk™ 0,6 nm

14. Danepodstawewe

- Kubatura- 2022,00 m°

-Pow. zabadowy- 459,10 w
379,10 m?

-pow. wzytkowa-
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST ]

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szozegdlowej specyfikacii technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji nastepujacych robdt wymienionych

w szezegblowych specyfikacjach techniczirych.
NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKA
CJI
SST.HIL1 45111300-1 Roboty rozhiérkowe
SST.II.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.IH.3 45262310-7 Zhrojenie betonu
SST.I4 45262300-4 Betonowanie
SST.IILS 45262520-2 Roboty murowe
SST.IIL6 45261100-5 Konstrukcje drewniane
SST.IL7 45261210-9 Roboty pokryweze
SSTJILS 45320000-6 Hydroizolacie
SST.HI.9 45321000-3 Tzolacje cieplne i akustyczme
SST.IIM.10 4541000-4 Tynki wewnetrzne, okiadziny Scienne
45431200-9
SST.IL1L 45430000-0 Posadzki
SST.IIL.12 45421100-5 Stolarka i Slusarka
SSTIIL13 45410000-4 Bezspoinowy system ocieplen
45321000-3
SST.IIL14 45442100-8 Roboty malarskie

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmmujg wymagania ogéine, wspolne dla robdt budowlanych ebjetych
szczegodlowymi specyfikacjami technicznymi (SS8T)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robit

Wrylkonawca robét jest odpowicdzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacia projektows, SST
i poleceniami Tnspektora Nadzot.

1.5.1. Przckazanic terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynyi i administracyjoymi,

poda lokalizacje | wspblrzedne punkidw gléwnych obiekiu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwu
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw  pomiarowych do chwili
odbiorn konicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

I.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgs$é graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne 2
wykazem podanym w szezegblowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, 2 wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigznjace dla Wykenawey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii,

W przypadku rozbieznosdei w ustaleniach poszezegdlnyeh dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wainosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawea nie moze wykorzystywad bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzor, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualmych rozbieznoscl pedane na rysunku wielkosei liczbowe wyniiardw 53
wazniejsze od odczylu ze skali rysunkaw.

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacia projektowa i 55T.
Wiellkosci okreslons w dokumentacji projektowsj i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od kidrych
dopuszczalne 54 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.

Cechy materialdow i elemenidw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy Jub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projekiows fub 55
i maja wplyw na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane { wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.54. Zabezpicczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowizzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresic trwania realizacji kontrakt, az do
zakofczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawea dostarezy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tynx:
oprodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoredw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robdt, wygody spofecznosel 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, e jest wiaczony w ceng
UWNowna,

[.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkic przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawea bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b} podcjmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzefi tub uciazliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstie jego sposobu
dzialania. Stosujac sie do tych wymagafi, Wykonawea bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizagjg baz, warsziatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2)  $rodki osiroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksyczaymi,

b) zanieczyszczeniem powietiza pylami i gazami,

¢) mozliwoseig powstania poZzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet preeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mizszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone praed
dostepem osdb {rzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozaremn wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personcl wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnodel publicznej i prywatnej

Wylonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzesi zlokalizowanych na powierzehni terenu 1 pod jego
poziomenm, takie jak rurociggi, kable iip.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie { zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebngj przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1 .5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczett obciazenia na of przy iransporcie gruntu, materialdw 1
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadarniat inspektora nadzomn.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obeiazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie lerenu budowy i wykonawca bedzic odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

I .3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacii robdt wykonawca bedzie przestrzegaé preepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy W
szczegolnosei wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nis wykonywal pracy w warunkach
nicbezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nic spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony #ycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelinieniem
wymagai okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne] zaplacie i s uwzgiednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy { wzadrenia uzywane do robét od daty
rozpoczegeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i intych przepisow

‘Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, kidre sa w jakikolwick sposob zwigzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury 2 dnia 6 lutego 2003 1. w sprawic
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityld Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U, Nr 169 péz. 16350). Wykonawca bedzie przestizegac praw patentowychi 4
bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagaii prawnych odnosnie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dekumenty.

2. MATERIALY

2. L. Zridla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiaiéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badari laboratoryjnych oraz préblki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzor. Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badad okreslonych w SST w cclu
udokumentowania, ze materialy uzyskane 2 dopuszczalnego Zrodia spelniaja wymagania SST w czasie postepu
robt, Pozostate materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych (S8T).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia micjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleti od wladcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialdw z
jakichkolwiek zl6z migjscowych, wlaczajae w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawea przedstawi dokumentacjg zawierajgcq raporly z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za spelnicnic wymagai ilosciowych 1 jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zkoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszly, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba e postanowienia ogélne lub szezegblowe warunkdw
umowy stanowig inaczej,

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych misjse wskazamych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do rebét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora
nadzoru,

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy,
byd? zlozone w migjseu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg si¢ nie
zbadane i nic zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i
nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét. byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé | wiagciwosé do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w migjscach uzgodnionych z Inspektorern nadzon

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Tesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania rdimych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszezeghlnych elementéw robét Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzora o zamiarze zastosowania konkremego rodzaju
materiats, Wybrany i zaakeeptowany rodzaj materiaku nie moze byé pdéniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzon.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych robt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferia Wykonawey i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosei lub
projeckeic organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorn. Liczba ¢ wydajnodé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenic robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i
wekazaniach Tnspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma byé utrzyniywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spefniac normy
ochrony $rodowiska i przepisy detyczace jego uzytkowania. Wykonawea dostarczy Inspektorawi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacia projcktowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdZnicj zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4, L, Qgdilne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich drodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzystnic na
jakosé wykonywanych robét | wiadciwosci przewozonych materiatéw,

Liczba srodkdw fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okrelonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzors w terminie przewidzianym w wmowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewoiq po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogewego w
odniesieniu do dopuszczalnyeh obeig2eft na osie { innych parametréw technicznych, Srodki transportu nie odpocwiadajqces
warunkom dopuszczalnych obcigzef nz osic moga byé dopuszezone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkicm
praywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na



biezaco, na wlasay koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kiéry powinien skladad sig z czesci opisowej i graficzngj,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projeldt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodaie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosdé z dokumentacja projektows, wymaganiami S8T,
PZJ, projekt projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za peing obsluge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robét okreslonyeh w dolumentaci projektowej lob przckazanych

nia pi$mie przez Inspektora Nadzom.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokotwiek blgdu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu

i wykonywanin robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzor, poprawione przez Wykonaweg na
wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach nmowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji obét beda wykonywane przcz Wykonawce nic poZniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytuty wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZT), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kedrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
- organizacjg wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- prganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszezegdlnych elementdw robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakodeiz wykonywanych robot.
- wypesazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badari),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laborateryjnyeh, zapis pomiarow, a lakze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilosé srodk6w transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzed itp.) prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegdlnych
elementéw robét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wylkonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci rabdt i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboraterium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badad materialéw oraz robot. Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialéw oraz robot
z crestotliwodeis zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 7z wymaganiami
zawartymi w dokumentagii projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaii i ich czgstotliwosci s3 okredlone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres koatroli
jest koniecziy, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umows. Inspektor Nadzoru
bedzie mied nicograniczony dostep do pomieszezen [aboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociapnigciach dotyczacyeh urzadzen laboratoryjnych, sprzem, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggnieeia te beda tak powazne, 7¢ mogs, wplynad
ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialdw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigeia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i slwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw.
Wszysikie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawea.

- 6.3, Pobieranic prébek
Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, 7e wszystkic jednostkowe elementy produkeii moga byé z jednakowym prawdopodobieiistwem



wytypowane do badari Inspektor Nadzoru bedzic mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na
Aecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, kedre budza
watpliwosci co do jakose, o ile kwestionowane materiafy nic zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawes tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
‘Wykonaweg | zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badad bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadiu, gdy normy nie obejruja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inng procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru, Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badani

Wykonawea bedzie przekazywaé Inspektorowl nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybcici, nie péznicj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

‘Wyniki badai (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niege wzoru [ub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzorn

Dia celéw kontroki jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dekonywania kontroli, pobicrania
prébek i badania materialéw u Zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tege pomoe zc strony Wykonawey i producenta materiatow. Inspektor Nadzeru, po uprzedniej
wervfikagji systemu koniroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodiios¢ materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badai dostarczonych przez Wykonawce.

Inspcktor nadzor moze pobicras probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykoniawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtéraych lub dodatkowych badar, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektows 1 SST.
W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponicsione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Tnspektor nadzorn moze dopusdcié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujycy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na padstawie Polskich Norm, aprobat techniczaych oraz wladciwych przepisow i informacji o ich
istnienin zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z: Polskg Norma lub aprobaty techniczna, w przypadlu
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nic sg objete certyfikacjg okreélong w pke. 11 ktre
spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1, (Dz U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla kidrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaZzda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nic
spelniaja tych wymagan beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

I'1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kerica okresu gwarancyjnego.

2] Ksiazka obmiardw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z elementdw rob6t. Obmiary wykonanych rabét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w 88T.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badait Wykonawcy beda gromadzone w formic uzgodniongj w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbiora robdt. Winay by¢ ndostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzorm.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolcnic na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoly z narad i ustales,

) operaty geodezyjnej

&) plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia,

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie
w formie przewidziangj prawen:.
Wazelkie dokurnenty budowy beds zawsze dostgpne dla Tnspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlac zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreflaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i S5T, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiardw.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg
ustales Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bgdzie preeprowadzony z czgstoseig wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasic okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okrestania Hofci robdt i materialow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe] 1 kosztorysowej i przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkic urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robit beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia 1 sprzet pomiatowy zostana dostarczone przez Wykonawee, Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badar atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazme swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdraZzania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywaé 1o wyposazenie, zapewniajac w sposob ciasly zachowanie doktadnoéei wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8. 1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustaler odpowicdnich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw keminowych, instalacji i urzadzen technicznych,
<) odbiorowi czgsclowemu,
d} odbiorowi ostatecznemu (koticowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
8.2, Odbidr robit zanikajacych i ulegajacych zakryeiu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesic realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i wlegajacych zakryciu bedzie dokonany w ezasie umoziiwiajgeym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postgpu robot, Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé danej czesel robt do odbioru zglasza wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poiniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fukcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilosc robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjs projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilogei | jakosci wykonanych czgsci robdt.
Odbior czgsciowego Tob6t dokomnije sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wyg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Qdbioru robdt dokonuje Inspeltor nadzom.
8.4. Odbior ostateczny (Koficowy)
8.4.1. Zasady odbiom ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistege wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie nstalonym w dokwmentach umovwy, liczac od dnia potwicrdzenia przez
Inspektora nadzom zakoficzenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowe] na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustaler przyjgtych w trakeje odbioréw robot
zanikajacych i wlegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robét



uzupetniajgcyeh 1 robot peprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje ezynnoéci i ustali nowy termin adbioru
ostateczneso. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznic odbiega od wymagane] dokumentacja projektows i S8T z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obickul, komisja oceni pomniejszony warto$é wykonywanych
robét w stosunku do wymaga# przyjetych w dokamentach umowy.
8.4.3, Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacig powykonawezs, 1j. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wylconania robét oraz geodezyjrymi pomiarami powykonawezymi,
2. szezegdlowe specyfikacje technicane (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace
tub zamienne),
. protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryeiu i zanikajacych,
. protokoly odbioréw czgsciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksiqzki obmiaréw {oryginaly),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeii laboratoryjnych, zgodne z 88T i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnodei wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak

bezpicczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakodei (PZJ),
9. rysunki {(dokumentacje) na wykonanie robGt towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania

tych robdt wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inweniaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia tereny,
11. kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg wzorn
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyanaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbitr pegwarancyjry po uplywie okresu rekojmi i swarancj
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rgkojmi. Odbidr po uplywie okresu rekojmi 1
gwarangji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektn 2 uwzglednienicm zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostatecziry {koficowy) robét".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnodei jest cena jednostkowa skafkulowana przez wykonawee za jednostke obmiarows, ustalong dla dancj
pozycji kosziorysu przyjeta preez Zamawiajacego w dokumen(ach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawa, platnoéci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonaweg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umowaych (ofercie},
Cena jednostkowa pozyeji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe Jub wynagrodzenie ryczaltowe robét beds obejmowac:
- robocizng bezposredniy wraz z narzutami,
- warlo$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1 transportu na
teren budowy,
- warto$é pracy sprzetu wraz z parzutan,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2, Objazdy, przejazdy i organizacia ruchu
9.2.1, Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji rachu obejmuje:
(2) opracowanic oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieit wynikajacych 2 postepn robot,
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) ustawienie tymczasowego oznakowania | o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpicczefistwa ruchu,
(©) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie teremy,

(&) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, chodnikéw, krawgznikéw, barier, ozna-kowas i drenazu,

(3] tymezasowy przebondows urzadzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw 1 organizacii rachu obejmuje:

() oczyszezanie, przestawienie, praykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
swiatel,

(b) utrzymanie plynnodci ruchu publicznego.



9.2.3, Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obegjmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialdw i oznakowania,

(b) doprowadzenic terenu do stanu plerwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.i. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipta 1994 r. - Prawo budowlane (jednolicy tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016 z pbzn.
Zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieft publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia i & kwictnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! . — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, 2 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 z pé?n. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §todowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdZn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, péz 2086).
10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 . - w sprawic systeméw aceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, pdz. 1779).

- Rozporzadzenic Ministra Infrastroktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okredlenia polskich jednostek
organizacyjiych upowazmionych do wydawania europejskich. aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U, Nr 209, poz. 1730).

- Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisdéw
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . - w sprawie bezpicczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szezegdlowego zakresu i formy
dokumentacii projektowsj, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego (Dz. U, Nr 202, pdz. 2072).

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawic sposob&w deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposabu znakowarnia ich znakicm budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2004 1. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dzieanika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz. 2042).

10.3. Tnne dokurnenty i instrukcie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom L, H, III, £V, V) Arkady, Warszawa

1989-1590.
- Warunki technicrne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
- Wanunki techniczne wykonania i odbioru sieci { instalacji. Centralny Ogrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



III. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest siosowana jake dokument preetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych wpkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastgpujgcych robot:.

Scianki dzialowe fwykropkowane/nalezy rozebrad, wyburzy¢ filarki miedzy okienne i podokienniki dla nowych
otworéw drzwiowych. Po wezesniejszym wlozeniu nadprozy we zalaczonej instrukeji.

- Zdemontowaé wywietrzaki dachowe.
- wywdz 1 utylizacja gruzu i materiatéw z rozbidrki ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robst, ich zgodnosé z dokumentacja projektows, 58T
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Dla robdt rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyd przed spadaniem i przesuwanien,

5.Wykonanie rebét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowad zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykenywania robét budowlanych.

Elementy stolarki i $husarki o ile zostana zakwalifikowane przez wladciciela obiekm do odzysku wykué z otwordw,
oczyscié, i skladowac.

5.3. Wykonaweca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu.

6. Koatrola jakosci robdt

Wymagania dla robét rozbiérkowych pedano w punkiach 5

1.7. Obmiar rob6t
Jeduostkami obmiarowymi sa jednostko podane w poszezegdlnych pozycjach przedmian robdt.

1.8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objgte specyfikacia. podlegajg zasadom odbioru rebét zanikajacych.

1.9. Podstawa platnosct
Placi sie za roboty wykanane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szezegdlowe

10.1. Materialy uzyskane 2 rozbidrek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. Hogci robét rozbidrkowych moga ulec zrmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru



2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmlotem niniejszef szezegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych wpke.1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei umoztiwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystgpujacych w obiekeie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wehodza:.
- Wykopy fundamentowe
- Zasypki.
1.4, OkreSlenia pudstawowe
Okreglenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowicdnimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowicdzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja projektows, SSTi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robdt ziemnych materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw
w ostonie cianek.

2.2. Do zasypywania wykopow moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigly i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roSlinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik résnoziarnistodci U>5,
- wspblezynnik filtraci przy zageszezeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartosé czescl organicznych 1<2%,
- odpornosé na rozpad <5%.
3. Sprzet '
Roboty powinny byé wykonywane rgcznie.
Roboty ziemne mozna wykonywad przy uzyciu dowolnego sprzete.
4, Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiescié réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczyC przed spadaniem lub
przesuwanierm.

5. Wrykonanie robot

Wykopy

- Sprawdzenje zgodnosei warunkéw terenowygh z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budows obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonag kentrolny pomiar sytuacyjno-wysokodciowy.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(03] Jezeli w dokumentacji technicznej nie okresiono inaczej dopuszeza sig stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych {gliny, ity)} o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

{2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gémej krawgdzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej

glebokosei wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materialéw, oraz mieé spadki umozliwiajace

odphyv wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwanc z

zachowaniem bezpiecznych nachyled

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystgpowania nickorzystnych czynnikdw.

- Tolerancje wykonywania wykopdw

Dopuszczalne odehylki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

- Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukiury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuniqta]

bezposrednic przed wykonaniem fundament )
2



(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego pozioma a zwlaszeza ponizej poziomu
projektowanego posadowicnia nalezy porozumied sig z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji..

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecit zasypek

Wykonawea moze przystapié do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warinki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykop6w powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakotficzeniu przewidzianych w nim
Tobét.

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materialdw
budowlanych i §mieci.

(3) Uktadanie i zaggszezanic grantdéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obtotowo-udatowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4 Wakaznik zaggszezenia gnntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu scian powinno byé wykonane w sposdb nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

(6) Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej , poniewa? istnigje mozliwoié wystgpienia wod gruntowych,
Nie wolno dopuscié do uplastycznieniea wykopt.

6. Kontrola jakesci robdt
Wymagania dla robét ziemmych podane w punktach 2.5.

Sprawdzenie 1 odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnic z normami wyszczegolnionymi w p. Z.10.
6.1. Wykapy

Sprawdzenie i kontrola w czasic wykonywania robdt oraz po ich zakoticzeniu powinny obgjmowac:
- zpodnosé wykonania robdt z dokumentacjg

- prawidiowosé wytyczenie Tobdt w terenie’

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podioiu

~  wymiary wykopow

- zabezpieczenie | odwodnienie wykopdw.

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grobo$s i réwnomierno$é warstw zasypki

- sposob i jakosé zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy - [m’]
— podklady i nasypy — [m’]
— zasypki - [m¥]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9, Podstawa platnosci

— Wykopy — placi sig za m® gruntu w stanie rodzimym,

Cena obejimuje:

- wyzmaczenic zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odkiad lub zaladowaniem na samochody i odwiezienicm;
Wykonawea we wlasnym zakresie ustali micjsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
— Wykonanie podkladéw i nasyp6w — placi si¢ za m’ podkiadu po zageszezeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenic podkladu z wyréwnaniem powierzchni,

— Zasypki — placi sie za m® zasypki po zageszezeniu,

Cena obgjmuje:

- dostarczenie materialéw

- zasypamie, zageszezenie i wyrGwnanie terent.

-Transport gruntu - placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimyn: z uwzglednieniem odleglosei
fransportu.

Cena obejmuje:

- zeladowanie gruntu na srodki transporiu



- przewoz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanic drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zierane. Wymagania cgdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowiane. Okredlenia. Symbole. Podzial i opls gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



3. ZBROJENIE BETONU — KOD CPYV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szezegbtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukejach zelbstowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania 88T

SzczegGlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zhecaniu 1
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosel umoziiwiajace 1 nvajgee na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wehodza:

- Przypotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przypotowanie i monta zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IIL

1.4. Okreglenia podstawowe

Qkreélenia podane w ninigjszej SST s zgodne z adpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$c = dokumentacja projektowa, S8T
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Staf zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnogci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnoei mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 16025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknigd, pgcherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszezalne sa pozostalosei jamy usadowe], rozwarstwienia i peknicgcia
widoczne golym ckiem.

Wady powierzchniowe takic jak rysy, drobne juski i zawaleowania, wtracenia miemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzetiny i chropowatogci sg dopuszczalne:

- jesti mieszcza sig w granicach dopuszezalnych odchylek dla waledwki 1 pretow gladkich,

- jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla prgtéw o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie,

Odbidr stali 1a budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzks stali. Atest ten powinien zawierac;

- zaak wytworey,

- §rednicg nominalng,

- gatunel stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplngj.

- Cechowanie wiazek i kregbw powinne byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Wryglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczel,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sig miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchyleniz od linii prostej wigkszego niz 3 mmna 1 m
dhugodcei preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 2 podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed whudowaniem zbadaé
taboratoryjnie w przypadiu, gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajy sie watpliwosci co do jej wiaciwoscl technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gigeiu,

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie.
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Roboty moima wykonac przy uzyciu dowolnego fypu sprzetu,

4, Transport

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknag trwalych odkszialeer,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzehni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kuarzu
i blota, .

Prety zbrojenia zanieczyszezone tuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampani lutowniczymi
az do calkowitego usunigcia zanicczyszezen.

Czyszezenie pretéw powinno byé dokonywane metedami nie powodujgeymi zmian we wiasciwodciach
technicznych stali ani pdZniejszei ich korozji,

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiccia i rozmieszezenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projekiu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowieit roroy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy winzaé drmtem migkkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowa.

Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowat, pormostow transportowyeh, urzadzef wytworczych i
montazowych.

Montaz zhrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezpodrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowanin zaleca sig wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
DMa zachowania wiaseiws] otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grabosci réwnej grubosei otulenta.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnodei z projektem oraz 7 podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenic podlega odbiorowi przed betonowanicm.

7. Obmiar rebét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng iloéé (£) zmontowanego zbrojenia, §j. taczng dhugosé preow
poszczegbinych $rednic pomnozong przez ich cigrar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakiady przy laczeniu pretéw, przeldadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretéw o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekeie.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty objete specyfikacia podlegajg zasadom odbiorn robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koricowego .

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbibr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia  rysunkami roboczymi konstrukceji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwient pretow oraz mozliwodei dobrego otulenia pretow
betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenic oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzalkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takie oczyszezenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia i
usunigcic ich poza teren robor.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, #elbetowe i sprezone. Projektowanie.
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3. BETONOWANIE - KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania { odbioru rebdt
betoniarskich.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystlde czynnodel umezliwiajace i majace na celu wykonanie
betom w elementach konstrokcyjnych .

14. Okyreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST sq zgodne 2z obowigzujacymi odpawicdnimi normarmi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Tnspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu .

Daopuszezalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkicgo czystego, tf. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczgee sktadu cementu

Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie 2 zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig, aby
cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym skiadem:

Zawarto$é lrzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%

Zawartosé glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$é alkalidéw do 0,6%

Zawartosé alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawartosé CAAT-+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmmiej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosié 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszezony irwaly, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujace danc:

- oznaczenie

- nazwa wytwdmi [ miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin trwalosci cementu,

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony | cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napefnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania | wsypow j wysypdw.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosei zgodnic z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszezegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akeeptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196~
3:1096 | PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badaii cementu pochodzacego z dostawy, dla kidrej jest atest z wynikami badari cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie kontroli
obejmujgcej:

oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgniesé w paleach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w konfrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze byé uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skladowania
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Misjsca przechowywania cementu moga, by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanege):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpicczone # bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszezenia o szezelnym dachu i scianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjaine (zbiomiki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowanc do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli abjgtosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementy, wiazy do cryszezenia
oraz klamry na zewnetrznych §cianach).

Podloza skisd6w otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pocliylone, zabezpieczajace cement przed
fcickaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniern.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszozeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od micjsca przechowywania.

Cement nic moze byé uzyty do betonu po okresie: '

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

po uplywie okresu trwalo$ci podanego przez wytwdreg w przypadku przechowywania w skladach zamknigtych.
Kazda partia cementu postadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
e marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przckroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej piaszczyZnie prostopadie] do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe] obej muje oznaczenia:

skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pytow mincrainych wg PN-78/B-06714/13,

zawartodci zanieczyszczei obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 | stalosci zawartodei frakeji (-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.4 1. Transport, podawanie i uktadanic mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llosé ,gruszek™ nalezy dobraé tak aby zapewnié wyimagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odicglosei
dowozu, czasa twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu | wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszaaki nie powinien byé diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 mimt przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperatrze otoczenia +30°C

5. Wykonanic robdt

5.1, Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06231.
Betonowanie mozna rozpoczat po uzyskanin zezwolenia Inzyniera potwicrdzonego wpisem do dziennika budowy.
52. Wytwarzanic micszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skiadnikéw do micszanki betonowej powinna byé dokanywane wylacznie wagowo, z dokladnoseia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa,

Dozatory musza niieé akiualne $wiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu skiadnikéw powinno si uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Micszanie sktadnikéw

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadezalnie jednak nie powinien byé krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umoziiwiajacej fatwe ich
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opréimianic lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuia
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sig sprawdzenia ustalone] konsystencji mieszanki

betanowej przy wylogie.

Przed przyslapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnodé rzgdnych z projektem,
czystodé deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucad z wysokosei wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na kiora spada. W
przypadku gdy wysoko$é ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocy ryniy zsypowej (do wysokosei 3,0
m) hub Ieja zsypowego teleskopowege (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktora powinna
uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rarociggu
pompy, bad? tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszezajac wibratorami wgiebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika fub rurociagu pompy. W
phytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zaggszezanie betonu

Przy zaggszezanin mieszanki betonowe] nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

Wibratory witehne nalezy stosowad o czestotliwosci min. 6000 drgafi na minute, 2 bulawami o $rednicy nie
wickszej niz 0.65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyinie poziomej.

Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butaws wibratora.

Podczas zaggszezania wibratorami watebnymi nalezy zaglgbi¢ butawe na glgbokes¢ 5-8 em w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibryjacym.
Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny byé od siebie oddalonc 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzialania wibratora. Qdleglosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyine powinny by¢ stosowane do wyrdwnzania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na calej diugodei.

Cuas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié od 30
do 60 sekund.

Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku gtebokeseiiod 1,0do 1,5 m
w kierunku dingoéci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe
pola, Mocowanie wibratoréw powinno byé trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanic powierzehni betonu w przerwie roboczej po winne byé uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sig kierowaé zasada, ze powinna ona byé prostopadia do kierunku naprezen giéwnych.
Powicrzehnia betoru w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgczenia betonu
stwardnialego ze Swiezym przez:

nsuniceie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenic cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nulezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zaggszezonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ posnicj niz w ciagu 3 godzin Jub po catkowitym stwardnicniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie keonstrukeji wykonywane jest takize w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowicdniego oéwietlenia zapewniajacego prawidlows wykonawsiwo rob6t i dostateczne warunki
bezpieczefistwa pracy,

(1) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badari laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przcchowywanie i okazywanie Tnzynierowi wszystkich wynikéw badaf dotyczacych
jakosci betonu I stosowanych materiatdw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologiczoym, nalezy opracowag plan kontroli jakosel betorm
dostosowany do wymagari technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i ninigjszymi 88T oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinay obejmowac¢:

- badanie sidadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu. 19
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

{1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywat wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujae warunki



umozliwiajace uzyskanic przez beton wytrzymalosel co najumiej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz Zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpicczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dai.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéh postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszezu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenic betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmmiej 15 MPa.

Uzyskante wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednic ostonigcie i podgrzanic zabetonowanej konstrukeii.

5.4. Piclggnacja betonmu

(1) Materialy i sposoby pielegnacii betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycic powierzehni betonu lekkimi ostonarmi
wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszezem i
nastonecenienien.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poiniej niz po 12 godzinach od zakoniczenia betonowania
rozpoczad pielegnacjc wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sig laczyt z
nastepna warstwa, konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnognic jakosci
pielggnowarnej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami,

(2) Okres plelegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnoéei przez okres co najmniej 7 doi. Polewanie betonu normalnie
twardnicjgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukeji moze nastapié po osiagniecin przez beton wytrzymaloéel rozformowania dla
konstrukeji monolityczaych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wylrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw,

5.5. Wykanczanie powicrzehni betonu

(1) Réwnoéé powierzehni i tolerancji.

Dla powierzehni betonéw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnic muszg byé gladkie i réwne, bez zaglebied migdzy ziamami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sa niedopuszezalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczaine pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszezalne pod wanmkiem, ze otulenic zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- réwno$é gorszej powicrzehni ustroju nosnego przeznaczone] pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260, 1j. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzehni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzehni betonowyck, to po rozdeskowanin konstrukeji
nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkdw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygtadzié i uklepad, aby otrzymad
réwna i jednorodng powicrzehnie bez dotkdw i porow,

wyrdwnana wg powyzszych zalecefl powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszezotkowad wilgotni
szczotka aby usunaé powlierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakoSei

Konirola jakeéci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnodcl z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m* wykonanej konstrukejl.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych wp. 7.
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Cena jednostkowa obgjmuje :

- dostarczenic niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenic podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwier i marek, zageszezeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowari .

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigeie materialow rozbisrkowych poza aranice obiekm..

Placi sie za ustalona iloéé m® betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejtnuje: wyrdwranie podioza, przygotowanie,
utozenie, zageszezenie | wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10, Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badaf, Oznaczenic wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenic czaséw wigzania 1 statodei obigtosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badari. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portiandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonm. Specyfikacja pobierania probek.
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5. ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
muraraskich .

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegilowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dolament przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozhwiajace i majgce na celu wykonanie:
Uzupelnienia Sciany nadziemia 2 gazobetomt odm. 500

Scianki dzialowe z cegiel petnuch lub wapienno-piaskowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normanti.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawea robét jest odpowiedzizlny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projcktowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowad mozna kazda wodg zdatng de picia, z rzeki tub jeziora.

Niedozwolone jest uzycic wid scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawisrajacych thuszeze
organiczne, oleje i mul,

2.2, Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru obigtosciowego 1 wytrzymatodcei na Sciskanie.

Beton komorkowy do produkeji bloczkdw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem,

2.3. Cegla silikatowa

Cegly pelne 1 bloki drazone.

Wymiary: 1NF 250£3x120+2x65:+2

1,5NF 250£3%120:2%104+2

2NFD 250+3%120:42x138+2

3NFD 25043x12042%x220+3

6NFD 250+£3%250+:2x2204:3

Wymagania: .

- nasigkliwosc 16%

- odpornosé na dzialanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzei

- gestosé — nie wigee] niz 1,9 kgfdm® dla cegly petnej i 1,5 kg/dm® dla drazonych.

2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznic.

Zaprawg nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogila by¢ whudowana mozliwie wezednie po jei przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych naleZy siosowaé cement portlandzki z dodatkiem zoZia lub popiotdw lothych 23
i35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkierm, e temperatura otoczenia w ciagn 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszons w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolits i jednobarwna masg, bez arudek
niegaszonego wapna i zanieczyszezen obcych.

Sktad objetoéciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty moina wykonaé przy nzyciu dowolnego typu sprzgta.

4. Transport

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportit.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami fub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i gruboscei spoin, do pionu i
senura, Z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw i otwordw,

- W picrwszej kolejnosei nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly natezy
murowat nie wozesniej niz po zakoficzeniu écian gléwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na cate] ich dlugosei. W misgjscu polaczenia muréw wykonanych
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niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazebione kodcowe.
- Cegly ukiadane na zaprawic powinny byé czyste i wolne od kurzu.
- Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub
moczyé w wodzie.
- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
- W przypadku przerwaniz robot na okres zimowy Iub z innych przyezyn, wierzchnie warstwy murdw powinny
byé zabezpieczone przed szkodiiwym dziataniem czyonikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po dfuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczaé 17mm,
a min 10mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podfuznych i poprzecznych, przy czym grubosé max nie powinna przekraczac
15 mm, a minimalna — 5 mm.
- Spoiny powinny byé dokladnie wypelnione zaprawa. W fcianach przewidzianych do tynkowania nic nalezy
wypelniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gigbokosci 3-10 mm.
Stosowanie poléwek i cegiel ulamkowych.
- Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej liczby
cegicl.
- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac zasady, Ze
kazda fciana powinna byé wykonana z cegly jednego wymiaru.
- Polgczenic muréw stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci rozmigee] sie wigee]
niZ o Smm nalezy wykonywad na strzepia zazgbione boczme.
6, Kontrola jakosci
6.1, Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczongj na ceglach z zaméwieniem | wymaganiami stawianymi w dokumentacji
teclmicznej,
proby dorafnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie!
wymiardw i ksztattu cegly,
liczby szezerb i peknigé,
odpornosei na uderzenia,
przetomu ze zwrécenicm szezegdlnej uwagi na zawartodé margla.
W przypadku niemoznogci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornodci na dxiatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i kansysiencje w
sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Tednostka obmiarowa robdt jest — m® muru o odpowiedniej grubosei,
Hogé robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednienicm zmian zaaprobowanych preez InZyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robét
8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczaa, dziennik budowy, zaswiadczenia o jukodei materialéw i wyrobow dostarczonych na
budowe, protokéty odbioru poszezegblnych etapéw robdt zanikajacych,
protokély odbioru materialéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takic byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystlie roboty podliegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosei
Paci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkeie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie écian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie I rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszezenie stanowiska pracy z reszick materialow
10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. :

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki. 23
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzythar

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,



PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania I kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uZytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15,

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



6. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
konstrukeji drewnianych.

1.2, Zakres stosowania 38T

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i
realizacii robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w 88T

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace na cely wykonanie i
montaz drewnianej konstrukeji wigzby dachowej.

1.4. Okreglenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej S5T sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytyeznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentaeja projektowy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Dicwno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowad zgodnie z instrukejg, I'TB — Instrukcja techniczna w sprawiec
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlancgo przed szkodnikami biologicznymi 1 ogniem.

Dia robét wymienionych w pozycjach:

(1) wigzba dachowa - stosuje sie drewno klasy K27

wedhug nastepujacych nonm pafistwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatodciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastepo w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozeigganie wzdluz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdluz widkicn 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdhrz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkicn 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady X33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 113
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 12

b) czolowe 1/1 1/1
Zenilizna nicdopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszezalne
Szerokods slojéw 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwn krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokodci

Jub dhugosei

Krzywizna podluzna :
a) plaszezyzn 30 mm — da grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokodci do 75 mm
5 mm — dla szerokosei > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistosé rzazu dopuszezalna w granicach odehytek grubosci i szerokosci clementu.

Nieréwnosé plaszezyzn — plaszezyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie, odchylenia w

granicach odchylek.

Nieprostopadiosé niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnosé drewna stosowanego na glementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigeej niz: 25
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.



2.1.4, Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w diugodci: do + 50 mm lub do -20) mm dla 20% ilosci

—w szeroko$ci: do +3 mm lub do —Imm

—w grobosci: do+1 mm lub do ~1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

) odchylki wymiarowe lat nie powinny byé wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilodci

- w szerokosei: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla lat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosei: +2 mm i —1 mm dla 20% ilodei

- w grubogei: +2 mm i -1 mm dlz 20% ilodci

d} odchytki wymiarowe
krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz +3 mm i -2 mm,
€) odchytki wymiarowe belek na
grubodci i szerokodci nie powinny byé wigksze niz-+3 mm i -2 mm,

2.2, Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwoidzie okragie wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

S:ruby z tbem szesciokatmym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkfadki pod sruby

Nalezy stosowad:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:

Wkrety do drewna z Ibem szesciokatmym wg PN-85/M-82501

‘Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Whrety do drewna z tbem kulistym wg PN-83/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byé stosowane
wylgcznie srodki dopuszezone do stosowania decyzja nr 2/ITB-[TD/87 z 05.08.1989 .

a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami
b} Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3. Skiadowanie materiatéw i konstrukeji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny byé skladowane ua poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od clementow warstwy folii.

Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszezonych w taki sposch aby nie
powodowad ich deformacii. Odleglosé sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomicszezeniach magazynowych, zabezpicezajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budows przed jej wbudowaniem musi uzyskac akeceptacjg Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego whudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szezeg6lowymi potwierdza InZynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet

Do {ransportu i montazn konstrukeji nalezy uzywaé dowolnego sprzegtu.

- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowiske robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarewymi, zabezpieczone od
wphywéw atmoesferycmyel, oswietlone z dostateczng wentylacja,

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzymiera.

4, Transport

Materialy i clementy moga by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgii powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami fub utraty
statecznosci.

Sposéb skiadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacjq techniczna przy udziale Srodkéw, kidre Zapewnlig osiggnigcic
projektowanej wytrzymatosei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.
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Konstrukeja dachu nie jest przeznaczona do rozbiérki. Zakiada sie, ze 35 % drewna

istnigjacej konstrukeji wigzby przeznaczona bedzie do wymiany.

Zdemontawane drewno uszkedzone przez grzyb nalezy natychmiast spalié.

Drewno zaatakowane powierzehniowo moze byé uzyte powtérnie po dokladnym

oczyszezeniu Z nalotdw grzyba | po zaimpregnowad.

- Wszystkie elementy drewniane uiyte do konstrukeji ( nowe i pozostawione) zaimpregnowad preparatem
ogniochronnym, umezliwiajacym uzyskanie wiaiciwosci materialu trudno zapalnego, zabezpicczajacym przed
grzybami , plesniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybéw i plesni preparaty i srodki impregnacji musza posiadaé $wiadectwa dopuszczajace
do ich stosowania,

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacig technicznag,

522, Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzomiki z ostruganych desek Tub ze
sklejki. Dokladnosé wykonania wzomika powinna wynosi¢ do I mm.

523. Diugoéé elementéw wykonanych wediug wzornika nie powinny rézmié sig od proj ektowanych wigcej
jak 0,5 mm.

5.24. Dopuszeza sie nastepujace odchylki:

- w rozstawie belek hib krokwi:

do 2 em w osiach rozstawn belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w diugosci elementu do 20 mm

- w odleglosei migdzy weztami do 5 mm

- w wysokodei do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigiby dachowej stykajace sig z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkeie .5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmian sa;

Dla wiggby — ilogé m® wykonanej konstrukeji.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w o',

8. Odbiér robét

Wizystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgeych.

9, Podstawa platnosci '

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .7.

Cena obgjmuje wszystkie czynnosci wymicnione w S5T.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne
i projcktowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica, Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytezymatodciowyrmi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991
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7. ROBOTY POKRYWCZE - KOD CPV 45261210-9

1. Wstep
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegétowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru pokryé
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
7.1.2. Zakres stosowania SST
Szozegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych S8T
Robaty, ktérych datycay specyfikacja, obejimuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi 1 elementami wystajacymi ponad dach budynku &z
- kryeie dachu blachodachdwka,
- montaz rynien i rur spustowych,
- wykonanie obrébek blacharski
1.4, Okreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej $ST sa zgodne z obowiazufacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Materialy stosowane do wykonywania pokryé¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniezne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnodei z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpleczetistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana, norma europcjska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowaé sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu 1 skiadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie peing dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych 1TB dopuszezajacych dany material do powszechnego stosowania
2.1. Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowangj. Grubo$é powloki cynku
wynosi min, 275 g/m’. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka dekoracyjng akeylows lub
poliestrowo-silikonowa. Kolor okresla projekt techniczny.
Jakosé powlok akrylowych musi byé zgodna norma PN-84/H-92126.
Plyty dachéwkowe nmsza posiadaé aktalng decyzig ITB o dopuszezeniu do stosowania i pozylywna opinig
Paristwowego Zakiadu Higicny.
2.2. Blacha stalowa plaska powlekana powlokami policstrowymi gr. 0,5-0,55 mm
Hgczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwoZdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.
Materialy pokryweze moga byé przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastgpujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymicnionym w dokumentacji projektowej,
- 53 wlasciwic opakowane i oznakowane,
- spetniaja wymagane whasciwosei wykazane w odpowiednich dolumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i ceriyfikat zgodnosci.
Wazystkic materiaty dekarskie powinny byé przechowywene i magazynowane zgodnie z instrukcia,
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu,
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowg powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyeiu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja nickorzysinego wplywu na jakosé
materialéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednié wymagania producenta wyrobdéw do wykonania pokrycia dachowka.
4. Transport
Blachy do pokryé dachowych moga by¢ przewozone dowoluymi Srodkami transportu.
Materialy nalezy ukladaé réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok sicbie i zabezpieczyé przed
mozliwoscia przesuwania sig podcezas transporiu.
Blachy powinny byé ukladare w pozycji poziomej wzdiuz §rodka transportu.
Jezeli diugosé elementéw z blachy dachoéwkowej jest wicksza niz dtugosé pojazdu, wielkosc nawisu nie moze
przekroczyé 1 m.
Przy 7a- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych
w transporcie drogowym. .
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre wplyna nickorzystnie na jakos¢ robét
i wladciwosei przewozonych materiatow.
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Ptzy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza speiniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne dla podktaddw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelniaé sastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie plaszezyzny polaci dachowych z desek, lat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- réwnodé powierzehni podiladu powinna byé taka, aby przedwit pomigdzy powierzchnia deskowania 4 lata.
kontrolna o dtugodei 3 m byt nie wigkszy niz 3 mm w kierunku prostopadtym do spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia polaci dachowej),

- podkiad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatagji konstrukeyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanic w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$é szezelin dylatacyjaych
powinna wynosié od 20 do 40 mm = szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny byé wypelnione materfalem elastycznym [ub Kitem asfaltowym,

- w podkiadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowe] z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkews,
aluminiowa, organiczng, wiclowarstwowa, ukladane na ciggiym podiozu powinny spefniad wymagania

podane w instrukeji producenta wyrobu, Warunki montazn powinny by¢ takie, by nizsze, plaskie fragmenty
wyrabu byly podparte na ciaglej konstrukeji.

Wyroby z blachy stalowsj z powlokami jw., ukladane na ciaglym podfozu, powinny spelniaé wymagania
nermy PN-EN 505:2002.

Zaklady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciaglym podiozu, mozma wykonywac na
rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozjg z powlokami metalicznymi: olowiano-cynows,
cynowa, organiczng, ukladane na ciaglym podioiu, powinny spelniaé wymagania podane w instrukeji
producenta wyrobu, Warunki montazu powinny byd takie, aby nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciaglej konstrukeji.

Wytoby 2 blachy ze stali odpomej na korozje z powlokami jw., ukfadane na cigglym podiozu, powinny
spefnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaklady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciaglym podiozu, mozma wykonywac na
rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozjg sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachowkowynm.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powlokami
metaliczniymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiows, organiczng, wielowarstwows
powinny spelniaé wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Samonoéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetniac wymsagania nomm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samonoénych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sig na

zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno byé schowane w obrebie konstrukeji blachy, aby nie bylo
narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad:

— blachy przycina si¢ za pomocg nozyce wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigeia za pomoca

pity Jub rozye do blach. Nie wolno do cigeia Uzywag szlifierek kqtowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas iecia wysokq temperaturg — ze wzgledu na korozjg miejse cietych,

— po cigciu | wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowad odbarwienie
powierzehni blach,

~ blachodachéwki nalezy ukladaé i mocowaé je za pomocq, wkrgiéw samonawiercajacych do fat
drewnianych lub metalowych, Wkrety nalezy wkrgeaé za pomocy wicrtarek ze sprzgglem, ZWracajac

uwage, aby nie uszkodzié przy tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznic wystawac poza
brzeg gomej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszezone w $rodku wglebienia, w dolnej fali.
Powinny byé mocowane w co drugiej fal, w co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy —

w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej nakladajacef si¢ krawedzi,

— przed montazem blach dachdwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe 1

nastgprie przystapi¢ do ukiadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byé utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
nisbezpieczeristwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadkn zamocowanie deski przy okapie

co wymusza prawidtowy kgt montaz, Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy vlozyé

bez przykrecania, w celu znalezienia prawidiowego sposobu ulozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny byé wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
przeplywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

— niczbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszezelek, w celu
uniemozliwicnia przedostawania sig $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu potaci



do 30° zaleca sie ¢ stosowanie uszezelek wzdhaz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powieirza

przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachdw o kacle nachylenia potaci dachowej powyzej 30°

mozma pozostawié bez nszezelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

— wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu 1 montazu naleZy zamalowaé farbg

ZRPrawowa.

5.3. Obrdbki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pekrycia.

Obrébki blacharskie z blachy o grubosei od 0,5 mm do 0,6 mm moma wykonywad o kazdej porze roku, lecz w
temperalurze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtad o koniecznogei zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukeyine powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki} o wyregulowanym spadku podhiznym.

Przekroje poprzeczme rynien dachowych, rur spustowych i wpusidw dachowych

powinny byé dostosowane do wielkodei odwadnianych powierzehni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robét pokrywezych dachdwky nalezy przeprowadzic badania materialéw, ktdre beda,
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrolg i ndbiér (migdzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materialéw

Badanie materialéw przeprowadza sig posrednio na podstawic zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjgcia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materialow przez producenta, potwierdzajacych
zgodnoéé uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projekiowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdlows)), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2.
ninigjszej ST.

6.2 Badania prawidlowosci facenia

Lacenie powinno podlegaé sprawdzenin w zakvesie:

- przekroju | rozstawu fat,

- poziomu lat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenic rozstawu lat nalezy przeprowadzié za pomocs pomiaru z dokladnodeiy do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza sig przy uzyein poziomnicy wezowej lub laty kontroingj o dlugosei 3m z
poziomnica.

Zamocowanie lat sprawdza sle poprzez ogledziny, a w preypadku watpliwosci za pamocy préby oderwania taty od
krokwi przy uzyciu dluta ciesielskiego.

Wyniki badaf powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzom.

. 63 .Badania w czasie robot

Badania w czasie robét pokrywezych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnode ich wykonania z
dokumentacja projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegbtowe]) i instrukgji producenta
systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasic odbioru robdt

Zakres i warunki wykonywarnia badar

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywezych dachéwkami, w szczegdinosci w zakresie: :

- zgodnogci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng {szczegblows) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawezej,

- jakodci zastosowanych materiatéw | wyrabdw,

- prawidlowodci przygotowania podkladu,

- prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badad odbiorowych nalezy przystapié po catkowitym zakoriczeniu robdt i po opadach deszezu.

Opis badan

- Sprawdzenic prawidiowosci kisrunku krycia

- Sprawdzenic rozmieszczemia stykéw 1 wiclkodci  zakladow

- Sprawdzenie szczelnodci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszezu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodujacego splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesdnie
obserwowad, ¢zy sptywajaca woda nie zatrzymuje sig na powicrzehni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposob umozliwiajacy ich odszukanic po wyschnigciu
pokzycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowogci pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obrniar robét

_ Jednostka obmiarowa robot jest:
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— m* pokrytej powierzchni,

— I m wykonanych rynien lub rur spastowych.

1loéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprebowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr podtoza

Badania podloza nalezy preeprowadzaé w trakeie odbioru czesciowego, podezas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia polaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzehni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocs laty konirolnegj o
dhugosdei 2 m Iub za pomocy szablonu z podzialka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a lata
nie powinien przekroczyé 5 mum.

8.2. Odbior robdt pokrywezych

Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgSeiowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do kirych dostep péiniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czedciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza {deskowania i {at),

- jakodol zastosowanych materiatow, .

- doktadnosei wykonania poszezegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosei wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu robdt, po deszezu,

Podstawg do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czgsciowy podloza oraz peszezeg6lnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatdw,

- protokoty odbioru materiatéw [ wyrobdw.

Odbidr koficowy paolega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
cksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obgjmowac:

- Sprawdzenie prawidlowosci polgaczen poziomych i pionowych.

-  Sprawdzenic mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominow,

wietrznikdw, wlazéw itp.

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

-  Sprawdzenic szezelnoici polaczed rur spustowych z przewodami

kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci

przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa plamaosci

Placi sig za ustalons ilogé m® izolacji z wykonaniem podloza | warstwy wierzchniej..

Placi sig za ustalong iloéé ,,m™ obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra abejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi sic za ustalong iloéé ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje:

przygotowante,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polgczen,

uporzadkowanic stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-77/B-02011 ObciaZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

PN-B-02361:1999 Pochylcnia polaci dachowych..

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 490:2005(U) Dachawki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyla wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002/ Apl:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacia wyrobow.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z biachy stalowej ocynkowanej i cynkowsj. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu, Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali ukladanych
na cigglym podloiu.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
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stalowcj, aluminiowej lub ze stali odpormnej na korozje, Czeré¢ 2: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metaln. Charakierystyka wyrobdw samonosnych z blachy
aluminiowej, ukladanych na ciggtym podloin.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stelowe ocynkowane do rur spustowych okrafych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych, Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustows z blachy. Definicje, podzial i wymagania,
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokragiych
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8. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniza i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukeji betonowych, zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szozegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosc umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych I przeciwwilgociowych konstrukeji betonowych, zelbetowych .

1.4, Okre$lenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w SST .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczeifistwo wszelkich czynnodcel na terenie
budowy, metady uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wizystkic materialy stosowanc do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej S5T i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce waran ki okreslone w:

_ ustawie z dnia 1 lipca 1994 1. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 201, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami),

_ ustawie 7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z poZniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
Iub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

To wykoenywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowyeh i
stalowyeh dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materfatéw zgodnych z dokumentacjy projektows i
posiadajacych aprobatg techniczng IBDIM do tego typu zastosowarl.

2.2, Wymagania szczegélowe

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji preeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowaé materialy zgodne z SST dotyczaca napraw konstrukeji
betonowych i zelbetowych.

Izolacjc

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materialdw
oraz w przypadku izolacji bitumiczrych byé zgodne z norma PN-69/B-10260.

Tzolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastgpujace materiaty:

— toztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne malerialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw i posiadajace aprobaty techniczne TRDIM do tego typu zastosowan.
1zolacje wykonywane na goraco

Do wykonrywania izolacji na goraco mogg by stosowane nastgpujace materiaty:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadad wymaganiom normy FPN-B-24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618, PN-
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wym aganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i posiadajace aprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowan.
Tzolacje membranowse .

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowad materialy przewidziane w dokumentacji projekiowe;
odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materialéw i posiadajace aprobaty
techniczne IRDIM do tego typu zastosowarl.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukejach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz ninigjszej SST.

3.  Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolagji przeciwwodnych i przeciwwil gociowych na kenstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot. 33
Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materialow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonaweg powinien byé sprawny technicznie i speiniaé wymagania techniczne w
zakresic BHP. :



4. Transport
Srodki wansportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb, aby zabezpieczyé
opakowania przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robdt
5.1. Ogédlne warunki wykonania robét:
Wykonanie robét powinno byé zgodne kartami techniczaymi stosowanych materiatéw, norma PN-69/B-10260.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizaeji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beds wykonywane roboty zwiszane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiadaé stosowne do zadania referencje z wykonywania podobirych
izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych
obiektdow inZynieryjuych.
Ostateczng decyzje o zakwalifikowanin przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do wykonania izolacii
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe] obiektéw inzynieryjnych podejmuje Tnzynier, Wykonawca nie moze
przenie$é wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inzyniera - bez zgody
Inzyniera.
Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z normg PN-69/B-
10260 w przypadkn izolacii bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasic wykonywania robdt powinna miefcic si¢ w granicach od +5°C do +35°Cibyé 03
stopnie wyzsza od temperatury punkiu rosy.
Wilgotnosé wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.
5.2. Zakres wykonywania robdt
Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzehnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszezen. Nalezy usunaé wszystkic luzne
czedei i substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, thuszeze, resziki sSrodkow piclggnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnad, a wigksze ubytki wypenié, zgodnie
7z zaleceniami SST dotyczace] napraw konstrukeji betonowych i Zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukeji betonowyeh i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniaini Producenta
materialdw izolacyjnych.
1 odwrotnie, materialy izolacyjne powinny byé zgodne 2 zaleceniemi Producenta materialéw do napraw konstrukeji
betonowych i zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjs, nalezy powierzehnig betonu preedmuchaé sprezonym powielrzem,
Powicrzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zalcceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw I ich aprobatach technicznych IBDIM odnosnie:

_—wytrzymalosel podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podioza, B
— wilgotnogei podloza (maksimum 4% — chyba, Ze material jest przeznaczony do ukladania na podloza o wickszej
wilgotnosei),
5.2.4. Gruntowanie
Powierzchnic betonowe i stalowe powinny byé gruntowane za pomoca srodkow gruntujgeych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiaty izolacyjnego zgodnie z karta
techniczng Producenta i aprobata techniczng IBDIiM,
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace Zwigzane 2 wykonaniem izolacji winny byé prowadzane z zachowanicm wymagan dokumentacji projektowe;,
odpowiednich norm, Kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDIiM.
Metody wykonania izolacji:
— malowanie pgdzlem,
— nanoszenie walkiem,
~ natryskiwanie,
— szpachlowanie,
— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materialéw izolacyjnych.
Przy nakiadaniu poszczegdhnych warstw izolacji nalezy prrestrzegaé zalecanych przez Producenta zakreséw
temperalur otoczenia i podioza oraz wilgomosci podioZa i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byé odebrane przez Inzyniera. Preystapienie do kolejnych etapéw
robdt moze nastapié po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
Wykananie warstwy ochronnef
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolagji winny byé prowadzone z zachowaniem wymagar
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczgcej wykonywania konstrukeji
betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.
6. Kentrola jakosci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czesé G: ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola rob6t obgjmuje:
— stwierdzenic wlasciwej jakosel materiaiu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnodei sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiahi,
~ sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kentrole prawidlowodei przygotowania powierzehni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem




réwnodci, braku plam { zabrudzen),

— kontrole wytrzymatodci betonu na odrywanie,

— kontrolg prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolaci z oceng jednorodnosci wykonania
powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ziuszezen lub odspojed itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubosé powloki winna by¢ zgodna z wartodcig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$é tg okresla sig jako srednig arytmetyczng z
kilku pomiardéw w migjscach wskazanych przez Inzyniera; grubosé okresla sie metodami nieniszezacymi tub
niszczacymi w sposdb zgodny z aprobata techniczng [BDiM,

— kontrolg poprawnogci naprawienia blgdéw w wykonanej izolacji,

— kontrolg wykonania warstwy ochronnegj,

— oznaczenie przyczepnosei izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszezegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. -

7. Obmiar rohat

TJednostky obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowsy 1
obmiarem w terenie.

8. Odbidr robdt

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byé odebrane przez Inzyniera. Przystapienic do kolejnych etapéw
robét mozZe nastapic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ zz wykonane zgodnie 2z dokumentacja projektowa, ninigjszq SST { wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywolanych normach Iub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnodei

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Czesé Gr ,,Wymagania ogolne”.

Podstawe platnodci stanowi cena za 1 m?® wykonanej izolacii, zgodnie z dokumentacja projektows, obmiarem robét,
atestem Producents izolacji i oceng jakosciows na podstawic wynikow pomiaréw i badai.

Cena jednostkowa obgjmuje:

- Prace preygotowawcze,

-- dostarczenic materialéw przewidzianych do wykonania robdt,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— przygotowanie materialdw do wykonania jzolacji,

-- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

~ wykonanie naprawy stwierdzonych bigdéw w wykonaniu izolacji,

~ przeprowadzenie niezbednych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez TnZyniera,

~ gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczys7zczenie i uporzadkowanie terenn robot.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

L, PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2, PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na
goraco.

4. PN-90/B-04615 Papy asfaliowe | smolowe. Metody badaf.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowic zdwojonej przeszywangj z tkanimy
szklanej i welonu szkdanego.
6. PN-92/B-2761% Papa asfaltowa na folii lub tagmie aluminiowe;.
7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wickien szklanych.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2416 2
pd<nicjszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosei (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami).



9. IZZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot 88T
Przedmiotem niniejszej szezegSlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania f odbiorn
izolacji cieplnych i akustycznych.
1.2. Zakres stosowania 58T
SzczegGlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymicnionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdryeh dotyczy specylikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji termicznej 1 alaistycznej.
- izolacja poddasza weling mineralng péitwarda o tacznej grubosci 16 cm
- izolagja podposadzkowa ze styropianu EPS 100-038 gr.50 mm,
- §ciany fundamentowe - styropian EPS 100-038 laminowany jednostronnie papa gr. 8 cm
1.4. Okreslenia podstawowce
Okreslenia podane w niniejszej 88T s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykenania oraz za zgodnosé z dokumentacig projektows, SST
i poleceniami Inspcktora nadzon.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdine
Wszelkie materiaty do wykonywania izolagji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach pafistwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszezajacych dany material do
powszechnego stesowania w budownictwie.
Lepiki i klcje nie powinny dzialaé destrukeyjnie na laczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng adpornosé
w drodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosc do sklejanych materialéw, okreslona wg metod
badan podanych w normach paristwowych i swiadectwach ITB.
Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji termicznych - styropian
Plyty ze styropianu FS 20 jako izolacje podposadzkowe
Szezegdlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okregla norma PN-EN 13163,
Pakowanie.
Plyty styropianowe ukladz sie w stosy o pojemnodci 0,5-3,6 m?, przy ezym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byé naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr pariii, date
produkeji, ilodé i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet ognia.
Transport. Plyty styropianowe nalezy przewozié w opekowaniu z zachowaniem przepiséw BIIP i ruchu
drogowego.
2.3. Welna mineralna do docieplenia poddaszy -odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13162:2002.0 gestosci
nie przekraczajacej 35 kg/m3, klasa reakeji na ogieh wg PN-EN 13501-1 Al - wyréb niepalny
plyty powinny mieé na catej powierzchni jednakows twardo$¢ oraz $eisliwosé.
Welna mineralna odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13162:2002.0, klasa reakcji na ogiel wg PN-EN 13501-1
Al - wyrob niepalny
plyty powinny mieé na calej powierzchni jednakows twardo$é oraz écisliwosc.
Pakowanie,
Plyty ukiada si¢ w stosy o pojemnogci 0,5-3,6 m’®, przy czym wysokosé stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowanin powinna byé naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, datg produkgii, Hos¢
pieczatke pakowacza.
Przechowywanic
Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu % dala od Zrédet ognia.
Trensport. Plyty nalezy przewozié w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHE i ruchu drogowego.
2.4, Materialy termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé r¢eznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
‘Wg punkiu 2 niniejszej specyfikacii.
3. Wykonanie robot 36
Do wykonywania izolacji stosowad materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny byé ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukladac na styk bez
szczelin.




Plyty winny by¢ przyciete na miarg bez nbytkdw 1 wyszczerbien.

Przy ukiadaniu plyt wkilku warstwach kazda warstwe uktadaé mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosié
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy whudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem {przez nakrycie folig lub
papa).

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenic o
jakogei Tub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu Jub innym réwnorzedaym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszezone do stosowania,

Odbiér materiatéw izolacyjrych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig projekiows oraz
sprawdzenie wladciwosc technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestarai wytwérey. W przypadku
zastrzezed co do zgodnoéei materiatu z zagwiadczeniem o jakodci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafstwowej.

Nie dopuszeza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wytnaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowad réwnicz materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostks obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowanej.

TNosé robot okvesdla sig na podstawie projektu z uwzglednieniern zmian zaaprobowanych przez Tnzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robit

Odbiér robot izolacyjnych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

« dokumentacja techniczna,

»  dziennik budowy,

» zaswiadczenia o jakodcl materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

»  protokdly odbioru poszezegblnych etapdw robdt zanikajacych,

«  protokdly odbioru materiatow i wyrobdw,

«  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawceg.

Roboty podiegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§é m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktGra obejmuje:

&  dostarczenie materiatow,

«  przygsotowanie i oczyszezenie podloza,

e zagruntowanie podloza 1 polozenie ,

* wykonanie izolacjt wraz z ochrona,

e uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfzltowe stosowane na zimmo.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolaci cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszezelniajacy.
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10. TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdlowsj specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
tynkdw i okladzin wewnegtrznych.
1.2, Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pke.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci wmozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewneirznych i wewnetrzaych obicktu wg ponizszego.
- Tynki wewnglrne cementowo-wapienne III wykoriczone gladzia gipsowa
- Licowanie §cian plytami ceramicanymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg, projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy. :
.2.1. Waoda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé Tiozna kazda wode zdatng do picia, ovaz wode z rzeki fub jeziora,
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych Huszeze
organiczne, oleje i mul.
2.2 Piasck (PN-EN 13139:2003)
Piasck powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mieé frakeje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarmisty 1,0-2,0 muz.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzehnich — $rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzié¢ calkowicic przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej.
Przygotowanie zapraw do robst murowych powinno byé wykonywane mechaniczmie,
Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniamny.
Do zapraw cementowo-wapicnnych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 doi od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinmo tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeit obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadezalnie, w
zaleznosei od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.
2.4, Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania: '
Barwa —wg wzorca producenta
Nasigkliwosé po wypalenin 10-24%
Wytrzymato$é na zginanie nie mni¢jsza niz 10,0 MPa
Odpornoéé szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniegj niz 160°C
Stopiefi biakoei przy filtrze niebieskim (dla plytek bialych), nie mniej niz
gatunek 1 80%
gatunek 11 75%
2.5.8ufit podwieszony stelazu aluminiowymn, wypelnienie plyty gipsowe z termoizolacjy .
3. Spraet
Roboty mozna wykona¢ prey uzyciu dowolnego typu sprzefu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy | elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami fub utraly 38
statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkdw



Przed przystapieniemn do wykenywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoncezone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieimice drzwiowe i
okicnne.

Zaleca sig preystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczdw murdw tj. po uplywie 4-6
micsigcy po zakonczeniu stanu SUTCWego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych ternperaturach mozna wykonywaé tynki jedynic przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacyeh, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazawych w okresie obnizonych
temperatur®.

Zaleca sig chronié $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdach dni przed naslonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dzicnnic.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasic wiazania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda,

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosel 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyécié z kurzu szezotkami oraz usungé plamy x rdzy i
subsiancji tlustych, Plamy z substancji tustych mozZna usunaé przez zmycie 10% roziworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwiliyé woda,

5.3. Wykonywania tynkdw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdw wewngtrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych,

(Gitad? nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podezas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w {ynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4, Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujacy lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podioZa.

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub otynkowame mury z elementdw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoiiczeniu osiadania muréw budynku.
Bezpostednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyécié z grudek zaprawy i brudu szezotkami
drucianymi oraz zmy¢ z karzu.

Na oczyszczony § zwilzong powierzehnig §cian murowanych nalezy naloZy¢ dwuwarstwowy podklad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonad o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3,

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedhsg wymiardw, gatunkdw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powictiza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosié co najmmiej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawsdzi ptytek od kierunku poziomego lub piorowego nic powinno by¢ wigksze niz 2
mmv/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugodei taty dwumetrowej.
6. Kontrola jakesci .

sprawdzenie zgodnodci z dokumentacja techniczna wloZenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatéw,

sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzic na budowie:

sprawdzenie zgodnosei klasy materialéw ceramicznych z zaméwicniem,

proby doraZoej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztaltu plytek

liczby szczerb i peknied,

odpornosci na uderzenia,

W przypadi niemozmosci okreslenia jakoéci plytek przez prébe dorafng nalezy ja poddad badaniom
laboratoryjaym (szczegéhnic co do klasy i edpornodei na delatanie mrozu w przypadku wyldadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
spostb podany w cbowiazujace] normie. 39
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
splaszezone.




7. Obiniar robét

Jednostka, obmiarows robdt jest m®. Ilosé robét okresla sig na podstawie projektu z nwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér rebdt

8.1, Odbidr podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezpodrednio przed przystapienicm do robdt tynkowych, Podtoze powisno
byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podloze oczyécié i zmy¢ wodg,

8.2. Odbidr tynkdw

Uksztattowanie powierzehni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by zgodne 2
dokumentacjg techniczaa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. HI od plaszezyzny i odehylenie krawedzi od linii prosiej — nic
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugodci faty kontroinej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowege — nie wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszezeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na I m i ogdlem nie wigeej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (sciany, betki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli preenikajacych z podtoza,
pilsei itp.,

trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wekutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podloza.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilogé m? powierzchni fciany we ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

-~ przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowar,

- umocowanie | zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyinych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszezenie miejsca pracy z resztek materialéw,

Oktadziny scian

Placi sig za ustalong ilogé m? powierzchni wiozonej okladziny we ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanic zaprawy,

- przygotowanie podloza,

-  dostarczenie materialdw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanic plytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowad,

- wykonanie oktadziny z wypehienicm spoin i oczyszezeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyinych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszezenie miejsca pracy z pozostatosci materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatodciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 ‘Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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11. POSADZKI - KOD CPV 4543(000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacii techniczrej sa wymagania dotyczace wykonania i edbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoryeh dotyczy specyfikacja, obejmmija wszystkie czynnodei umezliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
posadzek w obiekeie przetargowym.

Podloza pod posadzki -

cementowe ,
Posadzki 7 plytek gres

Posadzki z wyktadziny PCV -

obicktowa z warstwa izolacyjng
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgedne z obowiazujacymi odpowiedrimi normami,

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektows, SST
i polecentami Inspektora Nadzorn.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdy wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thiszeze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasck (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosei:

nie zawieraé domieszek organicznych, mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasck drobnoziamisty 0,25-
0,5 mry, piagsek Sredmioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

2.3, Cement wg normy PN-EN [91-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszezowy)

Temperatura mieknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy nszezelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitdw asfattowych nszezelmiajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura migknigeia— nie normalizuje sig,

przyczepnosé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubodei 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mnicj niz — 20 mm,

splywnosé z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20::2°C - nie normalizuje sig,

odpemos$é na zamrazanie kuli kit o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzucongj z wysokogei 2,5 m na plytg
stalowa — bez peknieé i odpryskdw,

gestosé pozorna, nie mniej niz -~ 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

GRANITOGRES o dcieralnosei min. VI i twardogci w skali MOHSA -~ 7. antyposlizgowodé wg din 51130-R10.
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg. instrukeji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m® plytek.

Na opakowaniu uniieszcza sig:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo tiukacych sig oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
$wiadectwem ITB nr...".

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach kyytymi srodkami transportu,

Podloge wylozyd materiatern wydciblkowym grubodei ok. 5 em.

Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw
fatwo tiukaeych.

Skiadowanie

Plytki skladowaé w pomieszezeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Wyroby pedlogowe PCW

Homogeniczna wykladzina rulonowa z warstwg izolacyjna,
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Roboty mozna wykonad przy uzyciu dowolnego sprzem.

4. Transporxt

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolaymi Srodkami transportu,

Podczas transportu materiaty i elementy konstrikeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami {ub utraty
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki

Wrylewka samopoziomujaca — zabrudzenia | warstwy o niskigj wytrzymatosci nalezy catkowicie usunag. Suche
wyreperowane podioze nalezy starannie odkurzyé, nastepnie obficie zagruntowaé i pozostawié na 4 godziny do
wyschniecia. Gotows zaprawg wylaé na podioze wylaé na podioze i rozprowadzi¢ diuga stalows paca lub listwa
Zgarniajacs.

Wylang zaprawe chronié przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.

‘Wyktadziny rulonowe ukladaé po wyschnieciu zaprawy lecz nie wozesnicj niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciagu co najmmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C,

Podklad powinien mieé¢ powierzchnie réwna, stanowiacs, plaszezyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzehnia podkladu sprawdzana dwumetrows atg przykladana w dowolnym migjscu, nie powinna wykazywad
wiekszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzehni podkiadu od ptaszezyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na calej diugosed lub szerokoéel pomieszcezenia.

5.3. Wykonanie wyktadzin z piytek.

We wsazanych pomieszczeniach ulozyé posadzki ceramiczne z plyiek gresu technicznego klejonych do podloza
przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicziej o duzym natgzeniu ruchu,

Wymagania: wymiary szer. df. 30x30 cm, grubo$é 8 mm, scieralnosé walebna 112 mm3, nasigkliwodé

0,05%, wytrzymalo$é na zginanie 50 MPa, antyposlizgowosé R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

. Plytki wylozy¢ na sciany w formie cokolu wysokosci min. 10 cm

. Okladziny schodéw i podestéw zewngtrznych ulozyé z plytek gresu technicznego klejonych do podloza
przeznaczonych do obicktéw uzytecznosci publicznej o duzym natgZenin rachu,

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubodé 10 mm, Scieralnosc weiebna 112 mm3, nasigkliwosé

0,05%, wytrzymatosé na zginanie 50 MPa, antyposlizgowosé R10 z relicfem, faktura matowa.

Polozenie phytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajge: ich wielkosé 1 szerokosé spoin. Na jedne] plaszczy#nie plytki
powinny byé rozmieszezone symetrycznie a skrajne powinny mied jednakows szeroko$é wigksza niz polowa plytki.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek I podioza eraz wymagar stawianych wykdadzinie.
Kompozycja (zaprawa kiejaca) musi byé przygotowana zgodnie i instrukcja producenta.

Kompozyeja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie 1 pokrywaé powierzehnig podioza.

Powierzehnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m® lub pozwoli¢ na wykonanie
wykiadziny w ciggu okoto 10-15 minut,

Grubosé warstwy kompozycji klejacef zalezy od rodzaju i réwnosci oraz wielkosei

plytek i wynosi rednio okoto 6-8 mm,

W przypadka plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna byé pod calg powierzchnia,
phytki..

Dla uzyskania jednakowej wielkosé! spoin stosuje sic wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig nastgpujace
szerokoscl spoin przy plytkach o dhigesei bokuw:

- od 200 do 600 mm - okolo 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kieju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungé
whiadki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy tak#e mocowaé listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe,

Po ulozeniu plytek na podiodze wykonuje sig cokoly. Dla cokoldw wykonywanyeh z plytek jak dia podidg stosuje
sig takie same kieje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna preystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreglony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

5.4. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystapié po catkowitym ukoiiczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robét wykoriczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prdb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawionc przez wypetnienie ubytkdw
Zaprawsg cementows,

Powierzchnic powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najreicj na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakeie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszezett, w ktérych beds ukladane co najmniej na 24 godziny
przed ukladaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocicta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luino utozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady 42
szerokosci 2-3 cm.

Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okredlonej wykladziny oraz w
obowiazujgeych instrukejach technologicznych,



arkusze z PCW nalezy przykiejad cala powierzehniz do podioza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie praykiejonych w postaci fald, pecherzy,
odstajacych brzegéw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy ulozy€ szczelnie, dopuszezalna szeroko$é spoin nic powinna by¢ wiglksza niz 0,5 mm
miedzy arkuszami, 0,8 mm migdzy plytkami.

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzyé lini¢ prosta, w pasach piytek dopuszeza sie
mijankowy uklad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigoej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugosci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy wylozyé na Sciany lub zastosowaé listwy przyscienne,

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez za$wiadezenie o jakoedei lub
znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu fub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, kidrych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgomosciowych).

Sprawdzié prawidlowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robét jest m?. Ilosé robot okresla sie na podstawie projekt z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inryniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materialéw i robt powinien obejmowaé zgodnosei z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie
whasciwodci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastizezen co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakogci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw, kiérych wlasciwosdei nie odpowiadaja wymaganiom
techniczoym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwaraneyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien cbejmowac:

s  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowd,

»  sprawdzenie prawidtowosci uksztaftowania powierzchni posadzki; badanie nalefy wykona¢ przez oceng
wzrokowa, :

»  sprawdzenic grubodci posadzki cementowe] lub z lastryka nalezy przeprowadzié na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

+  sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosel nalezy
wykonaé za pomoca naciagnietego drutu i pomiarn odehyled z doktadnoscia 1 mm, a szerokosei spoin — za pomocy
szezelinomierza lub suwmiarki.

»  sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonad przez ocene
wzrokows.

9, Podstawa platnosci

Placi sie za ustalony ilo$é m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podloza, dostarczenie materialdw i sprze¢tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace
cementow powszechnego uzytkua.

PN-EN 1313%:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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12. STOLARKA ISLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezesSlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotycrace wylkonania i odbioru
stolarki i stusarkd drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakves stosowania SST

Szczepbdlowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prey zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S8T

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace | majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowsj i okiennej oraz balustrad i oston grzejnikowych

1.4. Ckrestenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi edpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjq projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Okna z twardego PCV — profile pigciokomorowe szklone pakietanti zespolonymi o wspétczynniku przenikania
ciepla Uk < 1,6 W/imk.

Drzwi zewnetrzne — PCV przeszklone o wspolezynniku przenikania ciepla Uy 2.6 Whnk.

Drzwi wewngtrzne drewnopochodne.

‘Wrota do warsztatu stolarsko - elektrycznego — stalowe z termoizolacjz o Us < 1,0 Win'k., wrota do stanowiska
serwisowego 1 warsziatu Shusarskiego — segmentowe z przeszkleniami z termoizolacja Ux s 1,0 Wim'k.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzet zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Olkucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i wansportowac w odrebaych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy preewozié w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.,

Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniam, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewicwnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszezenit magazynowym pawinny by¢ utwardzone, poziome i rwne,

Wyraby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odleglodei nie mnicjszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie ofciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié dokiadnosé wykonania odcieda, do kidrego ma przylegaé escieznica. w
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu odcieza fub zabrudzenia powierzchni oécieza, oicieze naleZy naprawic
i oczyscic.

Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punkiach rozmieszezonych w ociezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydia okienne i drawiowe, oécieznice powinny mied usuniete wszystkic drobne wady powierzchniowe, np
peknigeia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypebni¢ kitemi syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygofowane ofcieze nalezy wstawié stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzié w osciezach.

Uszezelnienie odciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szezeling przykryé listwa,

Ustawicnie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie,

Dopuszczalne edchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réinice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wigksze od:

2 mm przy diugodci przekatnej do 1 m,

3 mun przy diugosei przekatnej do 2 m,

4 mm przy dhugosci przekaine] powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy ofciezem a
o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem 1TB. Zabrania si¢
uzywaé do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknag.

Osadzenie parapetéw wykonywad po catkowitym osadzeniu i uszezelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowe]

Dokladno$é wykonania oéciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych .



Otcieznice mocowaé za pomoca, kotew Jub hakéw osadzonych w osciezu. Odcieznice nalezy zabezpicczyé przed
korozja biologiczng od strony murn.

Szezeliny migdzy ofcieznics a murem wypelnié materiatem jzolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

5.3. Powloki malarskie

Powierzelmia powlok nie powinna mie¢ uszkodzerl.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych paprawek, §ladow pedzla, tys i odpryskéw.

Wykonane powloki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawicraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/8-10180 dia robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

»  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatdw z kidrych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowodci wykonania z uwzglednieniem szezegbtow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziafania skrzydef i elementéw ruchomych, okud oraz ich funkcjonowania,

»  sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszezelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robat

Jednostka obmiarowa robdt jest:— m2 wbudowanej stolarki w $wietle oscienic.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Qdbiér obejmuje wszystkic materialy podane w punkeie 2, oraz czynmosci wyszczegolnione w purkcie 3.
9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilosé wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkeie 7. Cena obgjmuije:

» dostatczenie gotowej stolarki,

«  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciern listwami,
» dopasowanic i wyregulowanie

» ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/8-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlany.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i fialowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5} 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL. 2000.
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13. BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN
KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowe]j specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania bezspoinowych
systemdw ocieplefl scian budynkéw..

1.2, Zakres stosowania SS5T

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konirakiowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionyeh wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
docieplenia zewnetrznych Scian budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej SST s4 zgodne z odpowicdnimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnodé z dolumentacja projektows, 85T
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materialy do wykonania ociepler powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprabatach technicznych).

-, §rodek gruntujacy - materiat wodorozcicriczalny (np. dyspersja akrylows, wodny roziwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub
na powicrzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gatowy lub wymagajacy zarobienia z wodg akrylowy iieszany z cementeu, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia plyt izolagi termicznej do podloza, zréznicowany zaleinie od rodzaju izolagji
(styropian, welna mineralna), Wybdr zaprawy

ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 101 cm.

- Plyty termoizolacyjne: styropian EPS 70-038 gr. 12 om,

- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztuczego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowe, z rdzeniem metalowym Iub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe,
dodatkowe - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace cfekt powstawania mostlkéw termicznych,

profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiuny) elementy, sluzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo-kopafimerowa),
zawierajaca wypelniacze {takze whokna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest
siatka zhrojaca. W niektdrych systemach tworzy sanodzielnie warstwe zbrojong

- Siatka =zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min, 145 g/m?, wtapiana w zapraweg zbrojaca.
~. Zaprawy {masy) tynkarskie

- zaprawy tynkowe- akrylowe.

- profile cokolowe (startowe} — elementy stalowe fub aluminiowe, stuZace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzehni BSO, mocowane do podioza za pomeca kotkdw rozporowych,

- narozniki achronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej | aluminiowej (z ramionami z
sfatki), sluzace do zahezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (narozmikdw budynkow, ofciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka vszczelniajaca — materiat do wypelniania nieszezelnych potaczen migdzy

plytami izolacji termicznej,

- ezes¢ clewaeji wykoficzona jest plytkami gresowymi,

Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okredleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanyn im aprobatami. Wynika  tego wymdg koniecznosci wylgoznego stosowania skiadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczngj, pkt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG ar 004, na
rynku krajowym - Aprobary Techniczne ¥TB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT). .

‘Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga byé przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpuigee warunki:

- s zgodne z ich wyszezegdlnieniem i charakterystyks podana w dokumentacji proj cktowej i speeyfikacii
technicznej (szczegdlowej),

- sa wladciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane whasciwodci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty éwiadczace o dopuszezeniu do abrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw iub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw  wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki preechowywania i skfadowania wyrobdw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnic z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna {pkt 4 - Pakowanie, przechowywanic i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szezelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznyrmi
producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropiant i weiny mineralnej przechaowywad w warankach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zhrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzgt

Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzeri transportu pionowego, stosowanych do
robdt elewacyjnych..

Roboty mozna wykonaé przy nzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materialy wehodzace w sktad BSO nalezy wransportowad zgodnie z wymaganiami producentéw malerialow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie rebét

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniemn BSO nalezy:

- przygotowaé plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié odpowiednie zagospodarowanie placs
budowy,

- wykonaé wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowaé atwor ekienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykonaé montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przgjsé i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonad roboty, majace wplyw na sytuacie wilgotnodciows podioza, przede wszystkim tynki wewngtrzne .

- wykonaé zahezpicczenia stolarki, §lusarki, okladzin 1 innych elementdw elewagji.

Wymagania dotyczgce podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosei,
twardosci, nasigkliwodcl | réwnosci.

Tléoé i rozmieszezenie poddanych badaniom miejsc powinna urnozliwié uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podioza na obickcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalosé powierzchni podlozy. W przypadicn watpliwodci dotyczacych wytrzymalogci
nalezy wykonad jej badanie metods ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, Zrywarki).
Mozna takze wykonaé probg odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowac kotkami,

Przygotowanie podioza - przybrudzony tynk oczyscié szezotka druciang z resztek farby i slabszego pokruszonego
tynku lub zmy¢ woda myjka cinieniowsa i odczekaé az wyschnie, tynki bardzo slabe 1 odspojone usunaé. Poszerzye
rysy, oczyscié je. Sprawdzi¢, czy peknigcia nie przeniosly sie na Sciany i konstrukeje budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupelnié zaprawa wyréwnujaca. Duze rysy wamocnic¢ przez wklejenie w zaprawg siatki zbrojacej.
Calosé powierzchni zagruntowaé Srodkiem gruntujacym zgodnym z systemenn.

Przyklejenie styropianu - zapraws klejows, do suchej elewacji, scisle uktadajac do siebie poszezegdlne plyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nic moga byé wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas ukladaé na wypoziomowanym profilu listwy cokolowej osadzonym kolkami rozporowymi w Scianie.
Plyty ukiadaé od dohu do gdry = przesonigciem spain pionowych w kazdej warstwie. Zwrdci¢ uwagg, by spoiny nie
pokrywaly sig na nadprozach. Ewentualne nierowno$ci powierzchni zeszlifowaé papierem, a szezeliny uzupelnic
paskami styropianu Jub pianki. Kotki plastikowe o diugoéci mocowad na powierzchni i w naroznikach fcian w
ilodciach okreslonych w instrukeji producenta systemu, taczniki wkleja¢ przed nalozeniem warstwy zbrojacej.
Ocicplenie osciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drawi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada sig warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki 2 wiékna szklanego
- 7 g6ry na dol, zaklady min 10cm. Szczeginej staranmosci wymaga obrobienie naroznikéw i osciezy. Naroza
zewnetrzne osciezy drzwi, okien i narozniki budynku na calej wysokodel wzmocnié azurowymi katownikami
aluminiowymi.

Przy osciezach siatke zbrojaca podwija si¢ pod styropian, a szczeling wypelnia si¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklei¢ ukosnie paski siatki zbrojacej w naroznikach ofciezy.

Wygtadzié powierzchnie metalowa paca, po wyschnigeiu ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

Podktad - nanoszony walkiem, nie rozcieficzaé go, izoluje od podloza warstwg tynku pod wzgledem chemiczoym i
poprawia jego przyczepnosé, stabilizuje podioze pod wzglgdem chionnodci i znacznie ja redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawe ukladaé stosujac zasade mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykonaé na naroznikach budynlu lub w miejscu zmiany koloru. Masg naklada pacami stalowymi i
wygladzaé do uzyskania fakbhuy..
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Obrébki powinny wystawad min Scm poza zarys ocieplonej i wykoficzonej sciany.

6. Kontrola jakescl

Kontrola jakosci wykonania ocieplenia:

«  Badanie materiatéw, kidre bgda wykorzystywane do docieplenia

Ocena podloza

Kontrola przygotowania podioza

Kontrola jakosci klejenia plyt termoizolacyjnych

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

Kontrola wykonania warstwy zbrojoncj

s Kontrola wykonania warsiwy wykofczeniowe] pod wzglgdem jednolitosci, réwnoscei, koloru i faktury.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacii, lacimie z kosztem niezbgdnych rusztowan.
8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin oraz odbioru koficowego .:
9. Podstawa platnosei

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za | m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie. Zewngtrzue zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulama, Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwic. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Qbliczanic Sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
micszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania.

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicziych, jakimi
powinny edpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, péz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawic
warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, péz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.),

- Wytyczae wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych 2 zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 1.

- Instrukcja STR nr 334/2002 Bezspoinowy system ocicplania Seian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleni z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/SIL07/2003 Zaprawy klcjace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych [TB,
Warszaws, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q 1.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Ztozone systemy izoladji cieplnej z wyprawarni
tynkarskimi. Dz, Urz WEC212 z 06.09.2002 .

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ociepleri §cian zewngtrznych. Dz, Urz. WEC212 2 06.09.2002 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlanych tom T Budownictwo ogélne czesé 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 .,

- Warnnki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesc B ~ Roboty wykoificzeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

. & & & »
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14. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szezegdlowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyezace wykonania i adbioru robot
malarskich.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakfowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S8T.

Rohoty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosel umozliwiajace i majace na cclu wykonanie
rob6t malarskich..

- malowanie tynkéw wewngtrznych farba emulsyjng

- malowanie elementéw stalowych farba ftalows podkladows oraz 2 x nawierzchniowa.

1.4. Okreslenia podstawows.

Okreglenia podane w niniejszej S8T sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Tnspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, Niedozwolone jest uzycie wod Scickowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszeze organiczae, oleje i mul,

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byé ciecza oleisty o zabarwieniu od 26itego do clemnobrazowego 1 odpowiadajgca
wymaganiom normy paistwowe.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cicezy, barwy od jasnozéite] do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalatoniowej fub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wiadciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturatnego, lecz o krétszym czasie schaigcia. Powinien on
odpowiadaé wymaganiom normy paristwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

inne rozeiedczalnild przygotowane fabryeznic dla poszezegdliych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom
pafistwowym lub mieé cechy lechniczne zgodne z zaSwiadczeniem o jakosei wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom nerm pafstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozua stosowaé farby enmlsyjne na spoiwach z: polioctany winylu, latcksu butadienc-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszezenia przez ITB.

2.5. Farby oleine i flalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnoéé — 6-8 m¥/dm’

czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i fizlowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-31901/2002

wydajnosé - 6-10 m*/dm?

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny fekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C,

2.6. Srodki gruniujace

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowyeh lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile éwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, :

na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania [arbg emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku 1:3-52
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnic nalezy zagruntowaé rozciericzonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza). )

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu znmiejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postasi roztwort wodnego 3-5%.

3. Sprzgt

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
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Farby pakowane wg punkin 16.2. nalezy transportowad zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami obowiazujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

.5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzehni wewngirznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalexy ogrzewag.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowanta
mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasic malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powicirzem od
przewod6w wentylacyjnych i urzadzed ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitbw mozna wykonaé po:

catkowitym ukofczenit robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowilym ukeoficzeniu robot elektryeznych,

catkowitym uloZeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

3.1. Przygotowanie podiozy

Podloze posiadajace drobue uszkodzenia powicrzehni powinny byé, naprawione przez wypelnienie ubytkdw
zapraws cementowo-wapienns. Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzn i brudu, wystajacych dmtdw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownic wypelni¢ zaprawg cementowo-
wapiennd..

5.2, Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjuymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-3,

Przy malowaniu farbansi olejnymi i syntetycznymi powicrzchnie gruntowad pokoster.

5.3, Wykonywania powlok malarskich

Powdoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgeych.
Powloki powinny dawaé aksamitmo-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinca by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barws jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mieé jednolity potysk.

Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznoge powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

«  sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

«  sprawdzenie wsigkliwodei,

+ sprawdzenie wyschnigeia podioza,

+  sprawdzenie czystoici,

«  Sprawdzenic wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenic
wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzehni przewidzianej pod malowanie kitku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzehni powinna nastapi¢ nie wezesnicj niz po 3 s.

.6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wezesnigj niz po 7 dniach,

dla pozostalych nie wezesnigj niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy (emperaturze powictrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnodel powietrza mmiejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

»  sprawdzenie zgodnoéci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci 1
twardosci oraz przyezepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi.

Jegli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwick z badafi dato wynik ujemny, nalezy nsunaé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie | wykonad
powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowsa robot jest m® powierzehni zamalowane] wraz z przygotowanien do matowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar Jub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okregla sie na podstawie projektu z uwzglednicniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét :

Roboty podiegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych poniZej.

8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny edpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
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panstwowych lub Swiadectwach dopuszezenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajaece drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkéw zapraws cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinao byé przygotowane zgadnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci zc wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegainych skupisk
lub grudek nicroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajaeych platéw
powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowana do powlok o
dobrej jakodci wykonania.

Sprawdzenie odpamosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotaym potarciu jej powierzchni
miglcks, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpormnosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podtoza.

Sprawdzenie odpomosei powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkka szezotky lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robdt powinny byé kazdorazowe wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi sic za ustalona ilosé m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygolowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowat lub drabin malarskich oraz
nporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$é robot okresla si¢ na podstawis projektu z uwzglednieniem zmian
zaaptobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10, Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania pizy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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