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Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie;

- montazu centralki sygnalizacji pozarowe POLON
- instalacji sygnaliza *%i pozarowej SAP

Opis g}m;eidﬁwanw% ek‘menmw opracowania.
Centrala sygnalizacji pozarowej
Centrale POLON 4200 usytuowano w pokoju ochrony.
Centrala POLON 4200 wykonana je"i w metalowe} “szafce
?*zam@wé}m; do instalowania na $cianie przy pomocy specja-
nej ramy. Drzwi :,gaf"}\;‘ bedace jednoczesnie plyta czotowa
ce,{mah? sa zamykane na zamek beben “m vv. Na drzwiach
centrali rozmieszczone sa wszystkie elementy \mai acyine 1
manipulacyjpe. Wewnaliz sza ki wndeszoz {};”;\ 88 ;‘} E;i*’i", obwodow
sfhﬁctm‘}wmy{,m i zasilacz sieciowy. Do wprowadzenia przewodow
instalacyjnych przeznaczone 58 okragle otwory, W goOme 8¢
tylnej $ciany centrali. Ponizej znajduje sie okragly, zabezpieczony
gumg przepust do wmmwaﬁ&mﬁ sasilamia z sieci 1 uziemienia.
Wewnatrz centrali jest miejsce mna 2 akumulatory 12V o pojem-
nosci 17Ah. Do centrali mozna podiaczyé klawiature kompute-
rows, ( standard PS/2 ). Pakiety {,emza; POLON 4200 rozmiesz-

czone sa na drzwiach oraz na janach 1 mocowane przy
pomocy wkretow. Pakiet sterownika centralnego PSC-43 z
przymocowanym do niego wyswietlaczem LCD znajduje sig na
drzwiach centrali. Na drzwiach znajduj e sie drukarka termiczna

DR-48, piytka sygnalizatora ﬁimg%&&& V;fg.s oraz plytka glownego
wskaznika pozaru.

Na tylnej $cianie znajduja sie:
- pakiet programowanych wyiéé PPW 4’
- moddt Hnil dozorowych MSL-IM M-42, obshugujacy Hnig

Z‘u
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niniejszego oprac cowania.

ia — okablowanie,
&."}{:z: <:ﬁz}§rs%§¥ S»‘%f? v orecepcii  wyprowadzona

.{w\% *w@aw e

Scian, pod i opraw oswietl
akustyczne wewnetrzne nalezy i
posadzki. Reczne ostrzege
wysokosel  1,4m.

I

. Zasilanie.

Zasilaniem podstawowym centrali CSP bedzie wydzielony obwdéd
Z tablicy gidwne] TG przewodem YDV 3 x2,5mm?2 ukiadany
pod tynkiem. Zabezpieczenie obwodu 8 301B6.

Zasilaniem rezerwowym beda akumulatory 2x 12V 17Ah
umieszezone w centrali CSP.

Uwagi koncowe i zalecenia dla uZytkownika obiektu.
Przy przeprowadzanych probach izolacji nalezy bezwzglednie
odlaczy¢ wszystkie unrzadzenia systemu tj. centrale, detektory

‘sygnalizatory itp.

Calogé prac ,?*Mamm@ﬁ z instalacia SAP nalezy wykonad
zgodnie z obowiazujacymi normami 1 przepisami.
Zaleca sie aby montaz instalacii wykonany zostal przez upraw-

- nionegonego instalatora. W recepcji nalezy umiescié opis obstugi

urzadzen SAP, wskazoéwki postgpowania podezas alarméw  sygna-
hizowanych przez cm‘rraieg, ksiazke konserwacji systemu.
Warunkiem udzielansj gwarancii na system 1 niezawodne] pracy
systemu SAP jest ;}rawigifi@wa i stala konserwacija.
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SCHEMAT INSTALACIJI SYGNALIZACJI POZAROWE] "SAP"

BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO
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centrala sygnalizacji pozaru POLON 4200

mikroprocesorowa

optyczna uniwersalna czujka dymu DUR-4043

z gniazdem G-40 i izolatorem zwarcia
reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001

T zpuszka wtynkowa P-4 i izolatorem zwarcia
DD ___ sygnalizator akustyczny SA-K7
z puszka PIP-1A
S sygnalizator akustyczno-akustyczny
zewnetrzny BEDLAM z uchwytem
— wylscznik sygnatu dzwickowego WSD-1
OMIEKT: BUDYNEK Skala:
BIUROWO-WARSZTATOWY 1:100
TEMAT: SCHEMAT INSTALACII Branza:
SYGNALIZACJI POZAROWEJ SAP E
INWESTOR: .3 ADKOM" SP. 2 0.0.
26-600 RADOM, ul. WITOSA 76
PROJEKTOWAL | inZDARIUSZ KUBAT Nr Rys.
OPRACOWAE, | mgr inz.KRZYSZTOF ZACZKO 1




