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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- PRAWO BUDOWLANE (jednolity tekst Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016
2 pozniejszymi zmianami)
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Warszawa, 25 listopada 2008

Zaswiadczenie

Pan JERZY ADAM KOSIOR

‘miejsce zarmieszkania:
uf. SZKLANA 67/65 M 6
26-800 RADOM

jest cé!onkiem Mazowieckiéj Okregowej |zby Inzyhierdw Budownictwa
o numerze ewidsncyinym: MAZAE/Q440/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 fistopada 2009 r. do dnia: 30 kwistnia 2010 .

| MAZOWIECKA OIKRECGOWA 1284

INZYNIEROWABLBCWINCTVA
—PREE dozC
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mer 1;?.:: Wiestaw Clec otz

f1: 022 828 34 10, 022 888 35 50

22 868 36 82, fax 022 868 35 49, www.maz.plib.org.pl  o-mall; bluro@maz.piily.org.pl
, 022 B78 04 04, fax 022 826 28 B w. 153

, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00, Dzial Szkole

Komlsja Kwalifilkacyina: tel. 022 878 04 03

Biuro: ul.1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa, lel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 0
Dzial Czlonkowski: Lel. 022 878 04 11
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1. OPIS TECHNICZNY ey
7 .” R .‘,f.,r
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, B

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji niskoprqdowej_ _
(telefonicznej stacjonarnej i telefoniezne-komputerowej) w budynku biurowo —
warsztatowym - Inwestor ,RADKOM” ul. Witosa 76

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :
~ Zlecenia Inwestora
— Projektu Budowlano — Architektonicznego obiektu
— Obowigzujacych norm i przepiséw z aktualnymi zmianami.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt niniejszy, obejmu je. wykonanie:

- zaprojektowa u (transmisji) danych w pomieszczeniach,

w ktorych wystepujq stacje komputerowe
- zaprojektowanie instalacji telefonil stacjonarnej

- dobdr typu-certrati--esprzett <247y Rpek £ ospregts

4, OPIS SIECI TRANSMISII DANYCH I SIECI TELEFONICZNES -

4.1. OPIS SIECI TRANSMISJI DANYCH

Ze wzgledu na bardzo matg liczbe zaprojektowanych stacji (facznie 3) nie za!eca

sie stosowania urzgqdzenia do przesytu danych w postaci SERWERA.
Jedynym ewentualnym przypadkiem wysk&powania wystepowania komecznosc?\
potaczenia pomiedzy komputerami jest’pomieszczenie nr 4, gdzie
zaprojektowano dwa stanowiskaw jédnym biurze. )
Diatego transmisje mozna wyko s.dwiema metodami: &{/’ é;dv

1. z wykorzystaniem ztaczy, wych obu komputerdw @

(niezalecane ze wzgledu na wolnysprzeplyw danych) ‘
uterow
-45) o

A A o e g

2. za pomocy wejsc siéciowych obu ko
(penizej pokazapt przykiad na z%qczu

Stac/e /“’WW”'—‘: ﬁogne:%e_ 2L pooreies'efrrere
ﬁg"éﬁ"//n—/@aaf WM’&?} <

.?5}9 <Zel-
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Ziacze RI-45 (Skretka)

Patrzymy na wtyczke od strony "weijécia" na kabel. Obracamy jak na powyzszym
rysunku. Liczymy zyly od lewej od 1.

Potaczenie dwdch komputeréw .bezpoérednib:

&

Nr pin

-

SSwona 1 2 .3 4 .5 6 7 8

. -z
s

sfom. pom bia-zie. nieb - bia-hieb

e b

i

| o | wieb ; biamieh. | pom | Do

Jedli faczymy tylko 2 komputery bezposrednio ze sobag, to obydwie strony kabla

krosujemy jak w powyzszej tabeli. |
Jedli faczymy 2 urzadzenia siec z gniazdem "UPLINK" bezpoérednio ze soba, to
obydwie strony kabla krosujemy jak w przypadky 2 komputerdw. Jedna strone ;
wpinamy w port "UPLINK" jednego urzadzenia a druga w zwykldy port drugiego. i
Jesli elementem podrednim jest koncentrator (hub) lub switch czy jakie$ urzadzenie ;
z autodetekgja, to obydwie strony kabla Krosujemy jak strone lewa w powyzszej |
tabeli.
W potgczeniu 10 i 100 Mbit/s transmisja sieci komputerowej przebiega tylko po
dwdch parach: 1-2 i 3-6. :

- Pozostate pary mozemy wykorzystac na osobne gniazdo komputerowe lub jako
telefoniczne czy tez do zdalnego zasilania.
W potaczeniu 1000Mbit/s (nazywane tez 1Gbit/s) wszystkie pary sg wykorzystane
do transmisji komputerowej.



4.2. OPIS SIECI TELEFONICZNEJ | KONPUTEROUS3, it %

,,,,,

W projektowanych pomieszczeniach, adminlstracyjno~b1urowych
zaprojektowano instalacje telefoniczng @%ﬁ%ﬁ%@k&%
przewodow-teiekemankaeyiﬂyeh%!és-ﬁa@ceﬁmnw 7o *’ggfa ~Ja osobuee.
Obwedy instalacii pokazano na schemacie 912, <% w.c ‘
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. 5. UWAGL ”l’(" ONCOWE T Pyl AP ko crcle pruele Kuooousp.
"% Catosc prac zwigzanych z realizacig projektu nalezy wykonac zgodnie <&

z dokumentacjgi PN - IEC.

Uzyte do realizacji urzadzenia, materiaty, przewody i kable muszg posiadac
aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia.
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iz elekueyk
i int.Jeey Kosior e
nﬁ?ﬁé "‘s'“f“°§’n“3ré’jzci?éilj.*°.m '“v?,lfn’i‘éf,ééiﬁfm
31K 3-/ 75 Uprawmen&a So6/27075
AN i\

5 ﬁ; ol

f



ep
-t
)
By
" o V0L IiGa o
(48 48 NIV,

L
TINACL

AMKEVT I I 3T
LFRAVEIIS IV 45000 1

TERBIVE T
FHIRUCG DLEZIS N (VDY
ANV OVIN

WHANL Y
FENINGINOY ¢
AROUNIO (03
d¥IORLY

S
e

e

Rty
e ) "

g I G Y H ;

P itk w xv.«,.ﬁn.ww:%.&..w\\ Fioy A 4

K Ageady xm\.r.u.a:&- b

Frpratriv wd WRNGIT AR -
\ . >

}

Bl of s B o - Gurtagn sy San e

£y
R A b

TCIINIE F Sy ribitoo - ggmpy VR A ) e

el ik

BB WU EIEE LS
5 2) d 4 0




1.

OPIS TECHNICZNY Upe
A
) . u . B R ’Lffli,‘;'y
Przedmiot opracowania, R Ty g Sk

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykoﬁéﬁie:;fiﬁstal?pji
sygnalizacji pozarowej SAP w budynku biurowo- Dty
warsziatowym ,, RADKOM,, Sp. z o.0. ul. Witosa 76
26 — 600 Radom.

e
- ‘/-ffi,‘;f?

Podstawa opracowania,

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna w obiekcie _

- obowigzujace rozporzadzenia, przepisy i normy z aktualnymi
zmianami '

Projekt opracowano na rzutach architektonicznych w skali 1:100

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie;

- montazu centralki sygnalizacji pozarowej POLON 4200
- instalacji sygnalizacji pozarowej SAP

Opis projektowanych elementéw opracowania.

.Centrala sygnalizacji pozarowej.

Centrale POLON 4200 usytuowano w pokoju ochrony.

Centrala POLON 4200 wykonana jest w metalowe] szafce
Przeznaczonej do instalowania na S$cianie przy pomocy specja-
Ingj ramy. Drzwi szafki, bedace jednoczesnie plyta czolows
centrali, sj zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach
centrali rozmieszezone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne 1
manipulacyjne. Wewnatrz szafki umieszczone sg pakiety obwodbéw
elektronicznych i zasilacz sieciowy. Do wprowadzenia przewodéw
instalacyjnych przeznaczone sa okragle otwory, w goémej czedci
tylnej Sciany centrali. Ponizej znajduje sie okragly, zabezpieczony
guma przepust do wprowadzenia zasilania z sieci i uziemienia.
Wewnatrz centrali jest miejsce na 2 akumulatory 12V o pojem-
nosci 17Ah. Do centrali mozna podiaczyé klawiature kompute-
rowa (standard PS/2). Pakiety centrali POLON 4200 rozmiesz-
czone sg na drzwiach oraz na $cianach i mocowane przy
pomocy wkretow. Pakiet sterownika centralnego PSC-43 z
przymocowanym do niego wyswietlaczem LCD znajduje sie na
drzwiach centrali. Na drzwiach znajduje sie drukarka termiczna
DR-48, pilytka sygnalizatora dzwickowego oraz plytka gtéwnego
wskaznika pozaru. '

Na tylnej $cianie znajdujz sie:

- pekiet programowanych wyjsé PPW-42

- moddt linii dozorowych MSL-IM-42, obstugujacy linie



kw'_,

4.2.

4.3.

- modot zasilania MZ-4212. Ur,
Centrala POLON 4200 jest przeznaczona do w Hp‘@faqymlzm

systemem monitoringu cyfrowego. “ (’~=';;f,:%7§3'fz~z;ff}“ D0y KT

. . . . Ui g TN
Podiaczenie do systemu monitoringu nie wchodzt*w: ; zdkres,
A e 0 . A
INNIeJSZEgo opracowania. TRy,

Instalacja ~ okablowante.

Od centrali SAP w rscepcji wyprowadzona jest petlowa linia
dozorowa wykonana przewodem YnTKSYekw 1x2x 0,8mm2 w
rurze instalacyjnej RL 18 pod tynkiem.

Trasg prowadzenia przewoddw pokazano na rzucie parteru
budynku. Linig dozorows nalezy prowadzi¢ w oddaleniu mid.
[Sem od przewodéw instalacji elektrycznych. Czujki w wyzna-
czonych pomieszczeniach instalowaé w odlegiodei mid. 0,5m od
scian, podciagébw i opraw oswietleniowych. Sygnalizatory
akustyczne wewngtrzne nalezy instalowaé na wysokodci 2,4m od
posadzki. Reczne ostrzegacze pozarowe instalowad na gcianie na
wysokosci  1,4m,

Zasilanie.

Zasilaniem podstawowym centrali CSP bedzie wydzielony obwdd
Z tablicy gléwnej TG przewodem YDY 3 x 2,5mm? uktadany
pod tynkiem. Zabezpieczenie obwodu S 301B6.

Zasilaniem rezerwowym beda akumulatory 2x 12V 17Ah
umieszczone w centrali CSP. %

Uwagi konficowe i zalecenia dia wiytkownika obiektu.

Przy przeprowadzanych prébach izolacii nalezy bezwzglednie
odlaczy¢ wszystkie urzadzenia systemu tj. centrale, detektory
sygnalizatory itp. '

Caloé¢ prac zwigzanych z instalacja SAP nalezy wykonaéd
zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisami. ‘

Zaleca sig aby montaz instalacji wykonany zostal przez upraw-
njonegonego instalatora. W recepcji nalezy umiesci¢ opis obstugt
urzadzedd SAP, wskazéwki postepowania podczas alarméw sygna-
lizowanych przez centrale, ksigzke konserwacji systemu.
Warunkiem nudzielanej gwarancji na system i niezawodnej pracy
systemu SAP jest prawidlowa 1 stata konserwacja.

Darius? Kubat

inz. elektryk
26-600 Radom, 1. Sadkowska 7/ 13
Uprawnienia budowl m y i‘; ic‘g C elekts

instalacyjuo-intynicrying M -
5{3 projzlowmiaJi‘ iicrowaania robotami
bez o rg;n

haniczedi
Uprawnicnia TP—II—63/27I75
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SCHEMAT INSTALACII SYGNALIZACII POZAROWEJ "SAP™

BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO
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centrala sygnalizacii pozara POLON 4200

mikroprocesorowa

optyezna uniwersalna czujka dymu DUR-4043

z gniazdem G-40 1 izolatorem zwarcia
Teczny ostrzegacz pozarawy ROP-4001

z puszka wivnkowa P-4 i izolatorem zwarcia

sygnalizator akustyczny SA-K7

Z puszky PIP-1A

svgnalizator akustvezno-akustyczay
zewngtrzny BEDLAM z uchwytem

wylacznik sygnatu diwigkowego WSD-1

OBIEKT: BUDYNEK
BIUROWO-WARSZTATOWY

Skala;
1:100

TEMAT: SCHEMAT INSTALACII
SYGNALIZACI POZARCWET SAP

Branza:

INWESTOR! 0 s DKOM" §P. 20.0.
26-600 RADOM. ul. WITOSA 76

PROJEKTOWAL

inz DARIUSZ KUBAT

CPRACOWAY,

mgr in KRZYSZTOF ZACZKO KA

Nr Rys.

SPAAW DR P “ip .

Enzy a{f:s"wﬂg_




