SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH N.N.
W BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWYM

OBIEKT:

BUDYNEK BIUROWO-WARSZTATOWY

w RADOMIU
INWESTOR:
»RADKOM?” Sp. z 0.0
) 26-600 RADOM, ul. WITOSA 76

Opracowat: inz. eRIVE ok
Uprawnienia budoWale % = i siec elektr.
) T o-inzynieryinel WZEREST © 2 o i
|nstalacé'lg%roie‘{(towama i Kighowana rol
pez ograficzen

9 EEPRE go Uprawnienia ©
O adiowe
b Vi
- Hiieo £330
0
ANS
\ g




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

i. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
" Przedmiotem niniejszej szczegélowej: specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
Dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonaniu instalacji elektrycznych w
Przebudowywanym budynku biurowo-warsztatowym ,,RADKOM” Sp. z o.o.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przefargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkic czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznyeh w budynku.
Zakres rob6t obejmuje:
a) instalacje elekiryczne ofwietleniowe-
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
¢) instalacje-elektryczne sifowe
d) instalacje sterowania wentylacja
) montaz tablicy rozdzielezej budynku, gtéwnej oraz tablic lokalnych
f) montaz ziacza kablowego
g) instalacje uziemienia i polaczeni wyréwnawezych
h) instalacje piorun - ochronng,
i) demontaz instalacji elektrycznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okreSleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzed, osprzetu i materialdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzeh o
osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszezalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacii projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.




2. MATERIALY

2.1. Tablica rozdzielcza gléwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowym
indywidnalnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

22. Ziacze kablowe lub tablica przylaczajaca w obudowie metalowej] lub z tworzywa
sztucznego o pradzie do 2004, jedno-, dwu- Tub trzy-odplywowe, z ukladem samoczynnego
zalaczania rezerwy (SZR) lub bez ukiadu SZR

23.  Przewdd instalacyiny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750
V z zylami o przekroju do 2,5 mm? i ilogci zyt 3 — 5 wg PN-87/E-90056.

24.  Przewéd z zyla miedziana, jednodrutows o przekroju do 2,5 mm? na napiecie znamionowe
250 V o izolacji polwinitowej wg PN —87/E-90054.

25 Oprawy fluorescencyine 1x 40 W, 4 x 20 w (do wnetrz) — na-sufitowe wyposazone, lub
nie, we wiasny ukiad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

26. Owprawy fluorescencyjne 1x40 W, 2x 40 W (bryzgoodporne) wyposazone we wilasny ukiad
zasilania awaryjnego jak w p.2.5.

27. Oprawy fluorescencyine 2x40 W, 4x20 W do wnetrz, przeznaczone do wbudowania w
sufity podwieszane wyposazone we wiasny ukiad zasilania awaryjnego jak p.2.5.

28. Onrawy do zaréwek 60 W i 100 W ( bryzgoodporne}, plafoniery do60 W (ewakuacyjne) i
oprawy do $wietlowek kompaktowych.

29. Obudowy z przyciskami _sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub
betonie

2.10. Odgalezniki instalacyine w obudowie a tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?, 380 V
(do instalacji szczelnych).

711, Puszki instalacyine 2 tworzywa — koficowe o §rednicy 60 mm i rozgalezne o $rednicy 80 mm.

2.12. Gniazda wtyczkewe podtynkowe dwubiegunowe z vziemienien 10/16 A, 250 V.

2.13. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A,250 V.

2.14.  Egczniki i przelgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod
tynkiem.

2.15. Lgezniki jednobiegunowe 6 A, 250V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.16. Gniazda wtykowe 16 A,500 V, 3- fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub
betonie. _

2.17.  Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20 mm.

2.18. Drut stalowy ecynkowany o $rednicy 6 mm.

2.19. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30 x 4 mm.

220. Grzeiniki elektryczne konwektorowe, kumulacyjne na napigcie 230 V Hz o mocy wg
dokumentacii projektowej.

2.21. Odbiér i skladanie materialéw.

1) Odbiér materialéw na budowie
- Materiaty takie jak tablica rozdzieleza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarczaé na budowe wraz ze $wiadectwami jakodei, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosei z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sia watpliwodci mogacych mie¢
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

2) Skiadanie materialéw na budowie

- Skiadanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu  sig
whadciwodci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowad wymagania wynikajace ze specjalnych
wladciwodci  materialéw oraz wymagania w  zakresie  bezpieczefistwa

Przeciwpozarowego.
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SPRZET
Do wykenania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepuiacego sprzetu:
- samoch6d dostawezy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A,

TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transporty,
zabezpieczone w sposodb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warnnki, w jakich bgda wykonywane roboty instalacyjne.

Trasowanie

Trasa instalacji elekirycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz.

remontéw. Wskazane jest aby przebiegla w liniach poziomych i pionowych.

Meontaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukeje wsporeze 1 uchwyty przewidziane do wlozenia na nich instalacji elektryeznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposob trwaty,

uwzgledniajaey warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé,
oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza byé
chronione przed uszkodzeniami.

- przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przej$cia pomiedzy pomieszezeniami o ré6znych atmosferach powinny byé wykonywane
w sposéb szezelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi muszg byé chronione do
wysokoéei bezpieeznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga shizy¢ konstrukeje wsporeze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do

podioza za pomocg kolkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)

dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecenie w
metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszeza sie mocowania hakéw za
pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszanie opraw zawieszkowych powinno umozliwiaé ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczyé z przewodami wypustéw za pomocg zigezy
$wiecznikowych.




5.6. Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacii elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejécia do przewodéw ulozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanalach. Rury i kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalodciowe i by¢
wyprowadzone pod podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od g6ry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczescie]
oprawy o§wietleniowe Iub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych.
Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunk6w technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw
zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami ulozonymi na tych cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podiozach np. ksztaltowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

5.7.1 Przewody izolowane jednozylowe w rurkach
a) Ukladanie rur

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podlozu. Kofice rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem polaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koneéw rur,

~ wkrecanie nagrzanych koficow rur.
Euki na rurach nalezy wykonaé tak, aby splaszezenie przekroju nie przekraczalo 15%
wewnetrznej $rednicy. Promieri giecia powinien zapewniaé swobodne wcigganie
przewoddw.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukiadania rur z
weiggnigtymi w nie przewodami.

b) Weigganie przewodow

Przed przystapieniem do weiggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz
przelotowos¢.
Weigganie przewodéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktére péZniej zostang uzyte w instalacji.
¥.aezenie przewodéw wykonaé wg wezesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosei od rodzaju pomieszezesi instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szezelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:
- bezpodrednio na podiozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorowych,
- na uchwytach odleglosciowych( dystansowych) pojedynczych lub zbiorowych,
- pod tynkiem z osprzg¢tem zwyklym lub bryzgoszezelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

Przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca diawikow.




5.8.

Srednica diawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
dredmicy zewnetrznej przewodu Iub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sig¢ dodatkowe
uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.
- Ukladanie przewodéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odleglodei od uchwytéw nie powinny byé wigksze od 0,5 m dla przewoddéw
kabelkowych i 1,0 m dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odleglogei miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy
innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzgtu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

- Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- Ulozenia przewod6w i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istnicjacych $cianach niezbgdne bedzie
wykucie odpowiednich bzdur pod przewody i lepych wnegk pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szezelnej nalezy przewody i kable uszezelniaé w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dlawikow.

Srednica glowicy i otworu uszezelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokrecenin dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszezelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.

- Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodéw w korytku wraz z
zalozeniem pokryw.

«  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

Zamontowania listwy PCW na cianie lub stropie za pomocg kolkéw rozporowych
przykrecanych do podloza, ulozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z
zalozeniem pokrywy.

Laczenie przewodow
W instalacjach elektryeznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach, Nie wolno stosowaé polaczen skrgcanych. W
przypadku gdy odbiorniki elekiryczne maja wprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podiaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszezenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny. Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).




5.9. Przylaczenie odbiornikéw

Miejsca polaczen 2yl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokladnie
oczyszezone. Samo polaczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzglgdem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem sity docisku, korozja itp.
Polaczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.
Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesuni¢é lub przemieszezen. Polaczenia te nalezy wykona¢:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi Tub oponowyni,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.10.Montaz tablicy rozdzielczej i zlacza kablowego
Przed przystapieniem do montazu wrzadzeh przykreeanych na konstrukcjach wsporezyeh
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w spos6b podany w
dokumentacii.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukeja wsporeza nalezy wstawié w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrgcaé do kotew Iub konstrukcji
wsporezych zamocowanych w podiozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarezone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokrecié w spos6b pewny wszystkie $ruby i wkrety w polaczeniach elektryeznych i
mechanicznych,
-~ zalozyé oslony zdjete w czasie montazu,
= podiaczy¢ obwody zewngtrzne,
- podiaczyé przewody ochronne,

5.11. Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome
nalezy instalowaé co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i
trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach latwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukiadane na zewnatrz Scianach budynkuna
wspornikach i uchwytach. Odleglo$¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny byé prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy
zwodem, a przewodem uziemiajacym. Polgczenia przewoddw odprowadzajacych z
uziomarmi sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy zigczy probierczych.

¢) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe hub
pionowe.

Uzioméw tych nie wolno zabezpieczyé przed korozjg powlokami nie przewodzgeymi.
Do uziomu nalezy polaczyé wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.




5.12. Préby montazowe

Po zakoficzertiu robét nalezy przeprowadzié préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

-

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedancji petli zwarciowych
pomiary rezystancji nziemien

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszezeniach adoptowanych dla-nowych potrzeb nalezy wykona¢
demontaz instalacji wraz z osprzgten.

6.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

KONTROLA JAKOSCI ROROT

(1) Sprawdzenie i odbi6r robét powinno byé wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepiséw [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu powinno
podlegac:

zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

wilasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

zalgczenie punktow $wietlnych zgodnie z zatozonym programenm,

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw, skuteeznoSei
ochrony przeciwpozarowej z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

OBMIAR ROROT

Obmiar rob6t obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarows jest komplet robot.

ODRIOR ROBOT
8.1 Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
8.2 Qdbiory czesciowe.
8.3 Odbiory koncowe.
8.4 Odbiory ostateczne.
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PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-87/E-90056.Przewody elekiroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukiadania na
stale. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle. '
[2] PN_*&7E_90054.Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia do ukiadania na
state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastyeznych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
[4] PN-EN 12464 — 1: 2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach,
[5]PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
[6] Przepisy budowy urzadzen elekiroenergetycznych. Tnstytut Energetyki 1988 r.




