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Pan JERZY ADAM KOSIOR

miejsce zamieszkania:

ul. SZKI.ANA 67/69 M 6

26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowsj [zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0440/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 maja 2009 r. do dnia: 37 paZzdziernika 2009 r.

Warszawa, 1 kwietnia 2009

Zaswiadczenie

22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@mqf

ial Szkolen: 022 828 34 10, 022 862 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Dziat Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dz

Biure: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, [ax 0
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Niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany sporzadzitem
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna: Dziennik Ustaw RP Nr 93 dnia 30 kwietnia 2004 r,

poz.888; art.20 ust.4.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykp ‘;‘i‘ﬂe‘h@}stéi’aql
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sygnalizacji pozarowej SAP w budynku admmls,-p{é\ﬁ B ury

socjalnym ,,RADKOM,, Sp. z o0.0. ul. Witosa 76 Rade.—zé‘o"”-'
26 — 600 Radom.

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna w obiekcie

- obowiazujace rozporzadzenia, przepisy i normy 2z aktualnymi
zmianami

Projekt opracowano na rzutach architektonicznych w skali 1:100

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie;

- montazu centralki sygnalizacji pozarowej POLON 4200
- instalacji sygnalizacji pozarowej SAP

Opis projektowanych elementéw opracowania.

. Centrala sygnalizacji pozarowe;.

Centrale POLON 4200 usytuowano w pomieszczeniu recepcii.
Centrala POLON 4200 wykonana jest w metalowe] szafce
Przeznaczonej do instalowania na $cianie przy pomocy specja-
Inej ramy. Drzwi szafki, bedace jednoczesnie ptyta czotowg
centrall, sg zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach
centrali rozmieszczone sa wszystkie elementy sygnalizacyjne i
manipulacyjne. Wewngatrz szafki umieszczone sa pakiety obwodéw
elektronicznych i zasilacz sieciowy. Do wprowadzenia przewodow
instalacyjnych przeznaczone s okragle otwory, w gornej czesci
tylnej sciany centrali. Ponizej znajduje sie okragly, zabezpieczony
gumg przepust do wprowadzenia zasilania z sieci i uziemienia.
Wewnatrz centrali jest miejsce na 2 akumulatory 12V o pojem-
nosci 17Ah. Do centrali mozna podiaczyé klawiature kompute-
rowa (standard PS/2). Pakiety centrali POLON 4200 rozmiesz-
czone sg na drzwiach oraz na $cianach i mocowane przy
pomocy wkretow. Pakiet sterownika centralnego PSC-43 z
przymocowanym do niego wyswietlaczem LCD znajduje sie na
drzwiach centrali. Na drzwiach znajduje sie drukarka termiczna
DR-43, plytka sygnalizatora dzwiekowego oraz plytka giéwnego
wskaznika pozaru.

Na tylnej Scianie znajduja sie:

- pakiet programowanych wyjsé PPW-42

- modot linii dozorowych MSL-IM-42, obshugujacy linie



4.2.

4.3.

- modét zasilania MZ-4212.
Centrala POLON 4200 jest przeznaczona do wspblpracy z

systemem monitoringu cyfrowego. Utzs., .
Podigczenie do systemu monitoringu nie Wclggdzi: ymagé%tfes‘
niniejszego opracowania. J’ffﬂl’ai ‘.a;‘;,c};;:\ :

’ ;'L-ui Kilipg ;je‘jh?”"}’
Instalacja — okablowanie. 61y Radayy 0"

Od centrali SAP w recepcji wyprowadzona jest petlowa linia
dozorowa wykonana przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 w
rurze instalacyjnej RL 18 pod tynkiem.

Trase prowadzenia przewodéw pokazano na rzucie parteru
budynku. Lini¢ dozorowa nalezy prowadzié w oddaleniu miA.
I5em od przewodéw instalacji elektrycznych. Czujki w wyzna-
czonych pomieszczeniach instalowaé w odleglosci mif. 0,5m od
scian, podciggdw i1 opraw oswietleniowych. Sygnalizatory
akustyczne wewnetrzne nalezy instalowaé na wysokosci 2,4m od
posadzki. Reczne ostrzegacze pozarowe instalowaé na $cianie na
wysokosci 1,4m.

Zasilanie.

Zasilaniem podstawowym centrali CSP bedzie wydzielony obwdd
Z tablicy gtéwnej TG przewodem YDY 3 x 2,5mm?2 uktadany
pod tynkiem. Zabezpieczenie obwodu S 301B6.

Zasilaniem rezerwowym beda akumulatory 2x 12V 17Ah
umieszczone w centrali CSP.

Uwagi koncowe i zalecenia dla uzytkownika obiektu.

Przy przeprowadzanych prébach izolacji nalezy bezwzglednie
odigczy¢ wszystkie urzadzenia systemu tj. centrale, detektory
sygnalizatory itp.

Calos¢ prac zwigzanych z instalacja SAP nalezy wykonad
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Zaleca si¢ aby montaz instalacji wykonany zostat przez upraw-
nionegonego instalatora. W recepcji nalezy umiescié opis obstugi
urzadzei SAP, wskazéwki postepowania podczas alarméw sygna-
lizowanych przez centrale, ksiazke konserwacji systemu.
Warunkiem udzielanej gwarancjii na system i niezawodnej pracy
systemu SAP jest prawidtowa i stala konserwacja.

Darigsz Kuba
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SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACII POZAROWEJ "SAP"

BUDYNKU ADMINISTRACYJINO - SOCJALNEGO
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CSP ~ centrala sygnalizacji pozaru POLON 4200
mikroprocesorowa
—— IIE optyczna uniwersalna czujka dymu DUR-4043
z gniazdem G-40 i izolatorem zwarcia
reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001
"z puszka wtynkowa P-4 i izolatorem zwarcia
pl:l ___ sygnalizator akustyczny SA-K7
z puszkg PIP-1A
¥ — sygnalizator akustyczno-akustyczny
zewnetrzny BEDLAM z uchwytem
—  wylacznik sygnatu dzwigkowego WSD-1
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I. OPIS TECHNICZNY 26,6, Oty
e,
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalaciji niskopradowej
(telefonicznej stacjonarnej i teiefoniczno-komputerowej) w budynku

administracyjno-biurowym - Inwestor RADKOM" ul, Witosa 76

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :
~ Zlecenia Inwestora
~ Projektu BudowlanowArchitektonicznego obiektu
— Obowigzujacych norm i przepiséw z aktualnymi zmianami.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie:

- zaprojektowanie sieci komputerowej w obiekcie

zapewnienie prawidtowej transmisji danych pomiedzu zaprojektowanymi
stacjami komputerowymi

dobdr ,SERWERA” wraz z peinym osprzetem

zaprojektowanie instalacji telefonii stacjonarnej

dobor typu centrali i osprzetu
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4.1. OPIS SIECI TRANSMISJI DANYCH

Instalacje lokalnej sieci dla potrzeb budynku administracyjno-socjalnego
zaprojektowano jako siec o topologii typu gwiazda i przepustowoéci w
technologi 100 Base-TX (skretka o przepustowoéci 100 MB/s)

Poprowadzenie instalacji w systemie typu gwiazda pozwala na dowolne
skonfigurowanie sieci typu LAN, a w konsekwencji zarzadzanie terminalami
koricowymi, w zaleznoéci od potrzeb poszczegoinych stanowisk lub przyjetej
koncepcji zarzadzania. Niewatpliwg zaletq uzywania tej topologii jest jej
odpornos¢ na awarie.W odréznieniu od magistrali rozwigzani to odporne jest na
awarie pojedynczej jednostki lub potaczenia z nig. Gdy taka sytuacja nastapi,
sieC bedzie dziat¢ poprawnie, lecz potaczenie z uszkodzong stacjg bedzie
niemozliwe, tak jakby byta odtaczona lub nieuzywana. Topologie gwiazdy staty
sig dominujacym we wspétczesnych sieciach LAN rodzajem topologii. Sg one
elastyczne(umozliwia stosowanie réznych standarddw okablowania i mieszanie
sieci), skalowanie i stosunkowo tanie w poréwnaniu z bardziej skomplikowanymi
sieciami LAN o Scisle regulowanych metodach dostepu. Sieci typu gwiazda
stosuje sig wszedzie tam,gdzie potrzebna jest wydajnos¢ oraz bezpieczefstwo
za niewygdrowang cene., \

Ze wzgledu zaplanowane rozmieszczenie koﬁcowych terminali roboczych,
system skfada sig z 15 gwiazd firmy ELDA-Szczecinek typu GKP-H5E 7z

podwdnymi
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dtugod¢ kabla wraz z przytaczami w sieciach 100Base-TX nie powinna
przekracza¢ 100 m. W praktyce przyjmuje sig, ze dtugosC kabla wynosi 90 m
zaé 10 m rezerwuje sie na patchcordy (szafa + podtaczenie stacji roboczej do
gniazdka) — w tym przypadku warunek jest zawsze zachowany.

kable sieciowe nie moga by¢ prowadzone wzdtuz kabli energetycznych w
odlegtosci mniejszej niz 20 cm, oraz w bezposredniej bliskosci innych zrodet
zakidcen elektromagnetycznych (silniki, transformatory, inne urzadzenia
elektryczne duzej mocy itp.). Producent okablowania Mod-Tap zaleca
odlegtoéci  przynajmniej 30 cm od wysokonapigciowego —oswietlenia
(éwietldwki), 90 cm od przewoddw elektrycznych o przesytanej mocy od 5 kVA
w gére oraz 100 cm od transformatordw i silnikow.

kable powinny by¢ prowadzone réwnolegle oraz prostopadle do Korytarzy jak
réwniez powinny by¢ wyprowadzane z gtéwnych kanatéw kablowych pod
katem 90 stopni, gdyz utatwia to konserwacjg sieci kablowej oraz umozliwia
szybsze zlokalizowanie ich przebiegu w budynku.
jedli istnieje konieczno$¢ krzyzowania sie kabli sieciowych z instalacjg
elektryczna, to powinno by¢ one wykonane pod katem 90 stopni.

kable biegnace w otwartej przestrzeni (np. podwieszane) powinny byc
mocowane co 1,25-1,5 m co eliminuje dodatkowe niekorzystne obcigzenia
kabli ich wiasnym cigzarem.
jezeli instalacja sieciowa jest prowadzona jedng listwa kablowg wraz z
dedykowang instalacjg zasilajaca, to powinny by¢ one od siebie separowane
przegrodami z PCV oraz suma pradéw plynacych w kablach zasilajacych nie
powinna przekraczac 20A.

promien skretu kabla UTP nie powinien by¢ mniejszy, niz oémiokrotna jego
érednica. Taka warto$¢ przyjmuje wiekszo$¢ producentdw  Systemow
Okablowania.

przy spinaniu kilku kabli ze sobg nie nalezy Sciggac spinki do stopnia
powodujacego deformacje wigzki. Kable po ich spigciu powinny sig moc
przesuwac.

nie nalezy rozciagad kabli. Nie moze by¢ on naprgzony na catym przebiegu ani
na koncach.

dodatkowe potaczenia w kablu typu lutowanie nie powinny mie¢ miejsca.
ponadto krétkie odcinki, takie jak przewody przytaczeniowe (tzw. patchcordy)
powinny by¢ wykonane z linki ze wzgledu na jej wiekszg elastycznos¢
(wielokrotne przeginanie wiszacego kabla), natomiast dtuzsze odcinki
przewoddw przytaczeniowych powinny by¢ prowadzone drutem ze wzgledu na
jego lepsze parametry transmisyjne. Przy predkosci 100 Mb/s (Fast Ethernet)
odcinki prowadzone linkg UTP nie powinny byc¢ dtuzsze niz 15 m.
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W projektowanych pomieszczeniach administracyjno-biuro‘f\f@%ﬁ 9
zaprojektowano instalacje telefoniczng wykonang typowymi wiazkami
przewoddw telekomunikacyjnych YTKSY2x2x0,5mm.

Obwody instalacji pokazano na schemacie nr 2.
Obwody te we wskazanych pomieszczeniach zakoriczono gniazdami produkcji

TELKOM (lub w/g zalecen Inwestora gniazdkami innego producenta).

W pomieszczeniu recepcji umiejscowiono centrale telefoniczng
+PLATAN-CL"” umozliwiajaca facznoéé zewnetrzng | wewnetrzng dla 10-iu
abonentow.

5. UWAGI KONCOWE
Catosc prac zwigzanych z realizacjg projektu nalezy wykonac zgodnie

z dokumentacjg i PN - IEC.
Uzyte do realizacji urzadzenia, materiaty, przewody i kable Mmuszg posiadac

aktualne atesty i Swiadectwa dopuszczenia.
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SCHEMAT INSTALACIJI SYGNALIZACJI POZAROWE] "SAP"
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OZNACZENIA:
CSP __ centrala sygnalizacji pozaru POLON 4200 ZASILANIE CENTRALL POZARU
mikroprocesorowa SR
—=—|[Ja] _ optyczna uniwersalna czujka dymu DUR-4043
- z gniazdem G-40 1 izolatorem zwarcia
rgczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001
~ z puszkg wtynkowg P-4 i izolatorem zwarcia
/er“! ___ sygnalizator akustyczny SA-K7
e z puszkg PIP-1A
] — sygnalizator akustyczno-akustyczny
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LEGENDA:

G1-G15 - gniazda konicowe z podwdjnymi wyjsciami transmisji danych
typu GKP 28 - HSE (ELDA - Szczecinek)

L1-L15 - linie transmisji danych - kazda linia skiada sig z dwdch kabli
(skretka czteroparowa typu UTP PowerCat Se L.SZH 4 MOLEX

L16 - linia skladajaca sie z dwodch kabli typu UTP PowerCat 5e LSZH 4
do podiaczenia dwéch linii telefonicznych (numer wewnetrzny i miejski)

11. WEZEE C.O.

12. ARCHIWUM

13. SERWEROWNIA

14. JADALNIA

15. WC DAMSKIE

16.P.LU

17. RADCA PRAWNY

18. BHP + INSPEKT. BUDOWLANY
19. WC MESKIE
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