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DECYZJA Nr35/08 /PS.0

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), art. 48 ust. 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495), oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Przedsigbiorstwa Produkcyjno-Ustugowo Handlowego ,,RADKOM” Sp. z o.o.
z siedzibg w Radomiu przy ul. Witosa 76, dotyczacego udzielenia pozwolenia na wytwarzanie
odpadéw powstajacych w zwiazku z eksploatacja instalacji bedacych na wyposazeniu
Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Radomiu, ul. Witosa 76, oraz po zapoznaniu
si¢ z opinia Prezydenta Miasta Radomia - postanowienie znak: OSR.ILAG.7660-12-3/08
z dnia 15 kwietnia 2008r.

UDZIELAM POZWOLENIA

Przedsigbiorstwu Produkcyjno-Uslugowo Handlowemu ,RADKOM?” Sp. z o.0.
z siedzibg w Radomiu przy ul. Witosa> 76, na wytwarzanie odpadéw, powstajacych
w zwigzku z eksploatacja instalacji bedacych na wyposazeniu Zakladu Utylizacji
Odpadéw Komunalnych w Radomiu przy ul. Witosa 76, na dzialkach o nr ew. 1/2, 3/4,

3/5, z uwzglednieniem odzysku i zbierania odpadéw, i okreslam:
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I. Rodzaj prowadzonej instalacji:

1. Stacjonarmne urzadzenia techniczne powigzane technologicznie znajdujace
si¢ na wyposazeniu zakladu przetwarzania zuzytego sprzgtu elektrycznego
i elektronicznego.

2. Stacjonarne urzadzenia techniczne powiazane technologicznie znajdujace
si¢ na wyposazeniu linii segregacji odpadow zmieszanych.

3. Stacjonamne urzadzenia techniczne powiazane technologicznie znajdujace sig¢
na wyposazeniu linii kompostowania frakcji organicznej pochodzacej ze strumienia
zmieszanych odpadéw komunalnych (produkcja kompostu IT lub III jakosci).

4. Stacjonarne urzadzenia techniczne powigzane technologicznie znajdujace
si¢ na wyposazeniu linii kompostowania odpadéw zielonych i biodegradowalnych
zbieranych selektywnie — produkcja kompostu I klasy.

5. Stacjonarne urzadzenia techniczne powiazane technologicznie znajdujace
si¢ na wyposazeniu linii przerobu odpadéw budowlanych.

6. Stacjoname urzadzenia techniczne powiazane technologicznie znajdujace

si¢ na wyposazeniu linii przygotowania komponentéw do produkcji paliwa
z odpadéw (RDF).

1L Zrédla powstawania albo miejsca wprowadzania do $rodowiska substancji

lub energii

Zrédtem powstawania odpadéw sg instalacje wymienione w punkcie I, a takze

pomieszczenia socjalne, biurowe oraz obiekty magazynowe.

III. Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanej energii:

+ Zaklad korzysta z energii elektrycznej. Roczne zuzycie wynosi ok. 5 633tys. kWh.

IV. Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym

pomiaru i ewidencjonowania wielko§ci emisji

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo Handlowe ,RADKOM” Sp. z o.0.
z siedziba w Radomiu przy ul. Witosa 76, zobowiazane jest do prowadzenia ilociowej
i jakosciowej ewidencji wytwarzanych odpadéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 4 ustawy

o0 odpadach z. zastosowaniem karty ewidencji odpadéw oraz karty przekazania odpadow.
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Dokumenty zwiazane z ewidencja odpadow powinny by¢ gromadzone i przedkiadane

na kazdorazowe zadanie jednostek kontrolujacych.

V. Wymagane dzialania, w tym §rodki techniczne majace na celu zapobieganie

lub ograniczanie emisji

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001lr. o odpadach
Przedsigbiorstwo  Produkcyjno-Ustlugowo Handlowego ,,RADKOM” Sp. z o.o.
z siedziba w Radomiu przy ul. Witosa 76, zobowiazane jest do dzialan majacych na celu

zapobieganie i minimalizacjg ilosci wytwarzanych odpadéw.

VI. Warunki prowadzenia dzialalno$ci w zakresie wytwarzania odpadéw

6.1. Tlo$¢ odpadéw poszczegélnych rodzajow dopuszczonych do wytworzenia w ciggu

roku z uwzglednieniem sposobu gospodarowania, w tym magazynowania wytwarzanych

odpadéw

Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytworzenia, z uwzglgdnieniem sposobu
gospodarowania, w tym magazynowania wytwarzanych odpadéw w wyniku eksploatacji

instalacji bedacych na wyposazeniu Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Radomiu
przy ul. Witosa 76, okreéla Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Wykaz odpadéw dopuszczonych do wytworzenia w ciagu roku

Odpady niebezpieczne

Odpady technologiczne powstajace w wyniku przetwarzania odpadéw kierowanych do ZUOK

1. |Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 191211*
obrébki odpadéw zawierajace substancje niebezpieczne
w ilosci 200 Mg/rok
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Odpady magazynowane wstgpnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa
0 poj. 240 dm’ (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego o poj. 1 m®
(w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych).

Odpady sprzgtu elektrycznego i elektronicznego oraz urzadzenia zawierajace freony kierowane beda
do segmentu demontazu tego rodzaju urzadzen w hali przerobu odpadéw wielkogabarytowych (obiekt
nr 10), do segmentu magazynowego M7.

Pozostate odpady po napelnieniu pojemnika kierowane bgda do rotacyjnego magazynu odpadéw
przemystowych (RM) skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane beda do odzysku

lub unieszkodliwiania. Odpady ptynne beda kierowane do magazynu odpadéw na terenie ZUOK
w obiekcie nr 13 (segment magazynowy M1). Procesy R13, R14, R 15.

2. Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 07 07 04*
macierzyste (zanieczyszczone rozpuszczalniki)
w ilosei 0,10 Mg/rok

Odpady magazynowane wstgpnie W miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnik6w z tworzywa
0 pojemnogci 240 dm® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m* (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpady beda kierowane
do magazynu odpadéw na terenie ZUOK w obiekcie nr 13 (segment magazynowy M1).
Proces R13, R15.

3. | Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub 080111*
inne substancje niebezpieczne
w iloci 0,10 Mg/rok

Magazynowane odpadéw w miejscu sortownia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
o pojemnosci 240 dm’ (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m® (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpady beda kierowane
do magazynu odpadéw na terenie ZUOK w obiekcie nr 13 (segment magazynowy M1).
Proces R15, R13.

4. Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 13 02 08*
w ilosci 0,50 Mg/rok

Odpady magazynowane wstepnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
0 pojemnosci 240 dm® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m® (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpady bgda kierowane
do magazynu odpadéw na terenie ZUOK w obiekcie nr 13 (segment magazynowy M1).
Proces R15, R13.

5. Freony, HCFC, HFC1 14 06 01*
w ilosci 10 Mg/rok

Odpady magazynowane wstepnie w miejscu wytworzenia w specjalistycznym pojemniku o poj. 60
dm® w miejscu pozyskiwania odpadow (magazyn M7). Odpady beda kierowane do magazynu
odpadéw na terenie ZUOK w obiekcie nr 13 (segment magazynowy M1). Proces R15, R13.

6. | Opakowania zawierajace pozostalo$ci substancji niebezpiecznych lub 1501 10*
nimi zanieczyszczone (np. Srodkami ochrony roslin I i I klasy
toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)

w ilosci 5 Mg/rok





[image: image5.jpg]Odpady magazynowane wstqpme W miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa
0 po;emno§cl 240 dm?® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosei 1 m® (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpady po napetnieniu

pojemnika kierowane beda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane beda do odzysku lub
unieszkodliwiania. Procesy R15, R13.

7. Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy 1501 11*
‘wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi
pojemnikami ci$nieniowymi
w ilodei 2Mg/rok

Odpady magazynowane wstgpnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa
o po_;emnoécn 240 dm’ (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego o
pojemnosei 1 m* (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpady po napetnieniu
pojemnika kierowane bgda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM) skad po
zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane beda do odzysku lub unieszkodliwiania.
Procesy R15, R13.

8. | Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj¢te w innych 15 02 02*
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, cierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
w ilosci 1Mg/rok

Odpady magazynowane wstqpme W miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa
o po_|emno§c1 240 dm* (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m® (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpady po napelnieniu
pojemnika kierowane beda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane beda do odzysku lub
unieszkodliwiania. Proces R15, R13.

9, Filtry olejowe 16 01 07*
w ilosci 0,10 Mg/rok

Odpady magazynowane wstgpnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa
o pojemnosci 240 dm”® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m® (w sasiedztwie strefy wytadunku odpadéw zmieszanych). Odpady po napetnieniu
pojemnika kierowane bgda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane bgda do odzysku lub
unieszkodliwiania. Proces R15, R13.

10. Transformatory i kondensatory zawierajace PCB 16 02 09*
w ilodci 0,50 Mg/rok
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Odpady magazynowane wstepnie w miejscu wytworzenia zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
0 pojemnosci 240 dm’ (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m® (w sasiedztwie strefy wytadunku odpad6w zmieszanych). Odpady po napelnieniu
pojemnikéw kierowane beda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane beda do odzysku lub

unieszkodliwiania.

W przypadku segmentu przetwarzania sprzgtu RTV i AGD odpady beda krétkotrwale (do kofica
zmiany) magazynowane w pojemniku z tworzywa sztucznego w miejscu demontazu, nastepnie beda.
magazynowane w magazynie M7, w pojemniku z tworzywa sztucznego, po czym przekazywane beda
do rotacyjnego magazynu odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne (RM).

Proces R 15, R13.

11. | Zuzyte urzadzenia zawierajgce PCB albo nimi zanieczyszczone inne niz 16 02 10*
wymienione w 16 02 09
w ilosci 0,50 Mg/rok
Odpady magazynowane wstepnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
0 pojemnosci 240 dm® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m* (w sasiedztwie strefy wytadunku odpadéw zmieszanych). Odpady po napetnieniu
pojemnikéw kierowane beda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane beda do odzysku lub
unieszkodliwiania. W przypadku segmentu przetwarzania sprzetu RTV i AGD odpady beda
krétkotrwale (do korica zmiany) magazynowane w pojemniku z tworzywa sztucznego w miejscu
demontazu, nastgpnie beda magazynowane w magazynie M7, w pojemniku z tworzywa sztucznego,
po czym przekazywane bgda do rotacyjnego magazynu odpadéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne (RM). Proces R 15, R13.

12. Zuzyte urzadzenia zawierajace freony HCFC, HFC 16 02 11*
w ilosci 10 Mg/rok
Odpady magazynowane wstgpnie w miejscu wytworzenia, w sasiedztwie pojemnika skrzyniowego
na odpady niebezpieczne. Odpad z sortowni bedzie przekazywany do magazynu M7 w hali przerobu
odpadéw wielkogabarytowych skad skierowany zostanie do demontazu i odzysku freonu.
Proces R 15, R13.

13. Zuzyte urzadzenia zawierajace wolny azbest 16 02 12*
w ilosei 0,50 Mg/rok

Odpady magazynowane wstepnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
o pojemnosci 240 dm® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
0 pojemnosci 1 m’ (w sasiedztwie strefy wytadunku odpadéw zmieszanych). Odpad bedzie na miejscu
pakowany do worka foliowego. Po napelnieniu pojemnika kierowane beda do rotacyjnego magazynu
odpadéw przemystowych (RM) skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane beda
do unieszkodliwiania. W przypadku segmentu przetwarzania sprzgtu RTV i AGD odpady bgda
krétkotrwale (do korica zmiany) magazynowane w pojemniku z tworzywa sztucznego w miejscu
demontazu (w opakowaniu z folii), nastgpnie beda magazynowane w magazynie M7, w pojemniku
z tworzywa sztucznego (po uprzednim zamknieciu w folii), po czym zostang przekazane do
rotacyjnego magazynu odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne (RM). Proces R 15, R13.

14. Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz 16 02 13*
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
w ilosci 50 Mg/rok
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Odpady magazynowane wstepnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa
o pojemnosci 240 dm® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m® (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpady z sortowni beda
przekazywany do magazynu M7 w hali przerobu odpadéw wielkogabarytowych lub beda kierowane
do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych, skad po zebraniu partii transportowych
_przekazywane beda do odzysku lub unieszkodliwiania. Proces R 15, R13.

15 Niebezpieczne elementy lub czesci skladowe usunigte z zuzytych 16 02 15*
urzadzen
w ilosci 80 Mg/rok

Odpady wydzielane bedg gtéwnie na linii demontazu sprzgtu RTV i AGD, w mniejszej ilosci moga
powstawa¢ w wyniku wysortowania na sortowni. Odpady beda krétkotrwale magazynowane
w pojemniku z tworzywa sztucznego w miejscu demontazu (do zakoriczenia zmiany), nastepnie beda
magazynowane w magazynie M7, w pojemniku z tworzywa sztucznego (w hali przerobu odpadéw
wielkogabarytowych), a nastepnie beda przekazywane do rotacyjnego magazynu odpadéw
niebezpiecznych (RM). Proces R 15, R13.

16. Nieorganiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne 16 03 03*
w ilosci 0,10 Mg/rok

Odpady magazynowane wstgpnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
o pojemnosci 240 dm’® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m’ (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpad z sortowni bedzie
przekazywany do rotacyjnego magazynu odpad6éw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne (RM).
Proces R 15, R13.

17. Organiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne 16 03 05*
w ilosci 0,10 Mg/rok

Odpady moga by¢ wydzielane na linii sortowania. Zaklada si¢ krotkotrwate magazynowanie odpadow
W miejscu sortownia z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa o pojemnosci 240 dm® (w kabinach

sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego o pojemnosci 1 m® (w sasiedztwie strefy
wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpad z sortowni bedzie przekazywany do rotacyjnego magazynu
odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne (RM). Proces R 15, R13.

18. Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) 16 05 06*
zawierajjce substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliéw
laboratoryjnych i analitycznych
w ilodci 1 Mg/rok

Odpady magazynowane wstgpnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa
o pojemnogci 240 dm”® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m® (w sasiedztwie strefy wytadunku odpadéw zmieszanych). Odpad z sortowni bedzie
przekazywany do magazynu odpadéw w budynku zaplecza techniczno-warsztatowego (M7),
skad bedzie przekazywany do odzysku lub unieszkodliwiania. Proces R 15, R13.

19. Baterie i akumulatory olowiowe 16 06 01*

w ilo$ci 5SMg/rok
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o po_]emnoém 240 dm’ (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m’ (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpad z sortowni bedzie
przekazywany do rotacyjnego magazynu odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne (RM),
gdzie bedzie magazynowany w specjalistycznych pojemnikach z tworzywa sztucznego.
Proces R 15, R13.

20. Baterie niklowo kadmowe 16 06 02*
w ilogci 7 Mg/rok

Odpady magazynowane wstepnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa o
po_yemnoécl 240 dm® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika sktzymowego 9
pojemnosei 1 m® (w sasiedztwie strefy wytadunku odpad6éw zmieszanych) lub w magazynie M7 w hali
demontazu odpadow wielkogabarytowych. Dalej odpady beda przekazywane do rotacyjnego
magazynu odpad6éw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne (RM), skad beda odbierane przez
odpowiednie organizacje odzysku. Proces R 15, R13.

21 Baterie zawierajjce rtgé 16 06 03*
w ilosci 7 Mg/rok

Odpady magazynowane wstgpme W miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
o pojemnosci 240 dm® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m* (w sasiedztwie strefy wytadunku odpadéw zmieszanych) lub w magazynie M7
w hali demontazu odpadéw wielkogabarytowych. Dalej odpady beda przekazywane do rotacyjnego
magazynu odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne (RM), skad beda odbierane przez
odpowiednie organizacje odzysku. Proces R 15, R13.

22. Materialy izolacyjne zawierajace azbest 1706 01*
w ilodci 0,10 Mg/rok

Odpady magazynowane wstmee W miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
o po_]emm)ﬁm 240 dm (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m’ (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpad bedzie
na miejscu pakowany do worka foliowego. Po napetnieniu pojemnika odpady beda kierowane
do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM) skad po zmagazynowaniu partii
transportowych przekazywane beda do unieszkodliwiania. Proces R15, R13.

23. Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest 17 06 05*
w ilo$ci 5§ Mg/rok

Odpady magazynowane wstqpme W miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnik6w z tworzywa.
[ po_]emnoécn 240 dm® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
0 pojemnosci 1 m’ (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Odpad bedzie na miejscu
pakowany do worka foliowego. Po napeknieniu pojemnika odpady beda kierowane do rotacyjnego
magazynu odpadéw przemystowych (RM) skad po zmagazynowaniu partii transportowych
przekazywane beda do unieszkodliwiania. Proces R15, R13.

24. Drewno zawierajace substancje niebezpieczne 19 12 06*

w ilo$ci 0,20 Mg/rok





[image: image9.jpg]Odpady magazynowane wstqpme W miejscu wytworzema z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa
0 pojemnosci 240 dm (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m’ (w sasiedztwie strefy wytadunku odpadéw zmieszanych). Po napetnieniu
pojemnika odpady kierowane beda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane bgda do unieszkodliwiania.
Proces R15, R13.

Odpady produkcyjne powstajace jako efekt eksploatacji urzadzen i instalacji ZUOK
oraz zaplecza technicznego (oleje, osady, zuzyte o§wietlenie)

25, Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zawigzkéw 13 01 10*
chlorowcoorganicznych w ilodci 2 Mg/rok
Odpady magazynowane wstgpnie w miejscu wytworzenia, w beczkach metalowych o pojemnosci 100
lub 200 1 i przechowywane w pomieszczeniu zaplecza techniczno-warsztatowego (segment
magazynowy M1). Po zebraniu pelnej beczki odpady beda przekazywane do odzysku przez
specjalistyczne podmioty posiadajace odpowiednie zezwolenia na transport, odzysk
i unieszkodliwianie. Proces R 13, nastepnie przekazanie do R9
26. Syntetyczne oleje hydrauliczne 1301 11*
w ilosci 2 Mg/rok
Odpady magazynowane wstepme W miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
o po_]emnoﬁcl 240 dm (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m’ (w sasiedztwie strefy wyltadunku odpadéw zmieszanych). Po napenieniu
pojemnika odpady kierowane beda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane beda do unieszkodliwiania.
Proces R15, R13.

27. Oleje hydrauliczne latwo ulegajjce biodegradacji 13 01 12*
w ilosci 2 Mg/rok
Odpady magazynowane wstgpnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
o pojemnosci 240 dm® (w kabinach sortowniczych) lub szezelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m® (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Po napetnieniu
pojemnika odpady kierowane beda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane bgda do unieszkodliwiania. Proces
R15,R13.

28. Inne oleje hydrauliczne 13 01 13*
w ilosci 2 Mg/rok

Odpady magazynowane wstepnie w miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa
o pojemnosci 240 d:n3 (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m* (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Po napeknieniu
pojemnika odpady kierowane bgda do rotacyjnego magazynu odpadow przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane beda do unieszkodliwiania.
Proces R15, R13.

29. | Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe niezawierajace 13 02 05*
zwigzkow chlorowcoorganicznych
w ilosci 2 Mg/rok

Odpady magazynowane wst;pme W miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikéw z tworzywa
o pojemnosci 240 dm (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnoscei 1 m’ (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Po napenieniu
pojemnika odpady kierowane beda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane bgda do unieszkodliwiania.

Proces R15, R13.





[image: image10.jpg]Syntetyczne olej silnikowe,przekladniowe i smarowe 13 02 06*
w iloéci 2 Mg/rok

Odpady magazynowane ws\qpme W miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa
0 pojemnosci 240 dm® (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
0 pojemnogci 1 m* (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Po napetnieniu
pojemnika odpady kierowane beda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane be¢da do unieszkodliwiania. Proces
R15,R13.

31. Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 13 02 08*
w ilosci 2 Mg/rok

Odpady magazynowane wstqpme W miejscu wytworzenia z zastosowaniem pojemnik6w z tworzywa
o pojemnosci 240 dm (w kabinach sortowniczych) lub szczelnego pojemnika skrzyniowego
o pojemnosci 1 m* (w sasiedztwie strefy wyladunku odpadéw zmieszanych). Po napelnieniu
pojemnika odpady kierowane beda do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych (RM),
skad po zmagazynowaniu partii transportowych przekazywane beda do unieszkodliwiania.
Proces R15, R13.

32. Olej opalowy i olej napedowy 13 07 01*
w ilosci 2 Mg/rok

Odpady magazynowane wstepnie w beczkach metalowych o pojemnosci 100 lub 200 11
przechowywane w pomieszczeniu zaplecza techniczno-warsztatowego (segment magazynowy M1),
na palecie posiadajacej wanng do zbierania awaryjnie rozlanego oleju. Po zebraniu pelnej beczki
odpady beda przekazywane do odzysku przez specjalistyczne podmioty posiadajace odpowiednie
zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie. Proces R 13, nastepnie przekazanie do R9.

33. Mieszanina odpadéw z piaskownikéw i z odwadniania oleju 13 05 08*
w separatorach
w ilo$ci 12 Mg/rok

Nie przewiduje si¢ magazynowania odpadéw. Odpady beda usuwane z separatoréw specjalistycznym
sprzgtem i transportowane do podmiotéw posiadajacych zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie
odpadu w procesach R 1 lub D5.

34. | Opakowania zawierajgce pozostaloSci substancji niebezpiecznych lub 1501 10*
nimi zanieczyszczone
w ilodci 2 Mg/rok

Odpady magazynowane wstgpnie w pojemniku o pojemnosci 240 dm’ w pomieszczeniu zaplecza
techniczno-warsztatowego (segment magazynowy M1). Po zebraniu pelnego pojemnika odpady beda
przekazywane do rotacyjnego magazynu odpadéw przemystowych, skad po zebraniu partii
transportowych beda przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania przez specjalistyczne podmioty
posiadajace odpowiednie zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie w procesach R1
lub D10. Proces R13.

35. Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy 1501 11*
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wlgcznie z pustymi
pojemnikami ci$nieniowymi
w ilosci 0,02 Mg/rok
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