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Odcinek drogi z kostki
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kostka bet. wibroprasowana 10cm piyty wadmmwzm - - mm. H@OB.
podsypka z mieszanki miatu kamiennego i grysu 0/5mm 3cm podsypka z memNm:_ﬁ miatu kamiennego 1 grysu 0/5mm 3cm
lub podsypka cem.-piaskowa 3cm lub_podsypka omB.\@wmmwosm 3cm Do
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego @OQUCQQS wmmeSHONm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 25cm —_— mechanicznie 0/31,5 15cm
warstwa mrozoodporna z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 20cm warstwa mrozoodporna z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 20cm
grunt stab. cementem o Rm=1,5MPa 1b5cm —
kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cem.-piask.1:4 bHcm
tawa z betonu C12/15(B-15)
grunt stab. spoiwem o Rm=1,5MPa 15cm
Potgczenie nawierzchni
naw. z piyt | nawierzchnia z kostki
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15 i_ 15 OBEKT:  Utwardzenie dojazdu STADIUM: BRANZA:
i) "Sprezarkownia ZUOK"- "Skladowisko"dla P.W DROGI
kostka bet. wibroprasowana 10cm ZUOK PPUH RADKOM R-m, ul. Witosa 94, T
opornik drogowy 12x30cm podsypka z mieszanki miaitu kamiennego i grysu 0/5mm 3cm ELEMENT: SKALA: NR PROJ.:
odsvpka cem.-piask.l1:4 5cm lub podsypka cem.-piaskowa 3cm . . 1:20 7114
stwu\w betonu Wlwm TO0cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego Przekroje konstrukcyjne N ARG R
grunt stab. spoiwem o Rm=2, 5MPa 20cm mechanicznie 0/31,5 25cm ,
warstwa mrozoodporna z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 20cm - - - -
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