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Wytyczne do wykonania adaptacji boksow magazynowych na
potrzeby stacji kompresorow

stanowigce wycigg z opracowania ogolnego:

»Wstepne wytyczne budowlane dotyczace zaprojektowania
i wykonania hali sortowni dla celéw umozliwienia rozpoczecia
i prowadzenia dostaw i montazu wyposazenia technologicznego
przez dostawce technologii”

1.Wymiary stacji (zqodnie z zalgczonym rysunkiem)

W wiekszym boksie zostang zamontowane sprezarki, czerpnia powietrza, separator oleju
oraz szafa zasilajgca, w drugim osuszacz oraz filtry sieciowe i zbiornik sprezonego
powietrza. Wysokos¢ pomieszczenia ok.4,0m w $wietle. Drzwi do obydwu bokséw 3,0m x
3,0m izolowane termicznie. Sciany zewnetrzne (w tym $ciana pomiedzy boksami i halg) i
strop boksdw izolowane (min.100mm styropian lub réwnowazne). Sciany wewnetrzne
pomieszczeh — kolor biaty.

2.Wyposazenie

Czerpnia — nalezy wykonac¢ otwor na catej dlugosci boksu o wysokosci min.1,25-1,30m.
Dostawa i montaz czerpni — zakres Sutco-Polska. W stropie nad pomieszczeniami boksow
oraz w dachu i w Scianie hali nalezy wykona¢ otwory przejsciowe dla kanatow
wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi na rysunku (wstepne rozmieszczenie). Dostawa i
montaz kanatéw — zakres Sutco-Polska. Boksy nalezy wyposazy¢ w instalacje grzewczg (np.
grzejniki elektryczne lub nagrzewnice z termostatem) umozliwiajgca utrzymanie temperatury
wewnatrz min.+6°C podczas postoju sprezarek. Podczas pracy sprezarki dzieki automatyce
wentylacyjnej same wyregulujg temperature w pomieszczeniu.

3.Wytyczne elektryczne

Kazdy boks nalezy wyposazy¢ w gniazda elektryczne serwisowe — (min. 2-3 gniazda 230V +
1 gniazdo 3-fazowe) / 1 pomieszczenie. Nalezy wykona¢ oswietlenie podstawowe
pomieszczen o natezeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie mniej niz 300lux
(zalecane 500lux) oraz oswietlenie awaryjne z podtrzymaniem. Rozmieszczenia opraw
oswietleniowych nalezy skonsultowa¢ z dostawcg technologii na etapie wykonywania
projektu wykonawczego. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie wraz podtgczeniem kabli do szafy
zasilajgcej sprezarki — dostawa i montaz szafy zakres Sutco-Polska. Sprezarki starujg w
rozruchu gwiazda-tréjkat sekwencyjnie w zaleznosci od chwilowego zapotrzebowania na
sprezone powietrze. Moc stacji — 5 x 110 kW (sprezarki, zabezpieczenie w szafie sprezarek
5x250A) + ok.20kW (pozostate urzadzenia). Pobor mocy z sieci jednej sprezarki pracujgcej
pod petnym obcigzeniem 139 kW.
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4.Inne

Nalezy wykona¢ otwory przejsciowe w scianie pomiedzy boksami (szczegétowa lokalizacja
na etapie projektu wykonawczego):

- przejscie na rure DN100 (sprezone powietrze) + przejscie na rure DN110 w Scianie hali;

- przejscie 2 x DN25 (spust kondensatu);

- przejscie DN40 (kable zasilajgce uktad uzdatniania)



