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PGE Dystrybucja S.A. przesyta warunki przytaczenia nr 51/2016 z dnia 18.04.2016 r. wraz
z dwoma egzemplarzami projektu umowy Nr 16/RO/R/..... 0 przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
zakladu utylizacji odpadow komunalnych, polozonych (dz. nr 3/4), przy ul. Witosa 94 w Radomiu,
gmina Radom.

Jezeli akceptuja Paristwo warunki przylaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie

dwdch egzemplarzy projektu umowy i odesfanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarizysko-Kamienna Al. Marsz. ). Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna w celu ich
podpisania przez naszych przedstawicieli.
Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuZej niz przez
okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowigzujace]
taryfy i zmian przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego - w tym Ustawy Prawo energétyczne -
na dzieri zwarcia umowy. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni, z uwzglednieniem zmian
wymienionych powyzej (jezeli wystapia) skutkowaé bedzie koniecznoscig sporzadzenia na Pakstwa
whniosek nowego projektu umowy.
Zawarta umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych na zasadach w niej okre$lonych,
Kontakt w sprawie realizacji przylaczenia:  Punkt Obstugi  Klienta  Dystrybucyjnego,
tel. 412526476.

Z powazaniem,
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Zatgczniki:
1. Warunki przytaczenia Nr 51/2016
2. Projekt umowy o przytaczenie Nr 16/R0/R/..... 2 szt.
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PGE Dystrybucja S.A.

18 KWl 2016

Skarzysko-Kamienna dnia................ r.

Zalgeznil nr 1 do UMOWY NI c....veeevssvamasssesiastocssasaseons o przylgczenie do sieci dystrybucyfnef

P.P.U.H "RADKOM" Sp. z 0.0.

Imig i nazwisko lub nazwa podmictu przyfaczanego

ul. Witosa 76

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

26-600 Radom

(kod pocztowy, miejscowosc)

Warunki przytaczenia nr 51/2016 dla podmiotu Ill grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej

0 napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu: zaktad utylizacji odpadéw komunalnych (zasilanie podstawowe).

Lokalizacja: Radom ul. Witosa 94 dz. nr 3/4.

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623}, w odpowiedzi na wniosek z dnia 23-02-2016, okredla sie
nastepujace warunki przylaczenia:

Miejsce przyfgczenia (istniejgce):

- zaciski pradowe w miejscu potaczenia z linig 15 kV GPZ Gotebibéw - Jedlirisk.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci

sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego (istniejace):

- zaciski pradowe w miejscu pofaczenia z linig 15 kV GPZ Golebidéw - Jedlifisk, w kierunku instalacji

odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 3700 kW, w tym istniejaca moc 1100 kW — zasilanie podstawowe.

Istniejgca moc generatoréw biogazowych 681 kW pozostaje bez zmian.

Radzaj przytacza: istniejace SN.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

- Przylaczenie nie wymaga zmian w sieci elektroenergetycznej.




6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

- przystosowac instalacjg odbiorcy do nowej wartosci mocy oraz nowych warunkéw pracy zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie

13 niniejszych warunkoéw przytaczenia.
7. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych:
- stacja transformatorowa podmiotu.
8. Wymagania dotyczace uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i systemu pomiarowo rozliczeniowego:

uktad pomiarowy zlokalizowac na napieciu sieci, do kt6rej podmiot jest przylaczony,

- nalezy zastosowa¢ ukfad pomiarowo-rozliczeniowy wyposaiony w licznik elektroniczny
umozliwiajacy dwukierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej
z rejestracjy profili obciazenia (opcje programowe licznika uzgodnié na roboczo z Wydziatem

Uktadéw Pomiarowych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna),

- liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie
gorszg niz C lub 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

- przektadniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzgce do pomiaru
energii elektrycznej,

- przektadniki pradowe nalezy dobra¢ do planowanego obcigzenia,

- ukiady pomiarowe powinny umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych

i automatycznie zamykac akres rozliczeniowy,

- uklady pomiarowe powinny posiadac uktad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na

dobe oraz podtrzymanie zasilania ze zZrodet zewnetrznych,

- uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje danych pomiarowych do LSPR
PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Skarzysko — Kamienna nie czgéciej niz raz na dobe z zachowaniem

kompletnosci danych pomiarowych oraz wymaganej terminowosci,

- powinien by¢ moiliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,
9. Do obliczen przyjac:
Moc zwarcia na szynach 15 kV w GPZ Gotebidw:
normalna: 225 MVA
prad ziemnozwarciowy 223A (kompensowany) przy czasie t = 4 sek. trwania zwarcia.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjac uziemianie w sieci SN.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania (tg ¢o) nie moze by¢

* wigkszy niz 0,4.




12. Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Wymagania w zakresie:
13.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych
pomiarowych: zgodnie z p. 8. niniejszych warunkdw przytaczenia.
13.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje Podmiotu Przylaczanego:

Urzgdzenia, instalacje i sieci podmiotu przylaczanego do sieci dystrybucyjnej nie mogg

wprowadzac do sieci zaburzer parametréw technicznych energii elektrycznej powyiej

dopuszczalnych pozioméw okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;.
13.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy z siecia do ktérej ma
wystapié przytaczenie:

- Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Podmiotu powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz
ochrone przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w  sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

- Dia odbiornikdéw wymagajacych zagwarantowania zwiekszonej pewnosci zasilania
przewidzie¢ agregat pradotwérczy lub inne Zrodia energii elektrycznej o mocy dostosowane;]
do potrzeb.

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Podmiot Przylgczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skariysko
- Kamienna w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje Wspdtpracy Ruchowe;j.

15. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okres$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

16. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian

stanu sieci 1 jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie

optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy

0 przyfaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:
Wojciech Nowal tel.; 41 25 26 445,

Z powazaniem

fvhito-Kamlenna

Kopie otrzymujg drfidatacil | Rozwolu

nia | Razwolu
1. 1xRP/PP
2. 1xRE Radom sz Warzecha
3. 1xRP/PS

Zalacznik: projekt umowy o przytaczenie.




