26,35/9,52 Cu

-przewdd gazowo-cieczowy z rur Cu

1ks -pion kanalizacji sanitarnej - zakorniczony wywiewka

K2-Klimatyzator zewnetrzny
wydajnos¢ chtodnicza:7,9 kW
wydajnos¢ grzewcza:8,2 kW
pobdr mocy chtodniczej:2,45 kW
pobdr mocy grzewczej:2,12 kW
zasilanie:230V/1/50Hz

poziom hatasu:59dB(A)
masa:53kg
wymiary:845x363x702mm
zakres temp. grzania:-15~+24°C
zakres temp.chtodu:-15~+50°C
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INWESTOR:
PPUH "RADKOM" Sp. z 0.0., 26-600 Radom, ul. Witosa 94
BROJEKTON:
‘ AREL PROJEKTY
ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom
kom.+48-603-88-18-20 e-mail: marel@.op.pl

INWESTYCJA: STADIUM: BRANZA:

Zmiana sposobu uzytkowania jadalni z zapleczem sanitamym mfNK;wczv INST.SANITARNE

w budynku administracyjno-socjalnym na pokoje biurowe Zarzadu

26-600 Radom, ul. Witosa 94, dz. nr ewid. 3/5
ELEMENT: SKALA: NR RYS.:

RZUT DACHU - PROJEKT _
INSTALAGJE SANITARNE 1:50 3S

PROJEKTANT: DATA | PODPIS: | SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:

mor inz. Marek Lis 05.2020. mar inz. Malgorzata Switkiewicz 05.2020.

uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
sanitarnej UAN-I-K-8386/114/84

uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjainosci
sanitarnej GP-1l-7342,/8/93




