DACH
papa termozgrzewalna
wetna mineralna grub. 25 cm
paroizolacja - folia PE
strop Teriva-l grub. 34 cm
przestrzen nad sufitem
sufit podwieszany
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© ” POKOJ PREZESA SEKRETARIAT POKOJ V-CE PREZESA WC DAMSKIE
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| I — POSADZKA PARTERU NA GRUNCIE
projektowana wyktadzina dywanowa 6,5 mm
gres na zaprawie klejacej grub. 2 cm
wylewka betonowa zbrojona siatkg grub. 6 cm
izolacja przeciwwilgociowa - folia PE INWESTOR:
termoizolacja - styropian twardy grub. 8 cm PPUH "RADKOM" Sp. z 0.0., 26-600 Radom, ul. Witosa 94
beton B-12,5 grub. 15 cm zatarty na gtadko o
izolacja przeciwwilgociowa - folia PE PROJEKTOW: A RE L P ROJ E KTY
OZNACZENIA: piasek ubijany warstwami grub. 20 cm ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom
grunt nosny kom.+48-603-88-18-20 e—mail: marel@.op.pl
Sciany istniejace INWESTYCJA: STADIUM: BRANZA:
Zmiana sposobu uZytkowania jadalni z zapleczem sanitarnym PROJEKT ARCHITEKTURA
- ) ; o WYKONAWCZY
w budynku administracyjno-socjalnym na pokoje biurowe Zarzadu
Sciany istniejace przeznaczone do rozbirki 26-600 Radom, ul. Witosa 94, dz. nr ewid. 3/5
ELEMENT: A SKALA: NR RYS.:
B R S S SO oosy  Sciany projektowane L. PRZEKROJ A-A 1:50 7
CZESC BUDYNKU OBJETA OPRACOWANIEM :
PROJEKTANT: DATA | PODPIS: | SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:
mgr inz. arch. Witold Malmon 05.2020. mar inz. arch. Jadwiga Klimkiewicz| ~ 05.2020.

uprawnienia budowlane do projektowania
bez agraniczen w spec. architektonicznej

6P-1II-7342/130/91

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektonicznej
UAN-II-K-8386/173/87




